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1. Allgemeines 


Arthur Haas. Hinfiihrung in die theoretische Physik. Mit besonderer 
Beriicksichtigung ihrer modernen Probleme. 5.u. 6. Aufl. Erster Band. 
Mit 67 Abbildungen im Text. K a. 396 S. Berlin und Leipzig, Walter de Gruyter 
& Co., 1930. ,,So wie die dritte und vierte Auflage von den ersten zwei Auflagen 
yéllig verschieden war, so erscheint auch die neue Doppelauflage wesentlich 
segentiber den vorhergehenden verandert. Ungefahr die Halfte der Abschnitte ist 
neu. . . In dem ersten Bande, der die ,klassische‘ Physik ohne Eingehen auf 
utomistische Vorstellungen behandelt [Erster Teil: Mechanik nebst allgemeiner 
Theorie der Vektorfelder, der Schwingungen und der Potentiale; Zweiter Teil: 
Theorie des elektrischen Feldes und des Lichtes], auBert sich die Verschiedenheit 
yegeniiber der vorhergegangenen Auflage natiirlich weniger als in dem zweiten 
Bande, der die moderne Physik behandeln soll. Immerhin ist aber in dem ersten 
Bande ein neuer, dritter Teil hinzugekommen, in dem die Prinzipe der Thermo- 
dynamik und deren Anwendungen rein smakrophysikalisch‘ dargestellt werden. 
Von sonstigen Anderungen sei erwahrit, da in den mechanischen Teil die kano- 
nischen Bewegungsgleichungen, in den optischen die Beugung des Lichtes Auf- 
nahme fanden und daf der Abschnitt iiber die Spannung deformierter Korper 
umgearbeitet wurde. Kleinere Anderungen finden sich in simtlichen Abschnitten 
des Buches.“ Scheel. 


Max Planck. Einfiihrung in die theoretische Physik. V. Band. Ein- 
fiihrung in die Theorie der Warme. Zum Gebrauch bei Vortragen sowie zum 
Selbstunterricht. Mit 7 Figuren. VII u. 251 S. Leipzig, Verlag von S. Hirzel, 1930. 
{S. 1807.] Scheel. 


Be Selinck, Lehrbuch der physikalischen Chemie. Finf Bande. Dritter 
d. Die Lehre von der Statik homogener und heterogener Gas- 
ktionen. 1. u. 2. Auflage. 2. Lieferung. Mit 63 Tabellen und 71 Textfiguren. 
337656. Stuttgart, Verlag von Ferdinand Enke, 1930. Uber die bereits 
rschienenen eile vgl. diese Ber. 10, 1753, 1929. Scheel. 


G. Mahler. Physikalische Aufgabensammlung. Mit den Resultaten. 
a bearbeitet von K. Mahler. 4. Aufl., 136 8. Berlin und Leipzig, Walter de 
ayter & Co., 1930 (Sammlung Géschen Nr. 243). Behandelt 666 Aufgaben aus den 
ebieten des materiellen Punktes und der starren K6rper; der Fliissigkeiten und 
Physikalische Berichte. 1930 * 
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Gase; aus der Molekularphysik, der Warme, der Wellenlehre und Akustik; der 
Optik (geometrische Optik und Strahlung); der Elektrizitat und des Magnetismus 
(Magnetostatik, Hlektrostatik, elektrische Stromung, Induktion, Strahlung). . 
Scheel. 

W. Petersen. Forschung und Technik. Im Auftrage der Allgemeinen Elek- 
trizitats-Gesellschaft herausgegeben. Mit 597 Abbildungen im Text. VII u. 576 S. 
Berlin, Verlag Julius Springer, 1930. Das Werk gibt einen Einblick in die wissen- 
schaftliche Arbeit, die in den Forschungsstatten, Fabriken und projektierenden 
Abteilungen der AEG zu leisten ist. In 41 Aufsitzen werden zeitgemaiBe Probleme 
aus den verschiedensten Gebieten der Physik, der Elektrotechnik, des Maschinen- 
baues und des Verkehrswesens behandelt. In Arbeiten aus der Atomphysik, 
der Elektronenphysik, der Elektroakustik, der Hlektrooptik und der Elektrowaérme 
wird u. a. auch auf Anwendungen der gewonnenen Hrkenntnisse in der Technik 
hingewiesen. Mathematische und physikalische Beitrage beschaftigen sich mit den 
Theorien der Wechselstr6me und des Elektromagnetismus. Eine Reihe von. 
Beitragen behandelt aktuelle Fragen des Kraftwerkbaues und der Energieiiber-_ 
tragung. Der Maschinen- und Apparatebau sovie einschlagige Matetialfragen 
sind ebenfalls mit einigen Aufsatzen vertreten. SchlieBlich befassen sich mehrere 
Abhandlungen mit wissenschaftlichen Problemen, die bei den Anwendungen der 


Elektrizitét in Industrie und Verkehr auftauchen. — Soweit physikalisches 
Interesse vorliegt, ist tiber die Arbeiten bereits nach anderen Quellen berichtet. 
Scheel. 


National Physical Laboratory. Report for the Year 1929. VI u. 298 S., 
London 1930. 


Osear von Miller. Die Energiewirtschaft im letzten Jahrhundert. 
ZS. d. Ver. d. Ing. 74, 777—780, 1930, Nr. 24. 


Anyos Jedlik (1800 bis 1895). Ein Beitrag zur pe a eae der Elektro-- 
technik. Elektrot. u. Maschinenb. 48, 547—549, 1930, Nr. 


Karl Willy Wagner. Das Heinrich-Hertz-Institut a noe 
forschung. Elektr. Nachr.-Techn. 7, 174—191, 1930, Nr. 5. | 


K. W. Wagner. J.B. J. Fourier zum 100. Todestage. Elektr. Nachr.-Techn. 7, 
UB aLOS0 aIN@. be yak Ebert.4 


Arthur E. Hill. William Henry Nichols. Journ. Amer. Chem. Soe. 52, 47-504 
1930, Nr. 6 (besondere Paginierung). 


S. Verblunsky. Note on the Gibbs Phenomenon. Proc. Cambridge Phil. 
Soc. 26, 158—169, 1930, Nr. 2. Scheel. 


Gorakh Prasad. The Numerical Solution of Partial Differential 
' Equations. Phil. Mag. (7) 9, 1074—1081, 1930, Nr. 61. AL. Ebert. 


W. Kusnetzoff. Sulla regolarizzazione del problema generale dei tre 
corpi. Lincei Rend. (6) 11, 568—574, 1930, Nr. 6. Angabe und Untersuchung 
einer neuen, das allgemeine Dreikérperproblem regularisierenden Beriihrungs-— 
transformation. Im Gegensatz zur urspriinglichen Transformation von Levi- 
Civita entsteht die neue Transformation durch Erweiterung einer reinen Ko- 
ordinatentransformation. EL. Hopf. 


Berthold Block. Fehler bei der Anordnung der Prtifhihne an Mano- 
metern. Chem. Apparatur 17, 111—112, 1930, Nr. 10. Die itbliche Anordnung zur 
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Messung des Dampfkesseldruckes: Betriebsmanometer mit unmittelbar darunter 
betindlichem Priifdreiwegehahn und dem daran angeschraubten Priifmanometer, 
darauf das als Wassersack dienende ,,Trompetenrohr“, wird abgelehnt, da der 
Zustand und die Anzeigezuverlissigkeit des Betriebsmanometers darunter leidet. 
Es wird daher vorgeschlagen, den Dreiwegehahn so anzubringen, daB bei seinem 
Offnen die Schutzfliissigkeit nicht herausgedriickt werden kann. Hi. Ebert. 


Frank Adcock. A furnace for the rapid calibration of thermocouples. 
Journ. scient. instr. 7, 196—197, 1930, Nz. 6. Hin kleiner Ofen, bestehend aus einem 
Siliciumrohr mit Heizwicklung, das in einem Messingzylinder montiert ist, gestattet 
die Hichung eines Platin-Platinrhodiumelementes nach der ,,Golddrahtmethode“ 
in wenigen Minuten. Der Raum zwischen Rohr und Zylinder ist evakuierbar; 
der Zylinder selbst ee ase an seiner AuBenwand durch eine Kihlschlange gekiihlt 
werden. Hi. Ebert. 


G. Berndt und E. Bock. Ein neues Verfahren zum Messen von Innen- 
gewinden. ZS. f. Instrkde. 50, 375—384, 407—416, 1930, Nr. 6 u. 7. Fiir die 
Messung des Flankendurchmessers # von Innengewinden kommen als Me&stiicke 
nur Kugeln in Frage. Da diese bei den benétigten kleinen Durchmessern aber 
nicht gentigend rund sind, sich auch stark abnutzen, muB man zu einer Vergleichs- 
messung gegen ein Normal iibergehen. Dafiir werden zwei endmakmiibige Stiicke 
benutzt, in die Kimmen von dem Flankenwinkel (55° fiir Whitworth-, 60° fiir 
Metrisches Gewinde) eingearbeitet sind. Sie werden aut den Wert von F durch 
Zwischenlegen von Endmafen und Verschiebung des einen Stiicks um die halbe 
Steigung (gleichfalls mittels EndmaBen) eingestellt. Gemessen wird bei ihnen der 
Abstand der idealen Kimmenscheitel im einander zugekehrten und angesprengten 
Zustande, sowie ihr Winkel auf dem UniversalmeBmikroskop oder mittels eim- 
gelegter Zylinder, was nur einmal ausgefiihrt zu werden braucht. Mit diesem 
Normal werden die Priiflinge auf dem Wagerechtoptimeter verglichen. Die Aus- 
fiihrung der simtlichen Messungen wird eingehend beschrieben. Ferner wird die 
Theorie entwickelt und werden die Fehler diskutiert. Dabei zeigt sich, da® die 
Verschiebung der einen Kimme um die halbe Steigung nicht genau vorgenommen 
za werden braucht, da sie sich im Ergebnis heraushebt. Die wahrscheinliche 
‘MeBgenauigk2it ergibt sich zu + 4 bis + 5 uw. Dain der Formel zur Berechnung von 
F noch Glieder auftreten, die Funktionen der Winkel der Normale und des Priif- 
lings, sowie die Steigung des letzteren enthalten, sind Tabellen aufgestellt, aus 
denen man fiir die Abweichungen dieser Groen vom theoretischen Wert sofort die 
nétigen Korrektionen entnehmen kann, wodurch die Rechnung sehr vereinfacht — 
wird. Die Durchfiihrung der Messung von F und seine Berechnung werden an 
einem Beispiel erlautect. Im Anschlu8 daran wird die Theorie und die Messung des 
ganzen Flankenwinkels mittels zweier Kugelpaare von verschiedenen Durch- 
messern durch Vergleich gegen die Normalen behandelt. Der wahrscheinliche 
‘Fehler ergibt sich zu + 6 bis 7 min. Das Verfahren ist allgemein zur Messung 
leinspringender Winkel zu verwenden und 1aBt sich ohne weiteres auch auf die 
‘Messung von AuSengewinden (Flankendurchmesser und Flankenwinkel) tiber- 
|tragen. Rerndt. 


E. Stach und H. Kirsten. Ein neues MeBgerat fiir Druckmessungen in 
Bergwerken. MeStechnik 6, 119—123, 1930, Nr. 5. ‘Zur Messung des Gesamt- 
druckes am Grubenventilator und der Wettermengenvertcilung in der Grube und 
damit zur Beurteilung der Wirtschaftlichkeit der Wett2rfiihrung ist ein aus der 
Flugnavigation bekanntes Statoskop nach Anpassung an die besonderen Ver- 
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haltnisse in Bergwerken verwendet worden. Das Statoskop besteht aus einem 
Aneroiddosensatz und einer durch eine Stellspindel anstellbaren Spannfeder, — 
die dem auf dem Dosensatz ruhenden Luftdruck entgegenwirkt. Die Spannung der 
Feder wird an einer Hinstellskale abgelesen, wobei die genauere Ablesung an einer — 
besonderen Skale durch Betitigung eines besonderen Fiihlhebels erméglicht wird. 
Der Me8bereich ist beliebig einzurichten und betragt bei dem untersuchten IJn- 
strument 500 bis 900 mm Hg. An Hand von Beispielen sind Durchfithrung und 
Auswertung der Messung erlautert. . Hi. Ebert. 


2. Allgemeine Grundlagen der Physik 


Rascheo Zayeofi. Das relativistische Elektron. ZS. f. Phys. 61, 395—410, 
1930, Nr. 5/6. Sechsdimensionale Feldtheorie zur Erklarung des Gleichgewichts 
des Elektrons. Kudar. 


K. Basu. Relativistische Mechanik in der Fermi-Diracschen Statistik 
und die magnetische Suszeptibilitat der Gase bei hohen Tempe- 
raturen. ZS. f. Phys. 62, 279—288, 1930, Nr. 3/4. Ausgehend von der Fermi- 
Diraeschen Statistik wird vermittelst der Fowlerschen Methode der Gewichts-— 
faktor auf Grund der Schrédingerschen Gleichung, der klassischen Auffassung 
und der Relativitatskorrelation abgeleitet. Die Hnergie- und Entropiewerte 
werden vermittelst Hankelscher Funktionen abgeleitet. Es wird die Abweichung 
vom Sackur-Tetrodeschen Ausdruck fiir die Entropie aufgezeigt und eine 
Ableitung der Form der magnotischen Suszeptibilitat der Gase bei hohen Tem- 
peraturen gegeben, wie sie im Innern der Sterne vorkommen. (Zusammenfassung 
des Verf.) Kudar. 


G. Temple. The Group Properties of Dirac’s Operators. Proc. Roy. 
Soc. London (A) 127, 339—348, 1930, Nr. 805. Es werden die allgemeinsten 
Matrizen und Operatoren diskutiert, die den Bedingungen fiir die Diracschen 
Spinmatrizen gentigen. Die letzteren erscheinen dabei als Spezialfall, wenn man 
sich auf vierreihige Matrizen beschrankt. Die Invarianten und Kovarianten eines 
solchen Systems werden aufgestellt. Peierls. 


Karl Bollert. Der Zusammenhang der Diracschen und der Maxwell- 
schen Gleichungen. ZS.f. Phys. 61, 368 —385, 1930, Nr. 5/6. Die von Lanczos” 
und vom Verf. hervorgehobene Verwandtschaft zwischen den Maxwellschen und 

den Diracschen Gleichungen wird in ihren mathematischen Higensckaften weiter | 
untersucht. Kudar. | 


R. Ferrier. Sur le théoréme du centre d’énergie. Journ. de phys. et le” 
Radium (7) 1, 58 S—6058, 1930, Nr. 5. [Bull. Soc. Frang. de Phys. Nr. 291. } 
In der Vakuumelektrodynamik 1a8t sich beweisen, daB die Geschwindigkeit des” 
Energieschwerpunkts einer Wellengruppe nach Richtung und Gréfe gleich dem . 
gesamten Energiestrom, dividiert durch die Gesamtenergie, ist. Bei Anwesenheit 
von Ladungen gilt in der Maxwellschen Theorie keine derartige Beziehung mehr. 
Verf. schlagt vor, die Maxwellschen Gleichungen so abzuaéndern, da diese 
Beziehung erhalten bleibt. Dazu bemerkt er, daB® in einer modellmaéBigen ther: 
vorstellung die eine der Maxwellschen Gleichungen als Inkompressibilitat des 
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Athers aufgefaBt werden kann. Diese Gleichung soll man fallen und statt dessen 
zwischen den einzelnen Teilen des Athers nur Zentralkrafte wirken lassen. Peierls. 


L. Rosenfeld. Zur Quantelung der Wellenfelder. Ann. d. Phys. (5) 5, 
113—152, 1930, Nr. 1. Es wird eine allgemeine Methode zur quantenmechanischen 
Behandlung von heliebigen Wellenfeldern angegeben und ein allgemeiner Weg 
gezeigt, um gewisse Schwierigkeiten zu vermeiden, die friiher in der Quanten- 
elektrodynamik aufgetreten waren. Die Schwierigkeiten treten immer dann auf, 
wenn das Problem eine kontinuierliche Gruppe von Transformationen zulaBt. 
Sie lassen sich dadurch beseitigen, das man das von den Feldgré8en abhangige 
Funktional nicht nur der Schrédingergleichung unterwirft, die seine zeitliche 
Anderung bestimmt, sondern auBerdem einer Anzahl Nebenbedingungen, denen es 
schon zu einer bestimmten Zeit geniigen mu, wobei die obenerwahnten Invarianzen 
gerade dafiir sorgen, dai diese Bedingungen auch von selbst fiir spitere Zeiten 
gelten. Peierls. 


Ernst Reichenbacher. Die Eichinvarianz in der Wellengleichung. 
ZS. f. Phys. 62, 412—413, 1930, Nr. 5/6. Die von Wey] entdeckte und als Hich- 
invarianz bezeichnete Kigenschaft, daB sich bei Umeichung die elektromagnetischen 
Potentiale — von Konstanten abgesehen — um den Gradienten des Logarithmus 
des Skalars andern, der als Faktor zu dem Einsteinschen Linienelement oder zu 
der Wellenfunktion von Schrédinger-Dirac hinzutritt, wird zu der vom 
Verf. gefundenen Aufspaltung des Potentials in ein Fremd- und ein Eigenpotential 
in Beziehung gesetzt. Es wird die Vermutung ausgesprochen, daB, wie das Fremd- 
potential gleichzeitig mit dem Linienelement umzueichen ist, die Anderung der 
Wellenfunktion das Eigenpotential ergreift. Reichenbdcher. 


H. Bateman. A solution of the wave-equation. §.-A. Ann. Math. (2) 81, 
158—162, 1930, Nr. 1. Justi. 


Carl Eckart. Boundary Conditions in Wave Mechanics. Phys. Rev. (2) 35, 
1298—1299, 1930, Nr. 10. Es wird ein Fehler in einer gleichnamigen Arbeit von 
Wilson [Phys. Rev. (2) 35, 948, 1930; vgl. diese Ber. Heft 18] aufgedeckt, bei 
dessen Richtigstellung sich fast alle dortigen Resultate als Irrttimer erweisen. 
Insbesondere ist der Wilsonsche Schlu8 nicht richtig, daB ein Teilchen von einer 
Potentialwand nicht reflektiert wird, sobald seine Eenergie gréB2r als die Héhe der 
Wand ist. Das gilt vielmehr nur fiir eine bestimmte Geschwindigkeit und eine 
bestimmte Form der Wand, bei der man schon aus elementaren wellenkinema- 
tischen Betrachtungen sieht, daB keine Reflexion stattfindet. Peierls. 


G. Temple. The Operational Wave Equation and the Energy Levels 
of the Hydrogen Atom. Proc. Roy. Soc. London (A) 127, 349—360, 1930, 
Nr. 805. 


H. T. Flint. The First and Second Order Equations of the Quantum 


Theory. Proc. Roy. Soc. London (A) 124, 143—150, 1929, Nr. 793. H. Ebert. 


‘H. Mandel. Einige vergleichende Bemerkungen zur Quantentheorie 


des Elektrons. ZS. f. Phys. 60, 782—794, 1930, Nr. 11/12. Die Diracsche 
Spinvariable £ und die sogenannte Zylinderkoordinate x des R; werden als ein 


kanonisch-konjugiertes Variablenpaar aufgefaBt. ¢ wird somit der Ladung des 
‘Elementarteilechens identisch und kann statt x® in die Wellengleichungen' des 


Elektrons eingefiihrt werden. Wir beschrénken uns hier auf Gleichungen zweiter 
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Ordnung, wobei man nur mit zwei Eigenwerten von 6, nimlich + e und — e 
auskommen kann. Dem Operator ¢ entspricht die Gleichung ¢y = Ay, welche 
simultan mit dem Energieeigenwertproblem gelést werden mu und zur Ab- 
trennung der dem falschen Vorzeichen der Ladung entsprechenden Lésungen der 
Wellengleichungen dienen kann. (Zusammenfassung des Verf.) Kudar. 


Louis Décombe. Les pellicules sphériques électrisées...Propriétés et 
applications. Journ. de phys. et le Radium (7) 1, 62 S—63 8, 1930, Nr. 5. 
[Bull. Soc. Frang. de Phys. Nr. 291.] Weiterer Ausbau der Theorie, nach der eine 
modellmaBige Interpretation der Quantentheorie méglich sein soll, indem man 
sich Elektronen und Protonen als geladene schwingende Kugelschalen vorstellt. 

Peierls, 
Robert A. Millikan. The most probable 1930 values of the electron and 
related constants. Phys. Rev. (2) 85, 1231—1237, 1930, Nr. 10. [S. 1744.] 


Giintherschulze. 
Felix Joachim vy. Wisniewski. Das elektromagnetische Feld von Licht- 
quanten. ZS. f. Phys. 62, 394—400, 1930, Nr. 5/6. [S. 1792.] Scheel. 


Sir J. J. Thomson. On the Relation of Electronic Waves to Light 
Quanta and to Planck’s Law. Phil. Mag. (7) 9, 1185—1194, 1930, Nr. 61. 
Ein Versuch, die bekannten Tatsachen tiber Korpuskular- und Wellennatur von 
Strahlung und Materie durch anschauliche Bilder zu erklaren, wonach das Elektron 
ein korpuskularer Kern ist, den ein Wellenfeld umgibt, das Lichtquant eine wirbel- 
formige Wellenbewegung. ' Peierls. 


L. Landau und R. Peierls. Quantenelektrodynamik im Konfigurations- 
raum. Z§. tf. Phys. 62, 188—200, 1930, Nr. 3/4. Es wird gezeigt, wie man die 
Quantenelektrodynamik so beschreiben kann, daB man Funktionen in einem 
3 N-dimensionalen Raum betrachtet, wenn N Lichtquanten anwesend sind. 
Diese Funktionen sind eng analog zu den Maxwellschen Feldgré8en und ins- 
besondere die Gleichungen fiir ein einziges Lichtquant fast identisch mit den 
Maxwellschen. Man wird bei diesem Vorgehen von selbst auf Gleichungen geftihrt, 
die mit den Heisenberg-Paulischen inhaltlich identisch sind, insbesondere also 
noch immer die bekannten. Schwierigkeiten mit der Selbstenergie der Teilchen und 
den Zustainden negativer Energie zeigen, d. h. noch nicht der Wirklichkeit ent-. 
sprechen. Peierls. 


C. Manneback. Die Intensitat und Polarisation der von zweiatomigen 
Molekiilen gestreuten kohairenten und inkohirenten Strahlung. 
ZS.4. Phys. 62, 224252, 1930, Nr. 3/4. Nach einer Ubersicht tiber das die Polari- 
sation und Intensitaét betreffende experimentelle Material wird das Streumoment 
eines zweiatomigen Molekiils nack der Kramers-Heisenbergschen Formel 
berechnet und die Intensitiéit und Polarisation der verschoben (Ramanefiekt) 
und unverschoben (Rayleighstreuung) gestreuten Strahlen erértert. Die erwahnte 
Formel wird nach einem passenden Parameter K entwickelt; werden die Gré8en 
von der Ordnung K? vernachlissigt, so hangen die Nenner in der Forme] nur mehr 
von den Elektronen und Impulsquantenzahlen ab. Die Summationen nach diesen 
Quantenzahlen und nach der Schwingungsquantenzahl fiihren die Elektronen- 
polarisierbarkeiten des kernfesten Molekiils im Grundzustand als Funktion des” 
Kernabstandes R ein. Hine Entwicklung nach Potenzen der Schwingungskoordi- 
nate 9 = R — R, liefert das Streumoment der Raman- und Rayleighstrahlung. 
Die Summation nach der Totalimpulsquantenzahl bringt Polarisationsfaktoren 
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hinein, welche fiir die Intensitaten und Polarisationen der Rotationsfeinstruktur- 
komponenten mafigebend sind. Durch Summieren der Quadrate des Streu- 
momentes tiber die entarteten Raumrichtungen erhalt man die beobachtbaren 
Intensitaten und durch Summieren tiber die Rotationszustinde gewinnt man die 
Intensitaten der ungespaltenen Linien. Die Uberfithrung des behandelten Normal- 
falles der Streuung in den der eo corn wird kurz diskutiert. 

K. W. F. Kohlrausch. 
Leopold Infeld. Kausalgesetz ae Quantenmechanik. II. Z§.f. Phys. 61, 
703—711, 1930, Nr. 9/10. Es wird der physikalische Sinn der Ungenauigkeits- 
relationen und ihre Bedeutung ftir die GiiJtigkeit des Kausalgesetzes in der Mikro- 
physik untersucht. Kudar. 


J. A. Gaunt. Continuous absorption. Phil. Trans. (A) 229, 163—204, 1930, 
Nr. 674. Mitteilung der Einzelheiten der Rechnungen, deren Ergebnisse in einer 
anderen Arbeit des Vert. [Proc. Roy. Soc. London (A) 229, 654, 1930] veréffentlicht 
worden sind. Peierls. 


A. Sommerfeld. Zur Elektronentheorie der Metalle nach der wellen- 
mechanischen Statistik. ZS. d. Ver. d. Ing. 74, 585—588, 1930, Nr. 19. 
[S. 1764.] Herzberg. 


J. H. Ziegler. Synthetische Weltanschauung und moderne Kosmo- 
gonie. 848. Leipzig, O. R. Reisland, 1930. Scheel. 


3. Mechanik 


R. W. Poh]. Einfiihrung in die Mechanik und Akustik. Mit 440 Ab- 
bildungen. VIII u. 250 8. Berlin, Verlag von Julius Springer, 1930. Das Buch 
enthaJt den ersten Teil der Vorlesungen tiber Experimentalphysik. Der zweite 
Teil (Elektrizitiatslehre) ist schon friiher erschienen (diese Ber. 8, 1034, 1927). 
Ein SchluBband (Warmelehre und Optik) soll folgen. ,,Die Darstellung befleifigt 
sich groBer Einfachheit. Diese Einfachheit soll das Buch auBer fiir Studierende und 
Lehier auch fiir weitere physikalisch interessierte Kreise brauchbar machen. 
— Im Titel ist das Wort ,Kinfiihrung‘ beibehalten worden. Denn der Inhalt auch 
dieses Bandes weicht nicht unerheblich vom herkémmlichen Bestande unserer 
,Lehrbiicher‘ ab. Gar manches ist fortgelassen worden, und zwar nicht nur die 
Unterteilung des Meters in 1000 Millimeter, die Kolbenpumpe, das Aussehen eines 
Grammophons und 4bnliches mehr. Auch weitergehende Streichungen waren 
unerlaBlich. Nur so konnte Platz fiir wichtigere Dinge gewonnen werden, etwa ftir 
\das unentbehrliche Hilfsmittel des Impulsvektors oder fiir den allgemeinen 
|Formalismus der Wellenausbreitung. — Die grundlegenden Experimente stehen im 
'Vordergrunde der Darstellung. Sie sollen vor allem der Klarung der Begriffe 
ldienen und einen Uberblick iiber die GréBenordnungen vermitteln. Quantitative 
Einzelheiten treten zuriick.‘‘ — Hinteilung: Langen- und Zeitmessung; Kinematik; 
Grundsatze der Dynamik; Lineare Pendelschwingungen und Zentralbewegungen ; 
' Gewicht und allgemeine Massenanziehung; Arbeit, Energie, Impuls; Drehbewegung 
fester Kérper; Beschleunigte Bezugssysteme; Ruhende Fliissigkeiten und Gase; 
Bewegungen in Fliissigkeiten und Gasen. — Schwingungslehre; Wellen und 
Strahlung. Scheel. 
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Julius Bach. Dehnungszahl und Elastizitaétsmodul. §.-A. Maschinen 
konstrukteur-Betriebstechnik 68, Heft 8, 1930. Es besteht immer noch ein 
Meinungsverschiedenheit dariiber, ob man den Elastizitatsmodul # oder seine 
Kehrwert, die Dehnungszakl «, benutzen soll. Verf. wendet sich gegen die fui 
Elastizitatsmodul vorgeschlagene Verdeutschung ,,ElastizitatsmaB“. Er bezeichne 
ferner die Dehnungszahl « als ein aus der Anschauung geborenes, dem technische: 
Gefiih] naheliegendes MaB der Dehnbarkeit der Stoffe. Die von Young 180 
gegebene Veranschaulichung des Elastizitatsmoduls ist widerspruchsvoll. Aucl 
seine Erklarung als Quotient aus Spannung und Dehnung fiihrt auf Schwierig 
keiten. Er ist unbrauchbar zu einer tieferen Erfassung des Zusammenhange 
zwischen Kraft- und Formanderungen. An dem Gebrauch des Elastizitatsmodul 
wird nur aus Gewohnheit festgehalten. Man kann ihn auch nicht durch das Wor 
, Staifigkeit“* ersetzen, wie vorgeschlagen, da diesem Wort bei Seilen ein andere 
Begriff beigelegt wird. In bezug auf die Bequemlichkeit bei der Durchftthrung vo: 
Rechnungen besteht zwischen Elastizitaétsmodul und Dehnungszahl kein Unter 
schied. Bei der Warmeausdehnung rechnet man immer mit dem Ausdehnungs 
koeffizienten und nicht mit seinem Kehrwert. Bernd 


Henry Fayre. Sur une méthode optique de détermination des tensio: 
intérieures dans les solides a trois dimensions. C. R. 190, 1182—1184 
1930, Nr. 20. Um den Spannungszustand in einem Punkte 0 im Innern eine 
Ko6rpers experimentell zu ermitteln (die Hauptspannungen 9, 9, 6; in den Rich 
tungen 7, s, ¢in 0), fertigt man den Kérper aus Pockelsschem Glas an (Pockels 
Lehrbuch der Kristalloptiix, 1906, S. 460), dessen Isotropie im Spannungszustan: 
erhalten bleibt. Die Umgebung des Punktes 0 wird dabei ausgespart und mit einer 
Prisma (quadratischer Querschnitt) aus gewohnlichem Glas ausgefillt, das unte 
dem Hinflu8 der Spannungen Doppelbrechung zeigt. Die planparallelen Seiten 
flachen des Prismas sind halbdurchlassig versilbert, so daB man im durchgehender 
monochromatischen Licht das Interferenzbild von Perot-Fabry erhaélt. Ir 
Spannungszustand verdoppelt sich das System der Streifen, deren Verschiebun 
(6, 6’) gegeniiber dem urspriinglichen Streifensystem gemessen wird; sie zeigt di 
doppelte Anderung der optischen Dichte an. Diese Messung wird in zwei zueir 
ander senkrechten Richtungen (x, y) durchgefiihrt; es ergeben sich 6, 6), dy, 5; 
Bestimmt man noch den Winkel «,;, «y, den die Polarisationsebene des Analy sator 
beim Verschwinden des einen oder anderen Streifensystems in beiden Fallen mi 
der.Prismaachse bildet, so lassen sich 9,, 9, 93, 7, 8, ¢ aus diesen sechs GréBen nac 
der Neumannschen Theorie der Doppelbrechung des Lichts in komprimierte 
Medien herleiten. Es empfiehlt sich, den Kérper in eine Flissigkeit vom Brechung: 
index des benutzten Pockelsschen Glases emzutauchen. Dem Einwand der Nicht 
libertragbarkeit der an dem Glaskérper gewonnenen Ergebnisse auf K6orper au 
anderem Material wird mit dem Hinweis auf die geringen Schwankungen de 
Poissonschen 7-Koeffizienten bei den verschiedenen Stoffen begegnet. (Vgl. auc 
M. Fabry, C. R. 190, 457, 1930.) Hermann Schmid 


S. Schitschenko. Untersuchung der plastischen Deformationen de 
Metalle mittels des Warmeeffektes. Journ. appl. Phys. 7, 21—30, 193( 
Nr. 2. (Russisch m‘t deutscher Zusammenfassung.) Der Verlauf der Entwicklun 
bei der Ausdehnung des Hisens und Stahles befindet sich in vollstandigem Zi 
sammenhang mit der Veranderung der inneren Energie des deformierten Kérpe1 
(Verfestigung). — Dem Teil der Dehnungskurve, in dem die Deformation ohn 
Erhéhung der Belastung erfolgt, entspricht, ftir gleiche Arbeitsintervalle, ein 
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| gleichmaBige Ausdehnung der Warme. Diese Tatsache beweist die Anwesenheit 
einer bestandigen Deformation in diesem Bereiche, die sich auf eine bestimmte 
; Zahl der Gleitebenen ausbreitet. Scheel. 


Osear Knapp. Die Vorausberechnung der Zugfestigkeit der Glaser. 
Glashiitte 60, 364—367, 1930, Nr. 21. Die Berechnungsarten von Winkelmann 
und Schott sowie von Gehlhoff und Thomas samt ihren Voraussetzungen 
| werden kurz dargelegt. Sodann wird eine Methode auf Grund der Gehlhoff- 
|Thomasschen MeBergebnisse ausgearbeitet, welche anstatt der spezifischen 
| Wirkungsdifferenzfaktoren in gewissen Grenzen giiltige Hinzelfaktoren anzugeben 
versucht und auf der Hypothese beruht, da die vorhandenen Silikate des Glases 
von seinem Kieselséuregehalt abhangig sind. Welche Silikate sich in einem Glas 
bilden kénnen, gibt der Silizierungsgrad, der Quotient aus Kieselsduremol gehalt 
und Saure der Basen. Bei einem Kieselséuremolgehalt von 50 bis 66,6% sind die 
Salze als Monosilikate vorhanden und die nach Bildung der Silikate tiberschiissig 
| gebliebene Kieselsaure ist in freiem Zustand. Bei 66,6 bis 75% Kieselséuremole 
sind im Glase Disilikate, bei 75 bis 80% Trisilikate vorhanden. Jedem Silikat- 
bestandteil wird ein spezifischer Einzelfaktor zugeschrieben und die Summe der mit 
den Molprozentgehalten multiplizierten spezifischen Faktoren der Silikatbestand- 
teile ergibt den Wert der Zugfestigkeit. Die Silikatfaktoren wurden aus drei 
| Gldsern mit qualitativ gleichen, aber mit quantitativ verschiedenen Oxydbestand- 
teilen berechnet, Glaser, deren Zugfestigkeitswerte bekannt waren. Die spezi- 
|fischen Silikatfaktoren der Zugfestigkeit betragen: 


Monosilikate Disilikate Trisilikate 
Neteiumailikate . 2. . 2). 0,0635 0,0423 0,0099 
Caleiumsilikate. .... tee 0,1044 0,1202 0,2137 
Magnesiumsilikate ..... 0,0216 0,0274 0,1248 
Zinksilikate ..... sees 0,0059 0,0280 0,1100 
Bariumsilikate....... 0,0664 |. 0,1480 | 0,3030 
Wpletsilikate, |) 3) .2) 0% ss» 0,0867 0,1132 | 0/2822 
IBGMeMIKAte:s 2). kts je *¥) 2's 0,0440 0,1095 | 0,2250 
Aluminiumsilikate ..... = 0,0728 | 0,22'70 
Kaliumsilikate ;...... 0,0635 0,0507 | 0,0109 


In einer Tabelle sind einige gefundene und nach den drei Methoden berechnete 
| Werte zusammengefa8t und miteinander verglichen. Die Winkelmannschen und 
| Schottschen Oxydkonstanten geben zu hohe, die Gehlhoff-Thomasschen 
‘Wirkungsdifferenzen und die Silikatfaktoren fast die gleichen Ergebnisse. Verf. 
sieht in dieser Ubereinstimmung eine Bestatigung seiner Hypothese der Héchst- 
pate: Braun. 


| echart Dorgerloh, Eine neue Priifmaschine zur Untersuchung der 
Werkstoffe bei wechselnden, oftmals wiederholten Beanspruchungen. 
Dissertation Techn. Hochschule Dresden 1930, 11 S. Zugleich 8.-A. aus Metall- 
| wirtschaft 8, Nr. 41 und 9, Nr. 18. Es wird zunachst ein kritischer Uberblick iiber 
die Konstruktionsprinzipien der Maschinen zur Untersuchung der Schwingungs- 
festigkeit bei Biegebeanspruchungen gegeben. Fiir die eigenen Versuche wurde eine 
Maschine mit einseitig gespanntem, (in senkrechter Lage) feststehendem Probestab 
gebaut. Er wird an seinem freien Ende durch einen mit 3000 Umdrehungen pro 
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Minute umlaufenden gleicharmigen Winkelhebel bis maximal 10 mm ausgebogen, 
wofiir zwischen beiden ein Druckkugellager angebracht ist. Die dadurch erzeugten 
Spannungen kénnen durch Gewichtsbelastung des Hebels in Stufen von 0,5 kg/mm? 
bis zu 95 kg/mm? im engsten Stabquerschnitt gebracht werden. Die Momente der 
verschiedenen Zenirifugalkrafte sind dabei méglichst ausgeglichen. Die ganze 


Maschine kann bei Erreichung einer bestimmten Ausbiegung oder des Bruchs — 


automatisch stillgesetzt werden. Die Probestabe sind kurz vor ihrem konischen 
Einspannende mit einem Rundkerb mit sehr groBem Kriimmungshalbmesser 
versehen, der lings der Stabachse geschliffen ist, um die gefiihrlichen Risse senk- 
recht zur Achse zu vermeiden. Die Spannung im Kerbgrund wird ohne Riicksicht 
auf die (nur geringe) Kerbwirkung berecl.net. Die Durchbiegung wird entweder 
mittels einer Mikrometerschraube und elektrischen Kontaktes auf !/,)) mm oder 
optisch durch Spiegelung (an einem an dem Stab angebrachten Ringspiegel) 
auf einer Mactscheibe gemessen, auf der bei Belastung des Stabes geschlossene 
Kurven entstehen, die auch photographisch festgehalten werden kénnen. Beide 
Methoden lieferten dieselben Ergebnisse. Im elastischen Gebiet bestand zwischen 
der statischen und der dynamischen Biegebeanspruchung kein Unterschied in der 
Formanderungsgr6Be. An dem Priifstab kann auch die Temperatur gemessen 
sowie die Oberflache mittels eines Mikroskops mit Vertikalilluminator waihrend des 
Betriebes beobachtet werden. Ebenso sind Versuche bei héheren Temperaturen 
durchzufiihren. Im zweiten Teil wird iiber einige mit sinem alteren Modell der 


Maschine durchgefiihrte Versuche berichtet, die mit a) St 37, b) St 48, zwei Si-— 


Stahlen mit c) 1,17 und d) 0,88°%, Si, e) einem Siemens-Martin-Stahl mit 0,35% C 
sowie f) mit Constructal im Anlieferungszustande erfolgten, an denen auch die 
statischen Festigkeitseigenschaften sowie die Brinellharte bestimmt wurden. 
Als Wechselfestigkeit wird die gréBte Biegespannung der auBersten Faser genom- 
men, fiir die ein Bruch nach 10’ Lastwechseln noch nicht eintritt. Bei den Stahlen 
stimmt sie ziemlich genau mit der Spannung tiberein, die bei der ersten bleibenden. 
Formanderung beobachtet wird (Kurzzeitversuche). Stahle, die die geringste 
Zunahme plastischer Formanderung mit wachsender Belastung zeigen, weisen auch 
die gr6Bten Werte der Wechselfestigkeit auf, so da sich dabei eine andere An- 
ordnung als nach der ZerreiBkurve ergibt. AuBerdem sind auch Langzeitversuche 
durchgefiihrt. Es wurde untersucht, wieweit die Wechselfestigkeit mit den ver- 
schiedensten statischen Gré8en im Zusammenhang steht. Im allgemeinen bestand 
keine lineare Beziehung. Bei a, b und d ist die Wechselfestigkeit gréBer als die 
statische Streckgrenze (was durch die ganz verschiedene Spannungsverteilung tiber 
den Querschnitt beim Biege- und beim ZerreiBversuch zu erkliren ist). Nur die 
Anordnung nach der spezifischen ZerreiBarbeit und damit auch nach der Giitezahl: 
1/199 - Zerreibfestigkeit . Dehnung gibt eine Reihenfolge der Werkstoffe, die mit der 
GréBe der Wechselfestigkeit ahnlich verlaéuft. Um eine wirkliche Beziehung zu 
finden, mitiBten die Vorgange im Kristallit bei der Wechselbeanspruchung genauer 
bekannt sem. Die Wechselfestigkeit kénnte der dynamischen FlieB- oder Elasti- 
zitatsgrenze entsprechen, die nicht mit der statischen Streckgrenze zusammen- 


zufallen braucht, sondern durch die Forméanderungstahigkeit des Werkstoffs — 


wesentlich beeinfluBt wird. Berndt. 


Alfred Kriiger. Die Alterung der Werkstoffe. Dissertation Techn. Hoch- 
schule Dresden, 1930. 12 8. An drei Kesselblechen mit a) niedrigem, b) mittlerem, 
c) hohem P-Gehalt, zwei Baustiahlen (d) St 37, e) St 48) und zwei Si-Stahlen mit 
f) kleinerem, g) gréBerem Si-Gehalt wurde die Alterung mittels der Kerbschlagprobe, 
der Hartebestimmung und der metallographischen Untersuchung verfolgt. Fiir die 
Hauptversuche dienten die Proben a, d,f. Sie wurden um 10%, die geharteten um 
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5 bis 7% gereckt und unter Erhitzen auf 200 bis 300° kiinstlich gealtert. Die 
Kerbzahigkeits-Temperaturkurven wurden von — 80 bis + 300° aufgenommen, 
wobei besonders auf die Lage des Steilabfalls der Kerbzahigkeit geachtet wurde. 
Die Kerbzahigkeit der nicht gealterten Werkstoffe hatte den Héchstwert bei 20°, 
der sich bis tiber 200° hielt und dann auf den Tiefstwert bei 500° abfiel. Durch die 
Alterung wurde der Steilabfall der Kerbzahigkeit um 30 bis 80° héher geriickt. 
Der Héchstwert sank dabei bis auf die Halfte des urspriinglichen Wertes. Die 
normalisierten Proben zeigten im wesentlichen dasselbe Bild, waren aber durchweg 
alterungsempfindlicher. Der Steilabfall wurde um weitere 60 bis 80° hoher geriickt. 
Durch Abschrecken oberhalb A; ohne Anlassen wurde die Alterungsempfindlichkeit 
betrachtlich verringert. Durch Anlassen auf 400 und 600° wurden die Verhaltnisse 
noch etwas besser. Im letzten Fall lag der Stalabfall um etwa 100° tiefer als bei den 
nicht wirmebehandelten Proben. Versuche mit den Proben g zeigten, da8 sich der 
kritische Abfall nach um so héheren Temperaturen verschob, je héher der Reckgrad 
war. Die Harte wuchs mit der natiirlichen Alterung erst rasch, dann langsamer bis 
zu einem Héchstwert, der durch kiinstliche Alterung auBerordentlich rasch erreicht 
wurde. Die bei natiirlicher Alterung dazu nétige Zeit betrug fiir a, b, c, d 160 Tage; 
fiir e, f, g war diese aber dazu noch nicht ausreichend. Bei Zn und Messing mit 
56% Cu war keine Alterungsempfindlichkeit festzustellen. Die Fryschen Kraft- 
wirkungsfiguren traten auch bei natiirlich gealterten, nicht angelassenen Proben 
auf. Die metallographische Untersuchung rekristallisierter Proben lieB keinen 
Unterschied im Gefiige gealterter und nicht gealterter Proben erkennen. An Proben, 
die im Kruppschen Dauerschlagwerk beansprucht waren, war keine Lockerung des 
Zusammenhanges zwischen den Kristallen in den Korngrenzen zu beobachten. 
Dagegen war die Neigung zur Gleitlinienbildung bei den gealterten Proben gréBer. 
An solchen, die vier Monate nach der Reckung und Atzung mit alkoholischer 
Salpetersiure gelagert hatten, wurden im Geftige eigenartige Faltungs- und 
Zerstérungserscheinungen gefunden. Ahnliche Erscheinungen wurden auch an 
Proben beobachtet, die zahlreichen, leichten Schlagbeanspruchungen unterworfen 
waren. Die Alterung wird darauf zuriickgefithrt, da8 durch die Kaltverformung 
die Ausscheidung der im Fe gelésten Oxydeinschliisse in kritisch disperser Form 
durch Zerfall der festen Lésung ausgelést wird, wodurch die Kraftwirkungslinien 
sichtbar werden kénnen. Diese Erklarung widerspricht nicht der Gleitstérungs- 
bzw. dec Gleitflachenblockierungs-Theorie, beide ergainzen vielmehr einander. 
Berndt. 


VY. Bjerknes. Hydrodynamische Kraftfelderscheinungen. Stationare 
oder permanente Flissigkeitsbewegungen. ZS. f. Unterr. 48, 49—56, 
1930, Nr. 2. V. Bjerknes gibt die von Helmholtz aufgezeigten Analogien zwischen 
Strémungsfeldern und magnetischen bzw. elektrischen Feldern wieder und er- 
weitert sie fiir den Fall unstetiger Dichteinderung (Kondensation, Verdampfung), 
wobei Analogie mit der unstetigen Anderung der Permeabilitaét vorhanden ist. 
Beim Durchgang durch die Diskontinuitatsflache andert sich nicht die Tangential- 
komponente der Geschwindigkeit, sondern nur die Normalkomponente und zwar 
so, daB die spezifische BewegungsgréBe, das Produkt aus Dichte und Normal- 
komponente der Geschwindigkeit, erhalten bleibt. Weiter bespricht Bjerknes den 
Unterschied zwischen der Erhaltung der lokalen und individuellen Wirbel in 
 stationaérer Strémung und die dabei auftretenden Krafte. Sodann wird ausfihr- 
lich die Méglichkeit der experimentellen Priifung dieser Ergebnisse dargelegt, 
zam Teil an Hand ganz neuer und sehr interessanter Versuchsanordnungen, 
z. B. iiber den fliegenden Zylinder als Demonstration der Rotorwirkung, wobei 
noch ein Bumerangeffekt in reinster Form auftritt. F. Weinig. 
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F. Eisner. Widerstandsmessungen an umstrémten Zylindern von 
Kreis- und Briickenpfeilerquerschnitt. Mitt. d. Preu8. Versuchsanst. f. 
Wasserb. u. Schiffb., Berlin 1929, 98 S., Nr. 4. 


Henri Villat. Sur un probléme fondamental de la théorie des tour- 
billons. C. R. 188, 837—839, 1929, Nr. 12. 


Benjamin Meisel. Sur la définition approchée de l’énergie cinétique 
relative d’un liquide remplissant un vase tournant. C. R. 188, 984 
—986, 1929, Nr. 15. 


8. F. Grace. Internal Friction in Certain Tidal Currents. Proc. Roy. 
Soc. London (A) 124, 150—163, 1929, Nr. 793. 


Clark B. Millikan. On the Steady Motion of Viscous, Incompressible 
Fluids; with particular reference to a Variation Principle. Phil. 
Mag. (7) 7, 641—662, 1929, Nr. 44. H. Ebert. 


D. Pompeiu. Sur la condition des vitesses dans unfluide incompressible. 
Bull. Bucarest 1, 42—43, 1929, Nr.1. D.Pompeiu behandelt eine allgemeine 
mathematische Eigenschaft der ebenen Strémung einer inkompressiblen Fliissig- 
keit. Er fragt nach der Flache, die die Endpunkte von Geschwindigkeiten der 
Berandung eines Bereichs bilden, wenn sie von der Berandung dieses Bereichs aus 
aufgetragen werden, und findet, da diese Flache gleich ist der Flache des betreffen- 
den Bereichs, vermehrt um die Fliche, die von der Verbindungslinie der End- 
punkte gebildet wird, wenn man die Geschwindigkeiten von einem gemeinsamen 
Anfangspunkt aus abtragt, also um die Flache des Hodographen. Diese Dar- 
stellung ist unabhangig von der Art des Koordinatensystems. F. Weinig. 


N. A. V. Piercy and E. G. Richardson. ‘The Turbulence in Front of a Body 
moving through a Viscous Fluid. Phil. Mag. (7) 9, 1038—1041, 1930, Nr. 60. 
Mit der frither beschriebenen Hitzdrahtmethode (vgl. diese Ber. 10, 557, 1929) 
untersuchen die Verff. die Geschwindigkeitsverhaltnisse in einer viskosen Flissig- 
keit, innerhalb deren sich ein Korper mit guter Stromlinienform befindet. Die 
Symmetrieachse des Kérpers steht parallel zur Strémungsrichtung. Gearbeitet 
wurde bei der Reynoldszahl 4.104. Die Geschwindigkeiten an irgendeinem Punkt 
in der Nahe des Kérpers wurden mit denen in der ungestérten Strémung verglichen. 
Die instabile Flache erstreckt sich stromaufwarts auf etwa ein Viertel der Lange 
der Symmetrieachse und bedeckt ungefahr den Teil der K6rperoberflache, fiir den 
die mittlere Geschwindigkeit merklich unter derjenigen in der ungestérten Stromung 
liegt. In der Instabilitétszone wachst die Geschwindigkeitsamplitude stark an 
bei Annaherung an den Staupunkt. Daraus schlieBen die Verff., da Staupunkte 
im allgemeinen Zentren maximaler Turbulenz sind. Schnurmann. 


An hydraulic paradox. Engineering 129, 803, 1930, Nr. 3362. Es wird eine 
mathematische Ableitung gezeigt, nach der die mittlere Strémungsgeschwindigkeit 
eines Strahles wesentlich groBer sein kann als die mittlere Geschwindigkeit der 
einzelnen Teilchen, die diesen Strahl aufbauen. Der Uberlegungsfehler liegt in der 
Tatsache, daB zwei verschiedene Geschwindigkeitsdefinitionen benutzt werden, 
die nur fiir den Fall kleiner Geschwindigkeiten tibereinstimmende Resultate geben. 

\ H. EKbert. 
Shumpei Watanabe. Resistance of Impact on Water Surface. PartI. Cone. 
Scient. Pap. Inst. Phys. Chem. Res. Tokyo 12, 251 — 267, 1930, Nr. 226. Watanabe 
untersucht den Widerstand durch die StoBkrafte, die auftreten beim plétzlichen 
Eintauchen eines Kérpers in eine Wasseroberflache, welches Problem bei der 
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Wasserlandung von Flugzeugen eine groBe Rolle spielt, und zwar experimentell. 
Zwischen dem Tauchkérper und dem Belastungsgewicht befinden sich zwei 
Quarzkristalle. Die Messung der Krafte geschieht durch die piezoelektrische 
Methode mittels Aufschreiben durch einen Kathodenstrahl-Oszillographen. Der 
vorliegende Teil I der Arbeit befa®t sich mit einem Tauchkérper von nach unten 
J) konischer Gestalt, dessen Offnungswinkel 160° betragt. Der Widerstand steigt 
|) zeitlich ungefahr linear an bis zu einem Maximum und fallt dann ziemlich steil ab. 
Die Versuche ergeben bei gleichem Gesamtgewicht Mein lineares Ansteigen des 
Maximalwertes des Widerstandes mit der Fallhéhe und bei 1m Fallhéhe einen 
Héchstwiderstand R,,, der von Watanabe durch die Formel 


M 
Rn = OTF 0,005 kg “8 

interpoliert wird. Ferner sind Angaben enthalten tiber die zum groBten Widerstand 

gehérige Tauchtiefe. Der Durchmesser des Versuchsmodells war 60 mm. 
FF. Weing. 
)) L. Lorenz. Oberflachenspannung und innere Reibung von Flissig- 
keiten in ihrer Bedeutung fiir die Chemie. ZS. f. Elektrochem. 36, 336 
—346, 1930, Nr. 5. Behandelt werden: im Rahmen der Oberflichenspannung: die 
Assoziation, Kapillaraktivitat, Oberflachenschichten, Orientierung in Oberflachen- 
schichten, Beziehungen zur chemischen Zusammensetzung, Grenzflachenspannung 
zwischen zwei Fliissigkeiten, MeBmethoden; in betreff der inneren Reibung: 
die Arbeiten von Traube und Whang, Assoziation, Fliissigkeitsgemische, 
_innere Reibung von Lésungen, Bestimmungsmethoden. Gemant. 


Alfred W. Porter. Notes on Surface-Tension. Phil. Mag. (7) 9, 1065—1078, 
1930, Nr. 61. Die Methode des maximalen Blasendrucks hat die Schwierigkeit, 
dai je nach den Versuchsbedingungen der éufere oder innere Durchmesser des 
Rohres mafgebend ist. Die Schwierigkeit wird unangenehm, wenn mit Queck- 
silber gearbeitet wird. Es werden hier die Verhialtnisse genauer untersucht. Im 
| ersten Falle ist die Kenntnis des Randwinkels nicht erforderlich, wohl dagegen, 
wenn der innere Durchmesser mafgeblich ist. Die Uberlegungen gelten fiir Rand- 
winkel zwischen 90 und 180°. Gemant. 


William D. Harkins and Hubert F. Jordan. A method for the determination 
_of surface and interfacial tension from the maximum pull on a 
Ting. Journ. Amer. Chem. Soc. 52, 1751—1772, 1930, Nr.5. Fir die Ring- 
methode gilt die Gleichung 


eel 9. ES Ee 
- 42k (> r 2 
wo y = Oberflichenspannung, Mg = maximal gehobenes Gewicht, R = Ring- 
_ radius, 7 = Drahtradius, V = gehobenes Volumen. Die Funktion / wurde mittels 
_dreier Hichfliissigkeiten (Wasser, Benzol, Brombenzol) bestimmt, indem R& und r 
_variiert wurden. Mdégliche Fehlerquellen sind: schiefe Lage der Ringebene, zu 
| kleines GefaB. Eine genaue Apparatur ohne Vibration, mit Thermostaten wird 
| beschrieben. Die Beleuchtung ist bei der Bestimmung von R und r sehr wesent- 
lich. Die Methode eignet sich auch zur Messung der Grenzflaichenspannung 
. zweier Fliissigkeiten. Gemant. 


| B. Freud and H. Z. Freud. A theory of the ring method for the deter- 
| mination of surface tension. Journ. Amer. Chem. Soc. 52, 1772—1782, 1930, 
Nr. 5. Die Theorie der Ringmethode wird entwickelt, ausgehend: von den Laplace- 
_ schen Gleichungen. Die Gleichungen werden numerisch integriert und zugleich 
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in Kurvenscharen aufgetragen. Es zeigt sich, dai das Aggregat yR/M (siehe 
voriges Referat) eine Funktion von R’/V und R/r ist. Die Funktion, wie sie die 
Integration ergibt, stimmt mit den Eichungen von Harkins und Jordan voll- 
kommen iiberein. Damit ist die Ringmethode zu emer absoluten Methode zur 
Bestimmung der Oberflachenspannung geworden. Gemant. 


Hugh S. Taylor and George I. Lavin. Surface reactions of atoms and 
radicals. I. A new approach to the problem of specifie surface 
action. Journ. Amer. Chem. Soc. 52, 1910—1918, 1930, Nr. 5. Fiir atomare 
Reaktionen ist die Natur der benachbarten Oberflache von wesentlicher Bedeutung. 
KCl-Flache begiinstigt die Vereinigung H—OH, ebenso Aluminiumoxyd. K,CO, 
begiinstigt die Reaktion H—H. In den meisten Fallen werden die Reaktionen von 
Chemilumineszenz begleitet. Ahnlichen Einflu8 haben Oberflachen auf molekulare 
Reaktionen. Gemant. 


J. H. Schulman and E. K. Ridealk A New Method of Examination of 
Surface Films. Proc. Cambridge Phil. Soc. 26, 273—277, 1930, Nr. 2. In die 
Loésung wird eine Kalomelelektrode getaucht, oberhalb der Oberflachenschicht 
befindet sich eme mit Polonium bedeckte Platinelektrode. Die gemessene Potential- 
differenz verandert sich stetig mit zunehmender Kompression der Schicht. Die 
Kurve weist beim Ubergang zwischen gedehnter und kondensierter Phase Knicke 
auf. Die Methode eignet sich jedenfalls vorztiglich zur Untersuchung der Schichten. 

Gemant. 
William Joseph Elford. Structure in very Permeable Collodion Gel 
Films and its Significance in Filtration Problems. Proce. Roy. Soe. 
London (A) 127, 479, 1930, Nr. 805. (Auszug.) Die ausfiihrliche Arbeit befindet 
sich in Proc. Roy. Soe. London (B) 106, 216—228. Optische Untersuchung von 
Kollodiummembranen ergaben, da8 es zwei Arten von Membranen gibt: soleche von 
mikroskopischem und solche von ultramikroskopischem Bau. Dies Verhalten ist 
fiir verschiedene Nitrocellulosearten festgestellt worden. AnschlieBend daran 
wird eine vollstandige Theorie der Ultrafiltration entwickelt. Gemant. 


W. J. Green. Stability in Soap Films. Nature 125, 815—816, 1930, Nr. 3161. 
Die Bestaindigkeit einer Seifenblase halt nur solange an, als die ZerreiBkrafte, die 
durch die Oberflachenspannung gegeben sind, durch Kohasionskrafte tiberwogen 
werden. lLetztere bedingen véllige Gleichheit in der Zusammensetzung der 
Fliissigkeitshaut und in deren Dicke. Geringe Unterschiede in der Kohasionskraft 
an einem Punkt bewirken darauf Dehnung der Oberflache und Zerstérung der 
Blase. Das beste Material zur Herstellung haltbarer Blasen stellt mittels Bleioxyd 
gereinigte Olséure dar. Briickner. 


K. Krishnamurti. The Identity of Colloidal Particles in Soap Sols 
and Gels. Nature 125, 746, 1930, Nr. 3159. Nach MacBain ist die Teilchen- 
struktur in Solen und Gelen von Seifenlésungen entsprechend den MeBergebnissen 
der elektrischen Leitfaihigkeit, Dampfdruckerniedrigung usw. identisch. Vert. 
weist darauf hin, daB die Lichtzerstreuung beim Ubergang vom Sol- in den Gel- 
zustand zunimmt, was doch auf eine eingetretene Anderung der Struktur hindeutet. 

Gemant. 
Charles George Lyons. The Angles of Floating Lenses. Journ. Chem. Soe. 
1930, 8. 623—634, April. Der Verf. versuchte die Form und den Winkel von 
Fliissigkeitstrépfchen, die auf der Oberflache von Fliissigkeiten schwimmen, mit 
Hilfe einer mikrophotographischen Methode zu bestimmen. Die erhaltenen Fliissig- 
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keitswinkel schwanken innerhalb weiter Grenzen und scheinen von physikalischen 
Oberflachenkraften abhangig zu sein, ohne daB jedoch besondere Gesetzmafig- 
keiten erkannt werden konnten. Brickner. 


D. Talmud und N. M. Lubman. Neue (Mikro-) Methode zur Messung der 
Randwinkel. ZS. f. phys. Chem. (A) 148, 227—232, 1930, Nr. 3. Die von den 
Verff. ausgearbeitete Methode zur Messung der Randwinkel griindet sich darauf, 
daB die Form eines Tropfens irgendeiner Fliissigkeit, auf welche die Schwerkraft 
praktisch keinen EHinflu8 ausiibt, ausschlieBlich durch die Oberflachenspannung 
bestimmt wird. Der Tropfen mu8 daher sehr klein, die Dichte der beiden Fliissig- 
keiten méglichst gleich und diese nicht gegenseitig léslich sein. Es wird dann ein 
kleiner Tropfen der ersten Fliissigkeit auf die glatte Flache einer festen Platte 
gebracht, welche in ein Gefa mit der zweiten Flissigkeit eingetaucht ist. Als- 
dann wird der kugelfé6rmige Tropfen, nachdem er an der Platte mehr oder 
weniger zerflie8t, immer ein Kugelsegment darstellen. Das Profil des Tropfens 
wird ein Kreissegment s2in. Ist der Radius der Basis (r) und die Héhe des 
Kreissegments bestimmt, so folgt fiir den Randwinkel 0 


2rh 
ig 0 = aaa cai 
wenn 8 = 90; im anderen Falle 
2rh— h2 
Ace | RU ea 
9 r—h 


Es wurden folgende Randwinkel gefunden: 


Substanzen c) Substanzen (c) 
Glas—Oleinsaure—Wasser... . . . || 55°] Glas—Nitrobenzol—Wasser. . . . || 57° 
Glas—Wasser—Oleinsiure. . .. . 80 | Glas—Quecksilber—Wasser. . .. || 41 

| Glimmer—Isoamylalkohol—Wasser . || 56 | Glas—Quecksilber—Luft . . .. . || 139 
Glimmer— Wasser—Isoamylalkohol . 0 | Glimmer—Quecksilber—Luft . . . || 126 
Glimmer—Benzol—Wasser . . . . ||180 | Paraffin—Wasser—Luft .... . |105 

H. Bbert. 


Tetsuya Ishikawa. A viscosity formula for binary mixtures, the asso- 
ciation degrees of constituents being taken into consideration. VI. 
Bull. Chem. Soc. Japan 5, 117—121, 1930, Nr. 4. Fiir die Abhangigkeit der 
Zabigkeit von der Temperatur haben unter anderen Dunstan und Wilson, 
Gartenmeister und Macleod Formeln aufgestellt. Verf. zeigt an zahlreichen 
Beispielen, da sich aus diesen drei Formeln einander entsprechende Zahlen- 
| faktoren ableiten lassen, die dieselbe Bedeutung besitzen wie die Feldkonstante & 
in der von dem Verf. aufgestellten Formel (vgl. diese Ber. 10, 814, 1929). Erk. 


| Alfred W. Porter. Note on the viscosity of emulsions. Trans. Faraday 
| Soc. 26, 233—235, 1930, Nr. 5 (Nr. 108). J.O. Sibree hatte festgestellt (diese 
| Ber. S. 1407), daB die Zahigkeit von Emulsionen von Paraffin in Natriumoleat 
| im Rotationsviskosimeter von der Winkelgeschwindigkeit der rotierenden Zylinder 
| abhangt. Verf. schlagt, ausgehend von einer willkiirlichen Annahme, eine Formel 
vor, die Sibrees Versuchsergebnisse befriedigend wiederzugeben vermag. Die 
erhaltene Gleichung stellt sine Erweiterung der friiher von Porter und Rao 

angegebenen Gleichung dar. Erk. 
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F. A. H. Schreinemakers. Osmosis in systems containing also liquids 
with constant compositions. Proc. Amsterdam 33, 344—349, 1930, 
Nr. +. Es werden osmotische Systeme betrachtet, die aus zwei durch eine 
Membran getrennten Fliissigkeitsgemischen bzw. Losungen bestehen, von denen 
eine wahrend des Verlaufs der Osmose in ihrer Zusammensetzung konstant ge- 
halten wird. Diese Konstanz kann durch Ersetzen der wegdiffundierenden Anteile, 
durch Anwendung gesattigter Lésung mit Bodenkérper oder durch Vorbeistrémen- 
lassen der Fliissigk2it an der Membran erreicht werden. Es wird erértert, wi 
sich die Zusammensetzung der variablen Fliissigkeit wahrend der Diffusion andert 
bzw. welche Zusammensetzung der jeweils diffundierende Anteil hat und es wird 
die Gesamtanderung dieser GréBen fiir den Gesamtverlauf der Osmose (d h. bis: 
zum Konzentrationsausgleich der beiden Fliissigkeiten) .,der osmotische Weg“ 
des Systems dargestellt. Die Form der Kurve des osmotischen Weges wird durch 
die Menge der variablen Fliissigkeit und die Art der Membran nicht beeinfluBt. 
jedoch hangt die Zeit, in der diese Kurve durchlaufen wird, von diesen zwei 
Faktoren ab. Schingnitz. 


A. E. Murray. The Effect of Velocity on Diffusion Rates. Trans. Nova 
Scot. Inst. of Science 17, 168—171, 1928/29, Nr. 3 (1930). Wird der osmotische 
Druck einer Elektrolytlésung im Kollodiumréhrchen gemessen, so beobachtet 
man, daS er mit zunehmender Strémungsgeschwindigkeit des umgebenden’ 
Diffusates steigt. Ein gleichmaBiges Ansteigen beider Groen wurde an eimer 
Natriumphosphatlésung beobachtet. Gemant. 


Wilhelm Weltzien. Einige Fragen der Faserstoffchemie. Kolloid-ZS8. 51, 
172—176, 1930, Nr. 1. In der Faserstoffchemie ist das quantitative Arbeiten 
unerlaBlich, falls man brauchbare Ergebnisse haben will. So z. B. bei der Unter- 
suchung der Korrosion der Faserstoffe. Die beste Methode hierbei ist die Messung 
der durch Luftzutritt léslich gewordenen Bestandteile. Auf diese Weise lat 
sich z. B. das allmahliche Abnehmen der Korrosionsfahigkeit feststellen, was auf 
die Verschiedenheit der Bausteine der Fasarn hinweist. Als zweites Beispiel wird 
die substantive Farbung behandelt. Geman. 


R. Fricke und J. Liike. Quellungsarbeit und Quellungswairme. ZS. f. 
Elektrochem. 36, 309—320, 1930, Nr. 5. Bei zwei Temperaturen sind Wasser- 
dampfdrucke von Agar, Casein und Keratin (in Form von Frauenhaar) gemessen 
worden. Aus den Dampfdrucken wird die Warmeténung U und die maximale 
Arbeit A der Quellung berechnet. Entgegen den Angaben von Katz erweist sich 
in groBem Bereich U wesentlich gréfer als A. Die Warmeténung konnte auch direkt 
kalorimetrisch gemessen werden, die Werte stimmten mit den berechneten gut 
liberein. Eine Gleichheit der U- und A-Werte gilt nur fiir kestimmte Kon- 
zentrationsgebiete bei Agar und Keratin. Gemant. 


Kurt Peters und Kurt Weil. Adsorptionsversuche mit schweren Edel- 
gasen. ZS. f. phys. Chem. (A) 148, 1—26, 1930, Nr. 1/2. Das Adsorptions- 
vermégen von Kohle fiir Edelgase steigt mit dem Atomgewicht dieser Gase. Die 
darauf gegriindeten Methoden zur Trennung der Edelgase durch fraktionierte 
Adsorption werden erértert. Die bekannten Verfahren erfordern fiir die schweren 
Edelgase mehrfache Fraktionierung. Verff. arbeiten eine Methode der fraktionierten 
Desorption aus, die darin besteht, daB die zu trennenden Gase bei sehr tiefer 
Temperatur auf Kohle kondensiert und dann bei h6heren Temperaturen und sehr 
kleinen Drucken fraktioniert abgepumpt werden. Der Vorteil des Verfahrens 


eee 
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besteht darin, dafs die Desorption bei gegebener Temperatur schneller und voll- 
standiger verliuft als die Adsorption. Uberdies sind bei den zur Desorption in 
Frage kommenden niedrigen Drucken die relativen Dampfdruckunterschiede 
groBer als bei Atmosphaérendruck. Zur Untersuchung der Gase auf Reinheit 
bzw. der Gasgemische auf ihre Zusammensetzung wird Dichte und Dampfdruck 
benutzt. Es werden Argon, Krypton und Xenon bei — 190° an Kohle adsorbiert 
und die Temperatur bestimmt, bei der durch Abpumpen die ersten meSbaren 
Mengen entfernt werden kénnen (7',) und bei der die betreffenden Gase in kurzer 
Zeit vollig entfernt werden kénnen (T7,). 


ae 
PATO OME sy sy ‘are eked sire oa — 130° — 109,5° 
RIsy DUO Hal eta cidieukoute. yo Ae — 92 (— 65°) 
INONGu Veal sew leis — 72 a0! 


Auf Grund dieser Ergebnisse wird eine Trennung von Argon und Krypton durch- 
gefiihrt und gezeigt, daB eine Trennung von Argon, Krypton und Xenon durch 
Desorption rasch und einfach durchzufiihren ist, wenn die Menge Adsorptionsmittel 
gentigend groB gewahlt wird, und Temperatur und Druck hinrsichend niedrig 
gehalten werden. Um zu untersuchen, wie weit sich die schweren Edelgase in sehr 
geringer Konzentration — wie sie in Luft bzw. in den zu ihrer Gewinnung dienen- 
den argonreichen Fraktionen der Luftrektifikation vorhanden sind — durch 
Adsorption anreichern lassen, wurde ein Versuch mit Radiumemanation als einem 
verwandten Element von auferordentlich genauer Nachweisbarkeit gemacht. 
Radiumemanation wurde in fliissiger Luft im Verhaltnis 10—!1: 1 gelést und durch 
Silikagel véllig adsorbiert. Daraus wird geschlossen, da’ auch Krypton und Xenon 
|aus fltissigem Argon durch Adsorption vdéllig entfernt werden kénnen. Hs wurden 
‘ferner Adsorptionsisothermen von Argon (0° und — 79,5°), Xenon (0° und 
— 18°) und Krypton (0° und — 79,7°) gemessen. Sie sind simtlich durch die all- 
gemeine Gleichung der Adsorptionsisothtrme a = «p/n darstellbar. Es werden 
_hieraus die Isosteren, das sind die in Abhangigkeit von der Temperatur auf- 
getragenen Drucke einer bestimmten Menge eines Gases, das an 1 g Kohle ad- 
sorbiert ist, ermittelt und aus diesen die Bedingungen der Trennung von Gemischen 
durch Adsorption erértert, insbesondere die erforderlichen Mengen Adsorptions- 
mittel sowie Temperaturen und Drucke. Schingnitz. 


“Hi. Cassel. Zur Kenntnis der Adsorptionserscheinungen in Mehrstoff- 
Systemen. ZS. f. phys. Chem. (A) 148, 95—96, 1930, Nr. 1/2. Verf. priitt die 
von ihm friiher abgelzitete Beziehung: 


| (@, a, die pro Kubikzentimeter adsorbierten Molzahlen der gelésten Stoffe; 
2, €; deren molare Konzentrationen) an Ergebnissen von C. Wagner [ZS. f. phys. 
Chem. (A)-148, 389, 1929], der aus der Oberflachenspannung wasseriger Anilin- 
Phenollésungen die in der Grenzflache Wasser—Luft adsorbierten Mengen er- 
trechnete, und findet sie vorziiglich bestatigt. Daraus ist zu schlieBen, daB die 
von Wagner benutzte Blasendruckmethode wirklich statische (gleichgewichts- 
-mafige) Oberflachenspannungen liefert und da& fiir die gelésten Stuffe das ideale 
 Gasgesetz gilt. le Schingmitz. 
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Nikolai Schilow und Konstantin Tsehmutow. Adsorptionserscheinungen in | 
Lésungen. XIX. Erganzende Versuche iiber ,,gasfreie‘“’ Kohle als 
Adsorbent. ZS. f. phys. Chem. (A) 148, 233 — 236, 1930, Nr. 3. Es wird der bereits: 
friher [ZS.f. phys. Chem. (A) 148, 41, 1929] erhaltene Befund bestatigt, daB | 
Kohle, die durch Erhitzen auf 850 bis 1000° im Hochvakuum gasfrei gemacht | 
worden ist, im Gegensatz zu Angaben von Frumkin [ZS. f. phys. Chem. (A) 141, 
158, 219, 1929] ein erheblich2s Adsorptionsvermégen fiir Salzséure hat. Die Unter- 
suchung der Adsorption von HCl an dieser Kohle in Abhangigkeit vom Sauerstoff- 
druck ergab: Vom Hochyakuum bis zum Sauerstoffdruck von etwa 2 mm bleibt 
die adsorbierte Menge konstant, steigt dann sehr plétzlich auf ungefahr das Vier- 
fache und andert sich von etwa 2,3 mm bis 2 at praktisch nicht mehr. Dieses” 
eigenartige Verhalten wird durch die Anwesenheis eines Oberflachenoxyds erklart, — 
dessen Sauerstoffdruck so gering ist, daB es sogar im Hochvakuum nickt zersetzt 
wird. Dieses Oxyd ist fiir die Adsorption der Salzsiure bei sehr niedrigen Drucken — 
magebend und nicht die gesamte adsorbierte Menge Sauerstoff. Bei etwa 2mm 
bildet sich ein neues Ober{lachenoxyd, welches ein} staérkere Adsorption hervorruft. 
Auch hier ist nicht die adsorbierte, sondern die im Oxyd gebundene Sauerstoff- ] 
menge fiir die HCl-Adsorption ma®gebend. Schingnitz. | 


S. E. Sheppard and P.T. Newsome. The sorption of water vapor by 
cellulose and derivatives. PartJI. The kinetics of sorption. Journ. 
phys. chem. 34, 1158—1165, 1930, Nr. 6. Es werden Kurven aufgenommen, 
welche den Fortschritt der Sorption von Wasserdampf an Cellulose und seinen 

Abkémmlingen zeigen. Als Parameter der Kurvenschar dient die Dicke der 
Celluloseschicht. Die in Frage kommenden Gleichungen werden diskutiert. Der 
Zusammenhang der Adsorptionsgeschwindigkeit mit der Filtrationsgeschwindigkeit 
von Wasser wird erértert. Die Befunde stehen in Hinklang mit der Theorie der 
Verff. tiber den Sorptionsvorgang. Gemant. 


E. Lange und R. Berger. Ein neuer quantitativer Fall potentialbestim- 
mender Jonenadsorption. Bemerkungen zur Arbeit von B. Bruns und 
A. Frumkin. ZS. f. phys. Chem. (A) 147, 470—472, 1930, Nr. 6. Verff. fanden | 
friiher, daB Aa ~ Alma, wo x die adsorbierte Menge eines potentialbestimmenden _ 
Ions und a seine Aktivitaét in der Lésung bedeutet. Neue Befunde von Bruns | 
und Frumkin tiber die Abhangigkeit der Adsorption von Wasserstoff an platinierter 

Kohle stehen mit obiger Gleichung in bestem Hinklang: 2 ist eine lineare Funktion 

von Ina. ' Gemant. — 


F. H. Zschacke. Oberflachenveranderung und Beschlage auf Glas. 
I. Teil. Glashiitte 60, 367—372, 1930, Nr. 21. Unter Sorption, die zur Bildung | 
der sogenannten Wasserhaut oder Sorptionsschicht fiihrt, faBt man einen Komplex 
von Erscheinungen zusammen, bei denen infolge Adsorption von Gasen und 
Feuchtigkeit die Oberflache des Glases sowie auch die tieferen Schichten teilweise 
unter Quellungsvorgingen und Diffusionserscheinungen eine tiefgreifende Um- | 
wandlung erleiden. Durch Hydrolyse der Silikate und eine Hydration der hydro- 

lysierten Bestandteile bildet sich eine Schicht hochkonzentrierter Alkalicarbonat- | 
lésung, die unldéslichen Stoffe sondern sich ab und allmahlich bildet sich eine 
undurchsichtige Masse. Wie tief Gase und Flissigkeiten in das Glas eimzudringen 
vermégen, hangt von der Zusammensetzung des Glases, der Dauer der Einwirkung 
und der Hohe des Druckes ab. Fiir Gase ist Glas bei Zimmertemperatur undurch- | 
lassig; Jenaer Geriteglas und Pyrexglas bis 640° sogar fiir Wasserstoff. Durch die | 
genannten Einwirkungen wird die Oberfliche des Glases auch in physikalischer 


* 
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Hinsicht verandert. Polierte Flachen verminderten beim langeren Kochen des Glases 
in Wasser ihr Reflexionsvermégen um 2%. Bei Reibungselektrizitat wird GréBe 
und Vorzeichen der Ladung von der Wasserhaut beeinfluBt, ebenso der Reibungs- 
Koeffizient. Ferner ist die Leitfahigkeit der Wasserhaut gegeniiber der Leitfahigkeit 
des inneren Glases sehr betrachtlich. Auch die kapillarelektrischen Erscheinungen 
und der Potentialsprung werden von der Quellschicht stark beeinfluBt. Besonders 
unangenehm bemerkbar macht sich diese Schicht von adsorbierten Gasen und 
Feuchtigkeit bei der Evakuierung von Glithlampenkolben, Réntgenréhren usw. 
Selbst bei der héchsten Luftleere wird noch ein Rest zuriickgehalten; ein Teil 
der beim Erhitzen von Glas abgegebenen Gase scheint jedoch aus dem Glase 
selbst zu stammen. Diese vom Glas sehr innig festgehaltenen Restgase werden in 
Hochvakuumréhren durch Hinfiihrung von rotem Phosphor und einer Fluor- 
verbindung beseitigt; die Wasserhaut kann nach Pirani durch auftreffende 
Hlektronen zerstért werden. Bei der Verwitterung des Glases werden vier Stufen. 
der sichtbaren Oberflachenveranderung unterschieden und ihre Vermeidung 
im Anschlu8 an die Arbeit von Gehlhoff und Schmidt besprochen. Die an 
antiken Glasgegensténden, die lange in der Erde gelegen haben, zu beobachtende 
irisierende Oberflache riihrt von Zersetzungsprodukten besonders der Kieselséure 
her, welche in diesen von feinen Rissen durchzogenen Hautchen das Glas iiber- 
ziehen und durch Interferenz des Lichtes das Irisieren hervorrufen. Durch Be- 
handeln der Glasoberflache mit Metallsalzdaémpfen kann man diese Farbenspiele 
kiinstlich erzeugen. Braun. 


Nadine yon Weimarn. Colloida! synthesis of certain readily erystalli- 
zable organic compounds. Bull. Chem. Soc. Japan 5, 122—123, 1930, Nr. 4. 
Kolloide organische Lésungen kristallisierbarer Stoffe werden mittels zweier 
Verfahren hergestellt. 1. Durch Abkihlung der konzentrierten Lésungen. 2. Durch 
Zumischen yon Wasser zu den organischen Lésungen. Hinige der Sole sind um 0° C 
schon haltbar, die meisten jedoch erst bei tieferen Temperaturen. Sie sind anfangs 
Emulsoide und gehen langsam in Suspensoide itiber. Gemant. 


|H. Stenzel. Uber die Berechnung und Bewertung der Frequenzkurven 
von Membranen. Elektr. Nachr.-Techn. 7, 87—99, 1930, Nr. 3. Die Berechnung 
der Schallstrahlung einer konusférmigen, in der Spitze angetriebenen Kolben- 
membran ist eine mathematisch schwere Aufgabe, deren Bewaltigung sich wohl 
nur auf dem Wege tiber eine Integralgleichung ausfithren lat. Die Schwierigkeit 
besteht im Unbekanntsein der fiir die Schallstrahlung mafgebenden ,, Quellen- 
verteilung“‘ iiber die Konusflache. H. Stenzel entgeht dieser Schwierigkeit 
dadurch, daB er eine Quellenverteilung annimmt, worauf das Schallfeld sich 
durch Integration iiber den Konus berechnet. Er zeigt, da die auf diese Weise 
erhaltenen Frequenzcharakteristiken (Geschwindigkeitsamplitude in einer be- 
stimmten Strahlungsrichtung als Funktion der Frequenz) fiir mehrere Membran- 
typen (Kreisscheibe, Faltenmembran, Membrankombinationen, Konus) im all- 
gemeinen denselben Charakter wie Experimentalkurven zeigen. Wie die letzteren 
‘gemessen sind (im Freien oder in einem Raume), wird nicht mitgeteilt. Hierdurch 
_k6énnen wir der Schlu8Bfolgerung, da8 die (theoretisch sicher unrichtige) Rechnungs- 
-grundlage sich praktisch bewahrt, vorlaufig nicht beipflichten. _M. J. O. Strutt. 


A. Stefanini. Sulle correnti unidirezionali d’aria prodotte da mem- 
brane vibranti. Cim. (N. 8.) 7, 1—12, 1930, Nr. 1. Es werden einige Versuche 
iiber Luftschwingungen, die durch ein Telephon erzeugt sind, beschrieben. Diese 
'Schwingungen andern ihre Richtung je nach der Art der Erregung und des Wider- 
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messung des Tones dienen kann. Tolle: 
E. T. Hanson. Diffraction. Phil. Trans. (A) 229, 87—124, 1930, Nr. 672, 
[S. 1792.] Provera 


R. C. Colwell. Sensitive and manometric flames. Rey. Scient. Taste 
(N. 8S.) 1, 347—350, 1930, Nr. 6. Es werden fiinf Typen von Brennern angegeben, 
die fiir verschiedene Gassorten brauchbar sind und in verschiedenen Tonbereichen 
ansprechen. H. Ebert 


A. Wintner. Sur Vanalyse anharmonique des inégalités séculaires 
fournies par l’approximation de Lagrange. Lincei Rend. (6) 11, 464—467, | 
1930, Nr. 5. Bemerkung tiber den Lagrangeschen Fall bei den sikularen Be- 
wegungen der Perihele und Knoten der grofen Planeten. E. Hopf. 


F. Campus. Correction de la fibre moyenne des voutes de barrages. 
C. R. 190, 1045—1047, 1930, Nr. 18. FluBsperren werden haufig als Gewélb 
ausgefiihrt. Die Gewélbedrucklinie ist bei einem gleichmaBigen hydrostatischen 
Druck ein Kreisbogen. Durch die Einspannung an den Auflagern wird jedoch der 
reine Druckspannungszustand gestért. In vorliegender Arbeit werden die Ande- 
rungen untersucht, welche die zusatzlichen Biegungsmomente verursachen.— 


of H-section column splices. Bur. of Stand. Journ. of Res. 4, 395—413, 
1930, Nr. 3 (Res. Pap. Nr. 157). In vorliegender Arbeit werden Versuche be- 
schrieben, die zur Untersuchung der Biegungsfestigkeit zusammengespleibter 
I-Trager angestellt worden sind. Die Traiger werden mittels durchlaufender 
Plattenstreifen verschraubt, eine Konstruktion, wie sie beim Zusammenfiigen 
von Saéulen in Stahlgertistbauten tiblich ist. Die Verff. kommen zu dem Ergebnis, 
da die Berechnung solcher Verbindungen auf Grund der elementaren Biegungs- 
theorie mit den Versuchen in guter Ubereinstimmung steht. Traenkle. 


Traenkle. 

James H. Edwards, H. L. Whittemore and A. H. Stang. Transverse testa 
. 
| 


Hans Jahn. Versuche tiber den Einflu8 der Zahnwinkel bei Feilen. 
Diss. Techn. Hochschule Dresden 1930, 57 8. Nach einer Schilderung der Verhalt-_ . 
nisse bei der menschlichen Feilarbeit und Besprechung der wichtigsten Feilenpriif-_ 
maschinen wird die zu den eigenen Versuchen gebrauchte beschrieben, die beim 
Arbeitshub eine konstante Belastung der. Feile gibt, wahrend fiir den Riickhub 
eine zwangslaufige Entlastung bis zu beliebiger Belastung erfolgt. Durch eine 
ungleichférmige Kurbeldrehung wird der Geschwindigkeitsverlauf ahnlich wie i 
beim Handfeilen gestaltet. Die Schubkraft wird mittels geeichter MeBdose ge-— 
messen, auBerdem werden der Materialverbrauch (Spanmenge) und Hubzahl 
aufgezeichnet. Fiir die Versuche mit verschiedenem Feildruck wurden gehauene — 
und geradgefraste Feilen verwendet, fiir die mit verschiedenen Zahnwinkeln 
wurden Sonderfeilen durch Hobeln hergestellt; dabei betrugen die Hinterschleif-_ 
winkel (a) — 15 bis + 18°, die Riickenwinkel (b) 20 bis 44°, die Keilwinkel (cyl 
40 bis 58°, Als Probenmaterial wurden verwendet: Messing, Walzstahl und ge-— 
schmiedeter Schienenstahl, deren Festigkeit und Harte bestimmt wurden. Die 
Schubkraftdiagramme zeigten im allgemeinen rechteckige Form. Aus diesen 
wurde die mittlere Schubkraft und daraus die spezifische Arbeit (Arbeit zur 
Erzeugung von 1g Spainen) berechnet. Es zeigte sich, daB, je gréBer der Feildruck 
war, um so geringer der Zuwachs der Spanmenge und der Schubkraft im Vergleich 
zur Zunahme des Feildruckes und um so kleiner die spezifische Arbeit wurden. , 
i 


7 
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) Mit wachsendem a) und b) nahmen Spanmenge und Schubkraft zu, die spezifische 
Arbeit ab, wobei VergroBerungen von b) iiber 30° ohne Einflu8 waren. Mit steigen- 
lem ¢) nahm die Schneidhaltigkeit ab. Im Anhang werden einige Versuchs- 
orotokolle gegeben. Berndt. 


C. Krémer. Verbesserungen in der Schmelz- und GieBbehandlung der 
LagerweiBmetalle. Werkstattstechn. 24, 293—297, 1930, Nr.11. Fir den 
Erfolg der Schmelz- und GieBbehandlung der Lagerweiimetalle ist es wichtig, 
daB Uberhitzung des Schmelzgutes und Oxydbildung an diesem vermieden 
wird, daB die Legierung unmittelbar vor dem GieBen gut durchgemischt 
wird, daB die der jeweiligen Legierungszusammensetzung entsprechende GieB- 
temperatur gleichmaBig eingehalten wird und dai die auszugieBenden Lager- 
kérper gleichmaBig und in richtigem MaBe angewarmt werden. Das Schmelzen 
der Lagerlegierung erfolgt in einem Sparschmelzofen, der den erwdhnten Be- 
dingungen entsprechend ausgeriistet ist und naéher beschrieben wird. Die An- 
warmung der Lagerkérper geschieht in besonderen Ofen. Es werden an Hand 
von Ubersichts- und Schnittskizzen die notwendigen Arbeitsginge und Vor- 
richtungen und die fiir die zeitgema®e Durchfiihrung der erwahnten Arbeiten 
notwendigen Mafnahmen eingehend behandelt. Die Ausfiihrungen des Verf. 
erstrecken sich auch auf das AusgieBen von Ventilen mit Bleilegierungen, wie sie 
die Forderung der Saurebestandigkrit haufig notwendig macht. W. Keil. 


F. Rapatz. Das Oberflachenaussehen bei der spanabhebenden Be- 
arbeitung, insbesondere beim Drehen. Stahl u. Hisen 50, 806—807, 1930, 
Nr. 23. Verf. berichtet iiber Ergebnisse von Versuchen, die der Unterausschu8 
fiir Schneideversuche des Vereins deutscher Hisenhiittenleute zur Beurteilung der 
Bearbeitbarkeit nach dem Oberflachenaussehen des bearbeiteten Werkstiickes 
angestellt hat. Es wurden zunachst nur Drehversuche durchgefiihrt. Dabei zeigte 
es sich unter anderem, daB das Oberflaichenaussehen mit steigender Schnitt- 
geschwindigkeit besser wird; ist die glatte Oberfliche durch Steigerung der 
Schnittgeschwindigkeit einmal erreicht, dann bleibt sie bei weiterer Steigerung 
bestehen. Bei Werkstoffen mit hoher Festigkeit wird eine glatte Oberfliche schon 
bei niedrigeren Schnittgeschwindigkeiten erreicht. Bei starkerem Span tritt die 
glatte Oberflache friiher ein, ebenso bei vergiiteten Werkstoffen friiher als bei 
unvergiiteten. Ein merklicher Hinflu8 der Korngré8e konnte nur bei iibereutek- 
toiden Stiahlen festgestellt werden. Durch die Arbeiten, iiber die berichtet wird, 
sind die Verhdltnisse, was das Drehen anlangt, ziemlich eindeutig geklart worden, 
womit jedoch, worauf ausdriicklich hingewiesen wird, nicht samtliche Fragen, die 
mit dem Oberflachenaussehen zusammenhangen, geklart sind. W. Keil. 


Arno Rodehiiser. Die mechanischen Higenschaften des Formsandes, 
ihre physikalischen Zusammenhange und ihre Messung durch neue 
|Priifverfahren. Dissertation Karlsruhe 1929, 83S. u. 14 Tabellen. [S. 1757.] 
| Trdankle. 
|B. Jobin et G. Sulzberger. Calcul des pylénes & la torsion. Bull. Schweiz. 
| Blektrotechn. Ver. 21, 289—307, 1930, Nr.9. Die Widerstandsfahigkeit der 
“Massen gegen Beanspruchung auf Torsionen war schon oft Gegenstand von 
| Studien und Diskussionen. Der 1, c. veréffentlichte Artikel behandelt das Problem 
_hinsichtlich Theorie und Praxis. Zunachst wird die Rechnungsmethode dargelegt, 
‘dann werden in der Schweiz ausgefiihrte Versuche beschrieben, die eine sehr 
befriedigende Ubereinstimmung zwischen Messung und Rechnung ergeben. Hin 
Kommentar zum Entwurf fiir neue Bundesvorschriften tiber Starkstromanlagen, 
-aufgestellt unter Mitwirkung von Vertretern der Behérden durch Kommissionen 
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des Schweizer Elektrotechnischen Vereins, zeigt, wie die Urheber des Entwurfe 
dieser speziellen Beanspruchung Rechnung zu tragen gedenken und welch 
auBeren Kraifte bei der Rechnung in Betracht gezogen werden miissen. In eine 
letzten Abschnitt werden einige Prinzipien angegeben, die zu einer in bezug aut 
Torsionsbeanspruchung rationellen MaBreform fithren. Bottger. 


S. Schubin. Einige Probleme der Stérungstheorie linearer Schwin- 
gungssysteme. Journ. appl. Phys. 7, 69—98, 1930, Nr.2. (Russisch mit 
deutscher Zusammenfassung.) In der vorliegenden Arbeit werden einige Probleme 
der Stérungstheorie linearer Schwingungssysteme behandelt. Zuerst wird der 
Fall endlicher Freiheitsgradenzahl ins Auge gefaBt; es wird besonders der Fall des 
Auftretens mehrfacher Eigenwerte diskutiert; es werden Formeln zur Berechnung 
der Amplituden und Periodenkorrektionen aufgestellt; die erhaltenen Resultate 
werden an konkreten Beispielen elektrischer Schwingungssysteme erlautert. 
Alsdann wird der Fall kontinuierlich verteilter Systeme behande!t; es werden auch | 
hier Formeln zur Berechnung der Amplituden und Eigenwertkorrektionen auf-| 
gestellt und der Fall mehrfacher Eigenwerte untersucht. Als Beispiel werden die. 
Falle einer fast festgehaltenen Saite und einer deformierten rechteckigen und 
kreisférmigen Membran diskutiert. Shee 


Edgar Batiele. Sur le probleme du mur soutenant un massif pulvé-— 
rulent. C.R. 190, 1280—1282, 1930, Nr. 22. ; 


Ulick R. Evans. Oxide Films responsible for the Tints on Heated 


Copper. Nature 128, 16, 1929, Nr. 3088. H. Ebert.” 


L. Zipperer. Uber Messung periodisch schwankender Drucke. Gas- uw 


Wasserfach 73, 581—582, 1930, Nr. 25. Es ist ein Verfahren, auf dynamischer 
Grundlage aufgebaut, angegeben, mit dem Druckschwankungen einwandfrei_ 
gemessen werden kénnen. Dazu wird eine Formel abgeleitet, nach der die not-— 
wendige Liinge eines Fliissigkeitsmanometers berechnet werden kann. H. Ebert. 


S. Weil. Universal-Schleifmaschine. Werkstattstechn. 24, 306—307, 1930, 
Nr. 11. Hs wird eine von L. Kellenberger & Co. in St. Gallen gebaute Universal-_ 
Schleifmaschine beschrieben, die Rundschleifen, innen und auen, Flachenschleifen 
und das Schleifen von Werkzeugen gestattet. Die Maschine weist getrennten 
Einzelantrieb der Schleifscheibe bzw. der Innenschleifspindel und des Werkstiickes 
auf. Thre Ausfiihrung entspricht allen Anforderungen binsichtlich praziser Arbeit 
und vollstandiger Ausriistung, die an eine derartige Maschine, die fiir Versuchs- 
und Laboratoriumswerkstatten in Betracht kommt, gestellt werden miissen. | 

W. Keil. 
Urner Liddel. A point-soldering pencil. Rev. Scient. Instr. (N. 8.) 1, 297—_ 
298, 1930, Nr. 5. Es wird ein Lotstift beschrieben, der sich fiir feinste Arbeiten mit 
leicht flieendem Weichlot eignet. Ein nach vorn sich verjiingender schlanker und 
etwa 15 cm langer Bakelitstab tragt vorn einen diinnen Wolframstab, der mittels 
einer Heizspivale aus Nichromdraht, die ihn durch einen diinnen Luftraum von ihm 
elektrisch isoliert umgibt, erhitzt wird. Die Zuleitungen, die in entsprechenden 
Langsbohrungen des Bakelitkérpers angeordnet sind, tragen die Heizspirale. 
Es werden auch Vorschlage mitgeteilt, nach deren Ausfiihrung das Gerat fiir die 
Verwendung von Loten mit héheren Schmelzpunkten brauchbar erscheint. 

W. Keil. 
M. Jona. Uber einen Hochspannungsgenerator fiir Materialunter- 
suchungen. Rontgenogr. Unters., Beihefte zu Mikrochemie 8 [2], 49—54, 1930. 
[S. 1789.] Luft. 


a) oe 


7. Technische Mechanik 1743 


'. Swietochowski. Eine neue fahrbare Réntgeneinrichtung fiir Werk- 
tattbetrieb. Réntgenogr. Unters., Beihefte zu Mikrochemie 8 [2], 55—58, 1930. 
Jie beschriebene Apparatur (Lieferant: Siemens-Reiniger-Veifa) ist in Villard- 
chaltung ausgefiihrt und besitzt eine maximale Leistung von 15 mA und 180 kV 
m Dauerbetrieb. Die kleinen Abmessungen des Gehauses (Grundflache 100 x 160cm2, 
r6Bte Hohe 230 cm), in dem der Hochspannungserzeuger mit sémtlichen not- 
vendigen MeBinstrumenten, Schaltern, Isolatoren, Olpumpe fiir Umlaufkiihlung usw. 
imtergebracht ist, erméglichen einen raschen Transport. Die Apparatur ist in 
rster Linie zur diaskopischen Untersuchung von Werkstiicken bestimmt. I’. Luft. 


5. Sandelowsky. Fortschritte im Bau und in der Anwendung von 
LichtbogenschweiBautomaten. AEG Mitt. 1930, S. 367—370, Nr. 5. Die 
Lichtbogen-SchweiBautomaten sollen den Handschweiffer ersetzen und dadurch 
las Ergebnis von den zufalligen physischen Hinfliissen des Menschen befreien. 
Neben einer Verbesserung der SchweiBnaht soll die SchweiBleistung erhéht werden. 
Gute selbsttatige SchweiBanlagen sollen die Anwendung niedriger SchweiB- 
jpannungen bei méglichst geringen Spannungsschwankungen gestatten, in der 
Bedienung einfach und zuverlissig sein und aus méglichst vielen Normteilen 
vestehen, um jedem Sonderwerk gerecht zu werden. Der Hauptbestandteil jedes 
SchweiBautomaten, der SchweiBkopt, wird ausfiihrlich beschrieben. Er dient zur 
Férderung des SchweiBdrahtes zur SchweiBstelle mit der erforderlichen Vorschub- 
zeschwindigkeit. Die Drahtférderwalzen werden von einem nicht regelbaren 
Kurzschlu8-Drehstrommotor iiber ein im Verhialtnis 1: 6 regelbares Reibgetriebe 
durch eine Ankerscheibe angetrieben, welche zwischen zwei gegenlaufig bewegten 
Magnettopfen drehbar gelagert ist. Ein vom Lichtbogen beeinfluBtes Leistungs- 
telais schaltet entweder den vorwarts oder den riickwarts laufenden Magnettopf ein, 
wodurch Ankerscheibe und SchweiBdraht vorwarts oder riickwarts laufen. 
Die Regelung arbeitet infolge des geringen Traigheitswiderstandes der der Um- 
schaltung unterworfenen Teile auch bei niedrigen Lichtbogenspannungen sehr 
empfindlich und erzeugt auch bei schwer schweiSbaren Drahten einen gleichmaSigen 
SchmelzfluB. Wéahrend bisher SchweifBdrahte mit einem Kohlenstoffgehalt von 
0,15% in Automaten nicht verschweiBt werden konnten, ist es mit der beschriebenen 
Regelung méglich, Drahte beliebiger chemischer Zusammensetzung zu verarbeiten. 
Die mechanische Ausfiihrung ist dauerhaft. Samtliche Zapfen sind kugelgelagert. 
Es werden ausgefiihrte Anlagen und Anwendungsbeispiele beschrieben. Uberall ist 
auf eine bequeme und schnelle Bedienung geachtet worden. Zum Schweifen von 
Langsnahten ist der Langsnahtautomat entwickelt, der aus einem an der Naht 
entlang fahrenden Wagen mit einem oder zwei hintereinander fahrenden SchweiB- 
kopfen besteht. Im letzteren Falle fithrt der hintere Schwei®kopf zur Verbreiterung 
der Naht eine im Hub und der Amplitude verstellbare oszillierende Bewegung aus. 
‘Bei RundnahtschweiBungen steht der Automat still, wahrend sich das Werkstiick 
dreht. Bei kleineren Werkstiickabmessungen fiihrt das Rohr auch bei der Langs- 
nahtschweiBung die Vorschubbewegung bei stillstehendem Schweifkopf aus. 
Ein weiteres Anwendungsgebiet der Schweifautomaten ist die selbsttatige Auf- 
tragsschweiBung bei abgenutzten Radsatzen und Radkérpern. Die hierftir gebauten 
Anlagen arbeiten fast ohne Bedienung und besitzen eine hohe Leistungsfahigkeit. 
Die Beschickung auch mit den schwersten Radsatzen von etwa 4 Tonnen erfolgt 
durch eine Arbeitskraft. Die Méglichkeit, hochlegierte SchweiSdrahte verarbeiten 
zu kénnen, bietet Gewahr fiir Auftragsflachen hoher VerschleiBfestigkeit. SchlieB- 
lich wird die Anwendung von SchweiBautomaten fiir wissenschaftliche Schweif- 
drahtuntersuchungen kurz gestreift. Kantner. 
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Robert A. Millikan. The most probable 1930 values of the electron and 
related constants. Phys. Rev. (2) 35, 1231—1237, 1930, Nr. 10. Eine kritisch 
Ubersicht tiber die besten Werte von e, h, N. Es ergibt sich: eine Oltrépfchenformel 
wie die von H. A. Wilson empirisch gefundene, kann nicht richtig sein. Es i 
héchst unwahrscheinlich, da8 die spektroskopische Feinstrukturkonstante ein 
ganze Zahl (136 oder 137) ist. Die wahrscheinlichsten Werte von e, h und N 
sind 1930 die gleichen wie 1917, wenn die erforderlichen Korrekturen infolge di 
Neubestimmungen der Lichtgeschwindigkeit und des absoluten Ohmw 
angebracht werden. Die so korrigierten Werte sind 
e = (4,770 £ 0,005) . 10—", h = (6,547 + 0,001). 10—2”, N = (6,064 + 0,01). 10-3 
Wenn die theoretische Gleichung von Lewis und Adam als richtig angesehen wird, 
so sind die wahrscheinlichen Fehler viel kleiner als die vorstehenden Schatzungen. 
Giintherschulze. 
H. Mandel. Einige vergleichende Bemerkungen zur Quantentheorie 
des Elektrons. ZS. f. Phys. 60, 782—794, 1930, Nr. 11/12. [S. 1725.] 


Rascheo Zayeoff. Das relativistische Elektron. ZS. f. Phys. 61, 395—410, 
1930, Nr. 5/6. [S. 1724.] Kudare 


William Band. X-Ray Emission Independent of Temporary Excitation 
Phys. Rev. (2) 35, 1129, 1930, Nr. 9. Die iibliche Erklarung des Gesetzes von 
Kramers ist, daB nur dann, wenn ein einfallendes Elektron eine Hinfallsmindest- 
energie eV = h.y, besitzt, es imstande ist, ein Elektron vom X-Niveau eines Atoms 
zu entfernen; bei der nachfolgenden Auffillung des X-Niveaus wird die Réntgen- 
strahlung ausgelést. Kramers hat insbesonders die Resultate dieser Annahme- 
studiert und hat in einiger Ausdehnung die Intensitatsverteilung des kontinuier-_ 
lichen Spektrums erklart vermittelst der Wirkungen beim ZusammenstoB zwische: 
freien Elektronen und zeitlich ionisierten Atomen. Verf. gibt eine neue Theorie, 
nach welcher die anfangliche Energie der einfallenden Elektronen selbst unmittelbar 
in Strahlung verwandelt und keine zeitweilige Erregung des Atoms erforderlich 
sein soll. A. Burmester. 


G. Temple. The Operational Wave Equation and the Energy Levels of 
the Hydrogen Atom. Proc. Roy. Soc. London (A) 127, 349—360, 1930, Nr. 805. 


H. Ebert. 
Francis G. Slack. The hydrogen atom in the Stark effect. Phys. Rev. (2) 
35, 1170—1176, 1930, Nr. 10. [S. 1777.] nk 


William D. Harkins and A. E. Schuh. The frequency of occurence of th 
disintegrative-synthesis of oxygen 17 from nitrogen 14 and helium. 
Phys. Rev. (2) 35, 809—813, 1930, Nr. 7. Mit Hilfe einer speziellen Wilson- 
Shimizu-Apparatur werden 39000 Photographien von a-Bahnen von ThC und 
ThC’ in N,-Atmosphare aufgenommen. Insgesamt werden zwei Synthesen be 
obachtet, bei denen ein Sauerstoffatom der Masse 17 und der Isotopennummer 1 
entstand durch Anlagerung des zerschlagenen «-Teilchens an den um das hinaus- 
geschlagene H-Atom armeren Stickstoffkern (Masse 14, Isotopennummer 0). 

Auf 108 «-Teilchen kommen acht solche Synthesen, wahrend friihere Beobacht 
im Mittel 15 ergeben hatten. Das Verhaltnis der unelastischen zu den elastisch 
St6Ben war hier kleiner als bei friiheren Beobachtungen infolge einer abnormen 
Hohe der elastischen StéBe. K.W.F. Kohironsda 
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Mme Pierre Curie et Mme §. Cotelle. Sur la vie moyenne de l’ionium. 
C. R. 190, 1289—1292, 1930, Nr. 22. Aus 17 iiber einen Zeitraum von 768 Tagen 
erstreckten Versuchen wird die Radiumentstehung in einem Ionium-Thorium- 
Oxyd zu 5,703 . 10—1!° g Ra/Tag bestimmt und daraus sowie aus den bekannten 
Atomgewichten fiir Io, Th und fiir das Gemisch wird die mittlere Lebensdauer des 
Toniums berechnet zu 119000 Jahren, ein Wert, der zwischen den bisher ermittelten 
(110000 Soddy, 130000 St. Meyer) liegt. K. W.F. Kohlrausch. 


F. Joliot et Mme Iréne Curie. Rayonnements associés a l’émission des 
rayons « du polonium. C.R. 190, 1292 —1294, 1930, Nr. 22. Mit hoch konzen- 
trierten (35000 bis 50000 elst. Hinh. auf 12 bis 20 mm?) Po-Praparaten, nieder- 
geschlagen auf Ni, Cu oder Zr, werden die Versuche iiber die Begleitstrahlung der 
Po-«-Strahlung fortgesetzt (vgl. diese Ber..8. 768). Durch Absorptionsmessung 
wird der Charakter der begleitenden elektromagnetischen Strahlung festgestellt und 
gefunden, da8 pro 104 «-Teilchen 15 Quanten der charakteristischen Strahlung aus 
der Po-M-, vier Quanten aus der Po-L-, 100 Quanten aus der Ag-Z-, 50 Quanten aus 
‘der Zr-L-, neun Quanten aus der Cu- oder Ni-K-Schale ausgelést werden. AuBer 
\sekundaren H-Teilchen werden ferner gefunden sehr weiche f-Teilchen; dagegen 
\keine aus dem Po-Kern stammende y-Strahlung. K. W. F. Kohlrausch. 
G. Reboul et G. Déchéne. Activation de la matiére par l’aigrette. C. 
R. 190, 1294—1296, 1930, Nr. 22. Die Fortsetzung der in diesen Ber. bereits 
referierten Versuche (S. 758, 985) zeigt, da die Aktivierung der Metallplatten 
durch elektrische Entladung (l’aigrette) so kraftige aktive Niederschlage ergibt, 
dai deren Abfall nach bekannten Methoden analysiert werden kann; dabei ergibt 
sich die Anwesenheit von RaA, RaB, RaC, ThA. Ungeklart bleibt nur die groBe 
Intensitat, die erhalten wird, da in Réumen gearbeitet wurde, die angeblich nicht 
radioaktiv verseucht waren. K. W. F. Kohlrausch. 


L. Meitner und H. H. Hupfeld. Uber die Priifung der Streuungsformel von 
Klein und Nishina an kurzwelliger y-Strahlung. Naturwissensch. 18, 
534— 535, 1930, Nr. 22. [S.1799.] Herzberg. 


Walter Stickel. Ein Beitrag zur thermischen Deutung der Bindungen 
der Atome in einigen Elementen. ZS. f. Elektrochem. 36, 375—376, 1930, 
Nr. 6. Verf. macht die Annahme, da die Trennungsenergie einer unpolaren 
Bindung gleichartiger Atome, die die gleiche Anzahl von Elektronenschalen 
besitzen, eine Konstante ist. Diese Konstante ihrerseits soll wieder ein fiir Elemente 
_verschiedener Reihen des periodischen Systems verschiedenes Multiplum einer 
_gemeinsamen Konstante sein. Fiir die Stickstoff-, Sauerstoff- und Halogenreihe 
wird dies mit der Erfahrung in Ubereinstimmung befunden. G. Herzberg. 


‘Molekel oder Molekil? Naturwissensch. 18, 601—602, 1930, Nr. 26. Mit 
‘Riicksicht auf die internationalen Bezeichnungen und aus anderen Erwaigungen 
wurde bereits frither empfohlen, ,,das Molekiil“ und nicht ,,die Molekel“ zu sagen. 
| Gelegentlich einer Ausschreibung zur letzten Bunsentagung tiber das Thema 
| Spektroskopie und Molekelbau‘‘ haben zwei Autoren ,,Molekel“ gebraucht, 
einer brauchte beide Wérter abwechselnd, 15 Physiker sprachen von Molekiilen. 
Es wird vorgeschlagen, dies als bindenden MajoritétsbeschluB zuzulassen. 


Hi. Ebert. 
a. Dorfman. Le moment magnétique du noyau de l’atome. C. R. 190, 
924925, 1930, Nr. 15. [S. 1778.] Sachse. 
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H. L. Donle und K. L. Wolf. Dipolmomente einiger Alkohole und Ester, 
ZS. f. phys. Chem. (B) 8, 55—59, 1930, Nr. 1/2. Es werden die Messungen di 
Dipolmomente folgender Substanzen mitgeteilt: Menthol (1,54 . 10-18), Borneo 
(1,56), Ameisensféuremethylester (2,06), Essigsiuremethylester (1,83), Ameisen- 
sdurebornylester (2,04), Essigsdurebornylester (1,87) und Propionséurebornylester 
(1,84). Die Momente der beiden Alkohole sind von der gleichen GréBe wie diejenige 
der aliphatischen Alkohole. Ein me8barer Einflu8 der Struktur des Ringsystems 
zeigt sich (im Gegensatz zu dem Befund an Campher und Fenchon) nicht. Die 
Momente der Ester zeigen von den Ameisenséureestern zu den Essigsiureester: 
eine Abnahme, wahrend der Propionséureester von den Essigséureestern sich im 
Moment nicht mehr unterscheidet. K. L. Wolf. 


D. S. Villars and E. U. Condon. Predissociation of diatomic molecules 
from high rotational states. Phys. Rev. (2) 35, 1028—1032, 1930, Nr. 9. 
Die Oldenbergsche Erklarung des plétzlichen Abbrechens einer Bande wir 
insofern erweitert, als angenommen wird, daf auch dann schon ein spontaner 
Zerfall (Pradissoziation) des Molekiils eintreten kann, wenn die Energiekurve noch 
ein Minimum mit einem darauffolgenden Maximum hat. Das steht in voller 
Analogie zur quantenmechanischen Erklarung des radioaktiven Zerfalls, wo auch | 
eine Potentialschwelle iiberwunden werden kann, selbst wenn die Energie nicht 
ausreicht. An den Beispielen des HgH und AlH wird dies genauer diskutiert.— 
Es kann jetzt auch erklart werden, warum von einer Grenze ab die Bandenlinien- 
diffus werden. Auf Grund dieser Uberlegungen wird die Dissoziationswarme des” 
AIH zu 3,07 Volt abgeschatzt. G. Herzberg. 


Ernst Briiche. Wirkungsquerschnitt und Molekelbau der Isomere von 
C,H. Ann. d. Phys. (5) 5, 281-295, 1930, Nr. 2. Reiht man Isobutan nach” 
seinen physikalischen Eigenschaften in die Reihe der gesattigten Kohlenwasser-_ 
stoffe ein, so erhalt es seinen Platz zwischen Propan und Butan, sehr nahe dem 
Butan. Die Wirkungsquerschnittsmessungen entsprechen diesem Befund. Von) 
7 bis 1,5) Volt sind eventuell vorhandene Kurvenunterschiede sicherlich unter 3% a 
Unterhalb 1,5 ) Volt werden mehr und mehr Unterschiede deutlich, die bei 0,5 ) Volt { 
bereits 23° betragen und im Sinne der oben angefiihrten Gruppierung liegen, 
Der Verf. weist besonders darauf hin, daB den verschiedenartigen Strukturformeln | 
von Butan und Isobutan ein wesentlicher Unterschied in der Feldwirkung der 
Molekeln nicht entspricht. si 


F. J. Havlitek. Uber die Kinetik ‘der Rekombination des atomaren 
Wasserstoffs zu Molekiilen. Naturwissensch. 18, 531—532, 1930, Nr. 22.) 
Die Rekombinationsgeschwindigkeit des atomaren Wasserstoffs, die bisher nur bei. 
tiefen Drucken untersucht worden war, wurde bei Atmospharendruck messend 
verfolgt. Hiernach entspricht der zeitliche Abfall der Volumenkonzentration des 
atomaren Wasserstoffs einem Exponentialgesetz: C(t) = C,.e—4t. Die Konstante 
a (reziproke Abklingungszeit) ist bei konstanter Temperatur unabhangig von der 
H-Konzentration. Da ferner auch, dem Arrheniusschen Gesetz entsprechend, 
der Logarithmus der reziproken Halbwertszeit proportional 1/7 ist, so hat man die 
Wiedervereinigung als monomolekular anzusehen. Justi. 


7 
S. Sugden. The Parachor and Molecular Volume. Nature 125, 778—779, 
1930, Nr. 3160. Verf. verteidigt gegen Ferguson (Nature vom 19. April 1930) 
seine Auffassung, daB der Parachor P [P = y'/s. M/(D — d), wo M das Molekular-. 
gewicht, y die Oberflachenspannung, D und d die Dichten einer Fliissigkeit und 
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deren gleichtempevierten Dampf sind] eine Messung des Molekularvolumens ist. 
Verf. stellt auBerdem fest, daB die empirisch gefundene Beziehung zwischen 
P und kritischem Volumen und Temperatur, fiir die Ferguson und Verf. ver- 
schiedene Formeln angeben, zahlenmabig tibereinstimmen, auBer bei He und Hy. 
Justi. 
H. Lessheim und R. Samuel. Zur Systematik der Bindungstypen zwei- 
atomiger Molekiile. ZS. {. Phys. 62, 208—223, 1930, Nr. 3/4. Verff. sind der 
Meinung, da die Abschattierung desjenigen Bandensystems eines Molekiils, 
das dem Ubergang zwischen den beiden tiefsten Elektronenzusténden desselben 
entspricht, ein Charakteristikum zur Unterscheidung verschiedener Bindungstypen 
jist. Bei den Atommolekiilen unterscheiden sie solche, bei denen die Bindung 
wesentlich auf der Austauschwechselwirkung, und solche, bei denen sie auf der 
rein Coulombschen Wechselwirkung beruht. Unter den ersteren haben die mit 
gerader Elektronenzahl im angeregten Zustand eine kleinere Dissoziationsenergie als 
im Normalzustand. Dasselbe gilt fiir die mit ungerader Elektronenzahl, nur daB in 
diesem Falle die Potentialkurven der beiden untersten Zustande sich iiberschneiden. 
Tn beiden Fallen erwarten die Verff. daher (d. h. unter der Annahme, daS eine 
\gr6Bere Dissoziationsenergie einem kleineren Kernabstand entspricht, was keines- 
‘wegs immer der Fall ist; der Ref.) rote Abschattierung des genannten Banden- 
systems. Ungeradzahlige Molekiile mit Coulombbindung haben im angeregten 
Zustand gréBere Dissoziationsenergie, daher violette Abschattierung. AuSerdem 
wird die Ionenbindung diskutiert. SchlieBlich behaupten die Verff., da normale 
Molekiile im Sinne der Chemie lediglich die sind, bei denen die Vereinigung zweier 
unangeregter Atome oder Ionen zu einem Zustand mit gréBerer Dissoziations- 
energie fiihrt, als die Vereinigung eines angeregten und eines unangeregten. 
G. Herzberg. 
Georg-Maria Schwab. Eine Rechenregel fiir Kettenreaktionen. ZS. f. 
‘phys. Chem. (B) 8, 141—146, 1930, Nr. 1/2. Es wird fiir eine bestimmte Gruppe von 
beliebig verzweigten Kettenreaktionen, in deren Teilreaktionen die Zwischenstoffe 
stets nur mit der ersten Potenz ihrer Konzentration eingehen, eine Rechenregel 
hergeleitet, aus der eine allgemeine Zuordnung von Bildschema und Geschwindig- 
keitsgleichung ohne besondere Durchrechnung vorgenommen werden kann. 
Es wird eine Regel zur Aufstellung der Geschwindigkeitsgleichung zu einem an- 
genommenen Mechanismus und eine Regel zur Aufstellung des Bildschemas zu 
einer gefundenen Geschwindigkeitsgleichung mitgeteilt. Tollert. 


Anton Skrabal. Uber den Ausbau der chemischen Mechanik. Forsch. u. 
Fortschr. 6, 171—173, 1930, Nr. 13. Es wird eine neue theoretische Begriindung 
der Reaktionsgeschwindigkeitsgleichung von Brénsted gegeben. Hierzu geht der 
Verf. aus von der Verallgemeinerung der Gleichgewichtssatze (,, Verteilungssatz“, 
statisches“ und ,,kinetisches Massenwirkungsgesetz“‘), aus denen die klassischen 
'Gesetze als Grenzfalle ableitbar sind. MHistorisch wurde der umgekehrte Weg 
{beschritten; von den klassischen zu den allgemeinen Gesetzen gelangte die Wissen- 
‘Schaft in zwei Etappen. Fiir die Gesetze des chemischen Gleichgewichts fuhrte 
van ’t Hoff an Stelle der Konzentration die Konzentration relativ zur Sattigungs- 

conzentration in die klassischen Gleichungen ein. Verf. nennt diese relativen 
| esa ,.Relationen’. Es wird das Wesen des. Relationskoeffizienten 
diskutiert. Die zweite Etappe ist dadurch gegeben, daB G. N. Lewis die Relationen 
(durch ,,Aktivitaten‘‘ ersetzt. Im Gegensatz zu den Relationskoeffizienten sind die 
|,,Aktivitatskoeffizienten‘‘ variabel. Schwieriger ist der Ausbau des klassischen 
| Massenwirkungsgesetzes (MWG) der Guldbergschen Kinetik. Hier geht 
Verf. denselben Weg wie oben im Falle der Gleichgewichtssatze; er ersetzt die 
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Konzentrationen durch Relationen. Dabei miissen drei Schwierigkeiten iiber- 
wunden werden. Die Abnahme eines verschwindenden sowie die Zunahme eines 
entstehenden Stoffes in einer Reaktion lieBen sich vorher identisch beschreiben 
wegen der ,,stéchiometrischen‘’ Verkniipfung, die nun verlorengegangen ist. 
Verf. tiberwindet die Schwierigkeit durch Hinfiihrung des kinetischen Relations 
MWG. Die zweite Schwierigkeit, die Veranderlichkeit der Koeffizienten des 
kinetischen Relations-MWG mit dem Medium, wird iiberwunden durch die 
Zerlegung der Geschwindigkeitskoeffizienten in ein kinetisches Glied (den ,,kine- 
tischen Mediumkoeffizienten“‘), das vom Medium abhangig ist, und in ein thermo- 
dynamisches Glied, das nur von der Reaktion abhingt. Die dritte Schwierigkeit 
bilden die in der Regel vorkommenden instabilen Zwischenprodukte. Hierfiir 
entwickelt Verf. das kinetische Relations-MWG einer Zwischenproduktreaktion, | 
das fiir verdimnte Systeme und beliebige konstante Medien gilt. Beim Ubergang 
zu beliebigen Systemen und beliebigen variablen Medien miissen die Relations 
koeffizienten durch Aktivitaétskoeffizienten und die Relationen durch Aktivitaten 
ersetzt werden. Die Dimensionen dieser Koeffizienten sind einheitlich die einer) 
reziproken Zeit. Tollert. | 


J. Frenkel. Uber die Geschwindigkeit monomolekularer Reaktionen. 
ZS. {. Phys. 62, 49—53, 1930, Nr. 1/2. Auf Grund der Analogie zwischen der 
Verdampfung und der chemischen Dissoziation haben Polanyi und Wigner eine 
Formel fiir die Zerfallsgeschwindigkeit bei monomolekularer Dissoziation abge- 
leitet. Dabei wurde die ,,innere Temperatur‘’ der einzelnen Molekiile der Tem- | 
peratur des ganzen Systems gleichgesetzt. Diese Vereinfachung ist fiir sehr groBe | 
Molekiile berechtigt. Fiir einfachere Molekiile ist der von Polanyi und Wigner) 
diskutierte Grenzfall nicht anwendbar, da die Schwingungsenergie der verschie-| 
denen Molekiile um den der mittleren Temperatur entsprechenden Energiemittel- 
wert groBe Schwankungen zeigt. Verf. legt die .,effektive Temperatur‘‘ der ein-) 
zelnen Molekiile zugrunde und dadurch wird die Polanyi-Wignersche Dar-| 
stellung geeignet erganzt. Aus den Rechnungen ergibt sich z. B. fiir N,O, eine 
wesentliche Korrektion. Verf. betont aber, daB diese Darstellung im klassischen’ 
Rahmen noch nicht erschépfend ist, da bei der Dissoziation eine Art von Auger- 
effekt maSigebend sein diirfte. ; Kudar, 
Donald Statler Villars. The nature of activation heats. A caleulation of, 
the heat of activation from band spectra data. Journ. Amer. Chem. 
Soc. 52, 1733—1741, 1930, Nr. 5. Auf Grund der Auffassung, dali eine chemigche 
Reaktion einen Zusammensto} zweier Molekiile darstellt, bei dem die Kernabstaoas 
der Atome derart sind, daB eine Anderung der gegenseitigen Bindung eintreten) 
kann, ohne dafi sich der gesamte Energiegehalt andert, und unter der Annahme, 
daB dieser Energiegehalt ausschlieBlich aus Kernschwingungsquanten besteht ty) 
wird die Aktivierungswarme fiir eine Reaktion gleich der Summe der Schwingungs- 
energien plus der potentieilen Energie der gegenseitigen AbstoBung und lat sich 
aus Daten berechnen, die aus den Bandenspektren der StoBpartner zu eae | 
sind. Dies Verfahren wird fiir die Jodwasserstoffdissoziation numerisch durch-| 
gefiihrt und ergibt durchaus befriedigende Ubereinstimmung mit dem a | 
gemessenen Wert fiir die Aktivierungswarme. G. Mverdel. 


Louis 8. Kassel. The Binding Energy of Some Organic compound 
Nature 125, 926, 1930, Nr. 3164. Unter der Annahme, da8 bei der Zersetzung vo 

Kohlenwasserstoffen das C-Atom im angeregten °S-Zustand mit einer zusitzlichen, 
Energie von 110 kcal und nicht, wie man friiher voraussetzte, im normalen °P-) 


2. Molektile. 3. Feste Korper 1749 


Zustand verbleibt, hat Mecke (Nature 125, 526, 1930) die Dissoziationsarbeiten 
der C—H- und C—C-Bindungen neu berechnet. Hierbei ergab sich fiir die C—H- 
Bindung 117 statt 90 und fiir die C—C-Bindung 120 statt 65 keal. Nach der Ansicht 
des Vert. kann der héhere C—H-Wert zwar fiir Methan, nicht aber fiir die hoheren 
Kohlenwasserstoffe gelten, da nach Messungen von Bonhoeffer und Harteck 
(ZS.f. phys. Chem. (A) 139, 64, 1928] allein das Methan gegeniiber atomarem Wasser- 
stoff mit der Dissoziationswarme von 101 kcal stabil ist. Auch der neue Wert fiir 
die C—C-Bindung erscheint dem Verf. zu hoch. Nimmt man namlich an, daB die 
thermische Zersetzung gesittigter Kohlenwasserstoffe durch eine normale mono- 
molekulare Reaktion eingeleitet wird, so kann die Bindungsenergie nicht gréBer 
sein als die Summe der Aktivierungsenergie, die in diesem Fall etwa 65 keal betragt, 
und der durchschnittlichen Energie der reagierenden Molekiile bei der betrachteten 
Temperatur. Diese ware fiir Propan z. B. kaum gréSer als 10 kcal. Als obere 
Grenze fiir die Bindungsenergie, die wohl der C—C-Bindung zuzuschreiben ist, 
ware somit 75 kcal zu betrachten. Verf. méchte somit der alteren Theorie den 
Vorzug geben. Ruhemann, 


A. Sommerfeld. Zur Elektronentheorie der Metalle nach der wellen- 
mechanischen Statistik. ZS. d. Ver. d. Ing. 74, 585—588, 1930, Nr. 19. 
(S. 1764.] Herzberg. 


J. D. Bernal and W. A. Wooster. Crystallography. §.-A. Ann. Rep. Chem. 
Soc. 26, 276—307, 1930. Die jahrlich in den ,,Annual Reports“ der Englischen 
Chemischen Gesellschaft erscheinende Ubersicht der Fortschritte der Kristallo- 
igraphie gibt fiir das Jahr 1929 nebst einer kurzen Besprechung von neu erschie- 
nenen Biichern eine Zusammenfassung der folgenden Gebiete: 1. Magnetische 
Higenschaften der Kristalle; 2. Optik der Rontgenstrahlen, insbesondere die von 
W. L. Bragg beschriebene Methode zur optischen Sichtbarmachung der Resultate 
der Fourieranalyse einer Kristallstruktur; 3. Beugung von Elektronenstrahlen in 
Kristallen; 4. Der Ramaneffekt in Keistallon - 5. Kristallchemie [besprochen 
werden metallische und metalloidische Verbindungen, Ionenverbindungen (wobei 
die Silikate und die Komplexyerbindungen), Molekiilverbindungen]; 6. Die 
Beugung von Réntgenstrahlen in Fliissigkeiten. Der umfassende Bericht ist mit 
ausftihrlichen Literaturangaben versehen. W.G. Burgers. 


A. P. H. Trivelli, Punktkonzentrationstheorie und Kristallbau- 
spannung. ZS. f. wiss. Photogr. 28, 41—42, 1930, Nr. 2. Verf. erkennt die 
Prioritaét Steigmanns beziiglich der sogenannten Punktkonzentrationstheorie in 
dessen Dissertation 1923 an. Er berichtigt sodann, daB diese Theorie 1925 nicht von 
Sheppard allein, sondern von diesem gemeinsam mit Trivelli und Loveland 
laufgestellt wurde. Er zitiert sodann eine wohl unbekannt gebliebene Stelle aus den 
(Extraits des Archives Néerlandaises des Sciences 1909, wonach die Desorientie- 
rungstheorie also schon lange yor der von Steigmann angefiibrten Arbeit von 
‘Tammann aus dem Jahre 1919 bereits von Sheppard und Trivelli auf Grund 
der Doppelbrechung einzelner Bromsilberkérner vorweggenommen worden sei. 

‘Im AnschluB hieran wird klargestellt, da Spannungstheorie und Deformations- 
‘theorie synonyme Begriffe smd. Zum SchluB bekennt sich Verf. zu der Auffassung, 
da8 reines Silberhalogenid (das Wort Silberhaloid ist vom Verf. hier unzweck- 
maBig verwendet worden; Anmerkung des Ref.) gar nicht lichtempfindlich ist. 
: Stintzing. 
R. Karnop und G. Sachs. Zur Kinetik der Rekristallisation. ZS. f. Phys. 60, 
464—480, 1930, Nr. 7/8. Bei gedehnten konischen Staben schreitet mit der Zeit- 
% 
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dauer der Gliihung die Rekristallisation allmahlich langs des Stabes vor, ent- 
sprechend dem von einem zum anderen Ende abnehmenden Reckgrad. Bei einer 
bestimmten Temperatur kann auf diese Weise die ,,Rekristallisationszeit“‘ in 
Abhiangigkeit vom Reckgrad verfolgt werden. Glithungen bei 284, 341 und 370° an 
reinem Elektrolytkupfer ergaben einen sehr starken HinfluB des Reckgrades und 
der Gliihtemperatur auf die Rekristallisationszeit. Die Kurven geben keinen 
Anhalt dafiir, daB etwa bei sehr kleinen Reckungen oder niedrigen Gliithtempera 
turen die Rekristallisation aussetzt. Nur werden die dafiir erforderlichen Zeiten 
bald auBerordentlich gro®. Zur Deutung und Auswertung der Versuchsergebnisse 
wurde an Aluminiumstiben das Wachstum einiger groBer Kristalle bei 370% 
verfolgt. Es ergab sich, da® neue ,, Kristallkeime“ erst nach gewissen Zeiten sichtbar 
werden und da sie dann ihre Begrenzungen mit praktisch konstanter Geschwindig- 
keit in das verformte Material hineinschicken. Danach kann der Rekristallisations- 
vorgang, in Anlehnung an Tammanns Auffassung vom Erstarrungsvorgang 
durch zwei GeschwindigkeitsgréBen erfaBt werden, die Keimbildungsgeschwindig- 
keit oder Kernzahl und die Wachstumsgeschwindigkeit. Die erkannten Gesetz-_ 
maBigkeiten gestatten unter Heranziehung der Korngré8e, die Kernzahl und 
Wachstumsgeschwindigkeit fiir die Rekristallisation von Kupfer nach verschieden 
starker Reckung und bei verschiedenen Temperaturen zu errechnen. 10° Tempera- 
turerhéhung beschleunigen beide Grundvorginge auf etwa das 1,3- bis 3fache, 
wobei der gréBere HinfluB fiir kleinere Reckungen bzw. lange Rekristallisations- 
zeiten gilt. G. Sachs. 


E. Schmid und 0. Vaupel. Versuche an bewasserten Steinsalzkristallen. © 
ZS. {. Phys. 62, 311—313, 1930, Nr. 5/6. Nach friiheren Versuchen der Verff.— 
waren die Erklarungen des Jofféeffektes durch Ablésung oberflachlicher Stérungen 
(Joffé) und durch Rei®verfestigung infolge plastischer Deformation (Polanyi) 
als alleinige Ursachen nicht mehr haltbar. Als Ursache fiir die erhéhte Festigkeit 
bewasserter Kristalle war das Eindringen des Wassers in das Gitter vermutet 
worden. Hin direkter Nachweis des eingedrungenen Wassers ist nicht gelungen: 
nach 80% Ablésung bleibt die Dichte auf 0,2°/o) konstant, auch die Anderung der 
Cea on sinter ist Kleiner als 0,2°/j). Dagegen steigt die Ritzharte durch die 
Ablésung erheblich an, bei 1 g Belastung des Ritzdiamanten sinkt die Strichbreite 
um 30%. W. Boas. 


A. Kapustinsky. Chemische Affinitit und die Prinzipien der Symme- 
trie. ZS. f. phys. Chem. (B) 8, 72—80, 1930, Nr. 1/2. Soll eme Anordnung von 
3, 4,..., 12 gleich groBen Kugeln im Raume maximale Kompaktheit aufweisen, 
so ergeben sich gewisse Polyeder, an deren Ecken die Mittelpunkte der Kuge 
liegen miissen. Betrachtet man die SymmetriegréBe dieser Gebilde, so zeigt sie 
sich mit der einzigen Ausnahme des Systems von zehn Kugeln als wesentlich 
groBer fiir Systeme, die eine gerade Anzahl von Kugeln enthalten, als fiir solcheg 
die aus einer ungeraden Anzahl bestehen. Verf. setzt nun dieses System von | 
Kugeln zu der Koordinationssphire eines komplexen Molekiils in Beziehung, | 
Die Zahl der bekannten Verbindungen als Funktion von deren Koordinationszahl 

aufgetragen, ergibt fast dieselbe periodische Abhangigkeit wie die der Symmetrie-_ 
gréBe von der Kugelzahl. Man kann also die Forderung nach der maximalen 

Kompaktheit auf die des Minimums der potentiellen Energie sinngema8 tibertragen, 
wobei die eben erwahnte Ubereinstimmung der beiden Funktionen zeigt, daB di 
ungleiche GréBe der verschiedenen die Koordinationssphire bildenden Atome die | 
Symmetrie des idealen Systems nicht wesentlich stéren kann. Die Symmetrie-_ 
gréBe des entsprechenden Kugelsystems kann mithin in erster Naherung als 
Ma8 fiir die Stabilitat der betreffenden Verbindung dienen. aie | 
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Wo. Ostwald. Zur Theorie der fliissigen Kristalle. ZS. f. Krist. 71, 131— 
1382, 1929, Nr. 1/2. (Siehe auch diese Ber. 10, 570, 1929.) Von Wo. Ostwald 
wird darauf hingewiesen, daB er bereits 1927 eine Hinteilung der fliissigen Kristalle 
vorgeschlagen hat, die sich sehr weitgehend mit der von E. Alexander und 
K. Herrmann gegebenen deckt (Wo. Ostwald, ,,Die Welt der vernachlassigten 
Dimensionen“, 9. und 10. Auflage 1927, S. 146—149; daselbst friihere Arbeiten). 
Wahrend Alexander und Herrmann im AnschluB an die von G. Friedel 
gegebene Nomenklatur die beiden Phasen der fliissigen Kristalle als smektische und 
nematische Phase kennzeichnen, hat Wo. Ostwald die beiden Phasen lamellar- 
und fibrillarmesomorphe (bei den fibrillaren Systemen unterscheidet er zwei 
Gruppen, die eigentlich fibrillaren und die spirillaren Kristalle) Systeme genannt. 
Er hat auch Nachweise fiir die Existenz dieser scheiben- und stabchenférmigen 
Bauelemente gegeben. So fiihrt er als besonders drastisches Beispiel fiir die lami- 
nare Textur smektischer Systeme die Erscheinung des Treppentropfens an, 
wie sie beim Athylazoxybenzoat zu finden ist. Man kann bei solechen Systemen 
deutlich erkennen, da die einzelnen Gebilde sich oft aus kreisférmigen, begrenzten 
Lamellen zusammensetzen, die wie ein Kartenspiel leicht treppenférmig zueinander 
za verschieben sind. Wo. Ostwald weist darauf hin, dafB Alexander und Herr- 
mann wohl zum ersten Male die geometrische Seite des Problems angeschnitten 
haben, indem sie auf die ein- und zweidimensionalen Raumgitterklassen als Ursache 
fiir die Zweiteilung mesomorpher Systeme aufmerksam machten. Er zeigt ferner, 
‘daB an Stelle der Spaltflichen der dreidimensionalen Kristalle bei den laminaren 
|Spaltlinien und bei den fibrillaren Spaltpunkte auftreten miissen, und bemerkt, 
da dié Higenschaften ein- und zweidimensionaler Systeme auch bei Adsorptions- 
erscheinungen zum Ausdruck kommen, die von G. M. Schwab und E. Pietsch 
\studiert werden. Hs soll ferner noch feste mesomorphe Phasen geben, die zu deuten 
waren als bisher vernachlassigte Schénfliessche Raumgruppen. Herlinger. 


E. Alexander und K. Herrmann. Erwiderung. ZS. f. Krist. 71, 134, 1929, Nr. 1/2. 
E. Alexander und K. Herrmann bemerken zu der vorstehenden Arbeit, daB sie 
in der zitierten Arbeit nur eine unvollstaindige Aufzihlung der geometrischen 
Méglichkeiten gegeben hatten (weil sie nur auf den qualitativen Sachverhalt 
aufmerksam machen wollten) und daB sie es ebenfalls fiir méglich halten, da es 
feste mesomorphe Systeme gibt. Als wichtigstes Charakteristikum der meso- 
morphen Systeme erscheint ihnen deren spezielle Geometrie (ein- oder zwei- 
‘dimensionale Kristalle usw., insbesondere die entsprechende ein- und zwei- 
‘dimensionale Raumgruppe). Herlinger. 


G. Friedel. Observations relatives aux notes de E. Alexander et 
K. Herrmann et Wo. Ostwald sur les états mésomorphes. ZS. f. Krist. 
472, 416—418, 1929, Nr. 4. Auf die vorgenannten Arbeiten Wo. Ostwalds, 
Alexanders und Herrmanns erwidert G. Friedel, daf die von ihm vorge- 
schlagene Nomenklatur sich nur teilweise mit der von den genannten Autoren 
‘gegebenen Auffassung tiber die Stellung der smektischen zur nematischen Phase 
‘deckt, Am besten geht der Unterschied der Vorstellungen von Friedel gegentiber 
‘den anderen hervor, wenn man sein im Jahre 1922 gegebenes Schema mit dem von 
O. Lehmann mitgeteilten vergleicht: 


0. Lehmann: Fliefende Kristalle Flissige Kristalle 


'G. Friedel: Smektische Phase Cholesterische Phase Gewdéhnliche nematische Phase 
J (nematische Phase 
mit Drehungsvermégen) 


Nematische Phase 


; 
Bi 
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Friedel legt der optischen Aktivitat eine groBe Bedeutung zur Unterscheidung d 
verschiedenen mesomorphen Phasen bei, eine Eigenschaft, auf die weder Herr 
mannund Alexander noch Wo. Ostwald Riicksicht genommen haben. Infol 
dessen kommt er auch zu einer abweichenden Deutung der von H. Zocher dar 
gestellten kolloidalen Eisenhydroxydgele, iiber die er nur den Chemiker interessie 
rende Angaben bringt. (Siehe die Originalarbeit.) Herlinger. 


Wolfgang Ostwald. Zur Theorie der mesomorphen Zustande. ZS. f 
Krist. 78, 428—429, 1930, Nr. 3/4. Auf die Ausftihrungen von G. Friedel ant 
wortet Wo. Ostwald, da8 von einer fehlerhaften Anwendung der Friedelschen 
Nomenklatur in seiner Mitteilung nicht die Rede sein kann, da er ebenfalls bei de 
nematischen Systemen (die bei ihm fibrillar heiBen) zwei verschiedene Type 
derselben, eigentlich fibrillare und spirillare Systeme, unterschieden hat. D 
weiteren weist Wo. Ostwald darauf hin, daB G. Friedel offenbar die Original- 
arbeit von H. Zocher nicht eingehend genug eingesehen hat, da er sonst zu anderen 
Schliissen gekommen ware, die aber nur von speziell kolloidchemischem Interess 
sind. Herlinger. 


C. S. Hudson and Eugen Pascu. Relations between rotatory power and 
structure in the sugar group. XXIX. The preparation of crystalline 
turanose. Journ. Amer. Chem. Soc. 52, 2519—2524, 1930, Nr. 6. -[S. 1794.] 

Schénrock. 
F. Regler. Materialuntersuchungen mit Réntgenstrahlen. Réntgenogr. 
Unters., Beihefte zu Mikrochemie 8 [2], 1—40, 1930. Ausgehend von einem histo- 
rischen Uberblick, wird im ersten Teil der Arbeit, der die physikalischen Grund- 
lagen der Materialuntersuchungen mit Réntgenstrahlen vermitteln soll, das 
Grundgesetz der Réntgenstrahlen e . V = h . vy auf sehr breiter Basis entwickelt. 
AnschlieBend daran werden die beiden Strahlungsarten, Bremsstrahlung und 
charakteristische Strahlung, sowie die Bedingungen fiir ihre Entstehung und die 
Abhangigkeit der Strahlung von der Spannung behandelt. Wiederum sehr aus- 
fithrlich und ganz auf den Laien zugeschnitten beschreibt der Verf. verschiedene 
Typen von Réntgenréhren und gibt einen kurzen Hinweis auf die Réntgenappara- 
turen und die iiblichen Schaltungsschemata. Fiir die Verwendung in der Technik 
empfiehlt er besonders die abgeschmolzenen Elektronenréhren. Der zweite Teil 
behandelt die Methoden und die Anwendung der Rontgenographie. Im Vorder- 
grund steht hier die Absorptionsmethode mit ihrer Grundbeziehung J = J, . e— “PD. 
An Hand einiger Abbildungen werden verschiedene Verwendungsmdéglichkeiten 
dieser Methode gezeigt. Die Interferenzmethoden, die gerade in neuester Zeit auch 
in Industrie und Technik hinsichtlich der feinbaulichen Untersuchungen der 
Werkstoffe betrachtliche Erfolge gehabt haben, werden dagegen nur kurz beschrie- 
ben. Nur die Lauemethode wird im Hinblick auf ihre Verwendbarkeit zum Nach- 
weis von inneren Spannungen, Rekristallisationsvorgingen und Orientierungs- 
bestimmungen an Hand einiger Abbildungen etwas naher behandelt. Zum SchluB 
beschreibt der Verf. noch eine von ihm konstruierte Kamera, die gleichzeitig fiir 
Laue- und fiir Debye-Scherrer-Aufnahmen verwendet werden kann. Es sei noch 
besonders bemerkt, da die Braggsche Spektrometermethode nicht, wie der 
Verf. angibt, zur photographischen, sondern im wesentlichen zur ionometrischen 
Registrierung der Interferenzen dient.. AuBerdem sind die Methoden von See- 
mann und Schiebold grundsatzlich voneinander verschieden. M. Mehmel. 


M. C. Neuburger. Roéntgenographie und Chemie. Réntgenogr. Unters. 
Beihefte zu Mikrochemie 8 [2], 41—48, 1930. Es wird an Hand weniger Beispiele 
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der Wert der Réntgenologie fiir die Chemie nachgewiesen. Durch die Struktur des 
Diamanten, von Graphit, von kristallisiertem Benzol und vieler aromatischer 
Kohlenstoffverbindungen konnten die Vorstellungen tiber den Aufbau chemischer 
Molekiile aus Atomen und die klassischen Valenzauffassungen bestitigt werden. 
Durch die réntgenographische Untersuchung von Niederschligen laBt sich die 
Mischkristallbildung von anderen ahnlichen Fallen unterscheiden. Bei kata- 
lytisch wirksamen Metallen zeigt sich zwischen dem hochaktiven Préparat und dem 
nichtaktiven Metall, abgesehen von der Teilchengréfe, kein Unterschied. Die 
Strukturanalyse von Legierungen hat ergeben, das diese nur als Lésungen eines 
Metalls in einem anderen oder einer Metallverbindung betrachtet werden kénnen, 
‘und da® sie nicht aus aneinandergelagerten Molekiilen des Lésungsmittels und der 
darin gelésten Verbindung bestehen. Auf eine Anzahl weiterer Ergebnisse wird 
hingewiesen. Schocken. 


|Kinar Ohmann. Rontgenographische Untersuchungen tiber das System 
‘Hisen—Mangan. ZS.f. phys. Chem. (B) 8, 81—110, 1930, Nr. 1/2. Durch mit 
‘Réntgenstrahlen erhaltene Pulverphotogramme des Systems Hisen— Mangan wird 
‘ein neues Gleichgewichtsdiagramm aufgestellt. Die flichenzentriert kubische 
'y-Hisenphase und die flachenzentriert tetragonale y-Manganphase bilden wahr- 
\scheinlich eine ununterbrochene Mischkristallreihe. Das Volumen pro Atom ist 
leine geradlinige Funktion der Zusammensetzung und wichst von 11,32 A? fiir das 
reine y-Hisen bis 12,56 A? fiir das y-Mangan. Als Wert der Kantenlange des reinen 
y-Hisens wird a = 3,562 + 0,003 A berechnet, woraus sich als Abstand der Atom- 
zentren 2,52 A ergibt. Die Léslichkeit des Eisens in 6-Mangan wiichst von 0 % bei 
1191° C (Umwandlungspunkt y-Mn — f-Mn) bis zu etwa 35% bei 730° C. Der 
Umwandlungspunkt 6-Mn — «-Mn wird durch Zusatz von Eisen sehr wenig 
geadndert. Das Volumen pro Atom ist fiir B-Mangan 12,53 A® und fiir «-Mangan 
12,17 A’. Die $-Mn — a-Mn-Umwandlung ist also im Gegensatz zur y-Mn — B-Mn- 
Umwandlung von einer betrachtlichen Volumeninderung begleitet. Die Existenz 
der von W. Schmidt gefundenen e-Phase, die eine Struktur hexagonaler dichtester 
Kugelpackung besitzt, wird bestatigt und eine Erklirung der e-Interferenzen in den 
Photogrammen gegeben. Die Gitterkonstanten der einzelnen Phasen werden an- 
gegeben. Die Arbeit enthalt mehrere Figuren, Tabellen und graphische Dar- 
stellungen. A. Burmester, 


E. Lehrer. Uber das Wisen-Wasserstoff-Ammoniak-Gleichgewicht. 
ZS. f. Elektrochem. 36, 383— 392, 1930, Nr. 6. Der Verf. berichtet tiber zahlreiche 
Nitrierversuche an Eisen mit Wasserstoff-Ammoniakgemischen, bei denen die 
erhaltenen Nitride auf ihr magnetisches Verhalten untersucht wurden. Die Ver- 
suche fiihrten zu der Aufstellung des Gleichgewichtsdiagramms des Hisen-Wasser- 
'stoff-Ammoniakgleichgewichts fiir den Temperaturbereich von 350 bis 750°. 
Hs ergaben sich zwischen den folgenden vier Phasen: «-Phase (feste Lésung von 
| Stickstoff in «-Hisen), y-Phase (feste Lésung von Stickstoff in y-Hisen), y’-Phase 
| (Fe,N-Mischkcistalle) und der e-Phase divariante Gleichgewichte und zwei uni- 
|variante Gleichgewichte mit den Phasen «, y, y’ bzw. y, y’ und « als Boden- 
‘kérpern. Mit den Haberschen Werten fiir das Ammoniakgleichgewicht wurden 
‘die Dissoziationsdrucke der Phasen berechnet und die Méglichkeit ihrer Herstellung 
aus reinem Hisen und molekularem Stickstoff besprochen. Die e-Phase laBt sich 
danach auf diesem Wege praktisch nicht herstellen, die y’-Phase (Fe,N) héchstens 
bei niederer Temperatur und sehr hohem Druck. Die Anwendung der Ergebnisse 
‘auf die Verhaltnisse beim Ammoniakproze% ergab, daB unter normalen Betriebs- 
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bedingungen Bildung von Fe,N (y’-Phase) in nachweisbarer Menge nicht méglic 
ist. Nach vorlaufigen Versuchen gilt das auch fiir das zur Ammoniakkataly 
verwendete aktivierte Hisen der I. G. Farbenindustrie A.-G. Brickner. 


0. Eisenhut und E. Kaupp. Das System Eisen—Stickstoff. Nach rént 
genographischen Untersuchungen. ZS. f. Elektrochem. 86, 392—404, 1930, 
Nr. 6. Aus Fe(CO),; wird durch Entkohlung und Desoxydation reines Fe-Pulv 
gewonnen und mit Ammoniak bei 600° nitriert. Durch langeres Erhitzen wird de 
Stickstoff bis zur gewiinschten Zusammensetzung abgebaut. Auch die von Lehrer 
durch Aufbau hergestellten Proben werden untersucht. Bis zu einem Gehalt voi 
11% N, werden auf Pulveraufnahmen mit Fe-Strahlung vier homogene Phasen 
beobachtet, namlich in der Bezeichnung von Hagg die kubischen «, y, y’ und die 
hexagonale e. ¢ wurde trotz besonderen Suchens nicht gefunden. Durch Messung 
der Gitterkonstanten, die mit steigendem Gehalt an geléstem Stickstoff — auBer 
bei « linear — wachsen, werden die Léslichkeitsgrenzen in diesen Phasen fir 
verschiedene Temperaturen bestimmt. «-Fe lést maximal 0,42°% N,, y-Fe maximal 
2.75% No. y’ (Fe, N) ist homogen zwischen 5,6 und 6,02°% N,. Die Gitterkonstanten 
von y’ bilden in Abhangigkeit vom N,-Gehalt die lineare Fortsetzung der Konstan- 
ten von y, trotzdem sich zwischen beide ein Eutektoid einschiebt. Aus y bildet 
sich bei 591° ein Eutektikum mit 2,35% N, mit den Phasen « und y’. Beim 
Abschrecken einer Probe mit 1,5% N, von 700° trat wie beim Martensit ein raum- 
zentriert tetragonales Gitter mit 0,8% N. und einem Achsenverhaltnis c/a = 1,06 
auf. Dehlinger. 


W. Krings und J. Kempkens. Uber die Léslichkeit des Sauerstoffs im 
festen Hisen. II. ZS. f. anorg. Chem. 199, 313—320, 1930, Nr. 3. Wahrend 
in der ersten Mitteilung (ZS. f. anorg. Chem. 183, 225, 1930) sich die Léslichkeit 
des O, im festen Fe bei 715° zu 0,11 + 0,015% ergeben hatte, wird sie jetzt (durch 
Aufbauversuche und Messung der O,-Drucke der Fe-O,-Mischkristalle im H, O-H,- 
Gemisch) bei 800° zu 0,095 + 0,010% ermittelt. Wegen des zu geringen Unter- 
schiedes lassen sich keine Schliisse tiber den Temperaturkoeffizienten ziehen. 
Abbauversuche an kauflichem Fe,O; im gleichen Gasgemisch erreichten infolge 
zu groBer Reaktionstragheit die angegebenen Werte nicht. Eine weitergehende 
Annaherung ergab sich dagegen bei einem reaktionsfahigeren Praparat, das durch 
Oxydation von Elektrolyteisen hergestellt war (Reduktion bei 715° bis zu 0,146% 
und bei 800° bis zu 0,156% O,). Berndt. 


Rudolf Vogel und Willi Tonn. Uber das ternire System Hisen—Nickel 
—Schwefel. Arch. f. d. Hisenhtittenw. 3, 769—780, 1930, Nr. 12. Die Ergebnisse 
der thermischen, metallographischen und magnetischen Versuche, die zur Auf- 
stellung des ternaéren Zustandsdiagramms des Teilsystems Fe—Ni—Ni,S,—Fe§S 
fiihrten, sind etwa dahin zusammengefahit, daB in diesem vier primaire Sattigungs- 
flachen festzustellen sind, aus denen sich mit sinkender Temperatur folgende- 
Kristallarten primar aus der Schmelze abscheiden: 6-Fe-Ni-Mischkristalle, 
y-Fe-Ni-Mischkristalle, FeS, S-reiche ternaére Mischkristalle. Drei der priméren 
Sattigungsflachen schneiden sich in drei Kuryen doppelt gesittigter Lésungen, 
die sich ihrerseits in einem Ubergangspunkt schneiden. An der zu diesem gehérigen 
Vierphasenreaktion bei 825° nehmen teil: der Fe-Ni-Mischkristall mit 64% Fe, 
FeS, ein ternirer Mischkristall mit 39% Fe und 29% 8, die Schmelze mit 38% Fe | 
und 27% §. Die zweite Ubergangsebene bei 585° wird durch den Zerfall der 
terniren Mischkristalle bedingt. Ihre Phasen sind: der Fe-Ni-Mischkristall mit 
57% Fe, FeS, die terniare Verbindung (FeS),Ni,;8., ein ternérer Mischkristall 
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mit 26% Fe und 28% 8. Die iibrigen ternéren Mischkristalle entmischen sich 
bei der Abkiihlung; bei 480° zerfallt ein ternaérer Mischkristall der Zusammen- 
setzung 13% Fe, 27% 8, unter Bildung eines terniren Eutektikums, das aus den 
Phasen besteht: der Fe-Ni-Mischkristall mit 34% Fe, die ternize Verbindung 
(FeS),NigS2, Ni,S,. Bei Temperaturen unterhalb 480° treten nur die Gefiige- 
bestandteile FeS, (FeS),Ni,S,, Ni,S, und simtliche Fe-Ni-Mischkristalle auf. 
Bei Zimmertemperatur lassen sich, je nach der Konzentration, fiinf Gefiigegruppen 
‘unterscheiden. Im Meteoreisen kann sich Troilit nur im fliissigen, nicht im festen 
Zuastande ausgeschieden haben; eine Erklarung fiir seine Tropfenform folgt aus 
dem Zustandsdiagramm nicht. Der von Bornemann friiher aufgestellte Schnitt 
‘durch das System vom FeS zum Eutektikum des Ni-S-Systems, der sich den 
Versuchsergebnissen gut anpaBt, mu auf Grund des jetzt aufgestellten Zustands- 
diagramms eine ganzlich andere Deutung erfahren. Wegen der zahlreichen Hinzel- 
\heiten, die sich einer Wiedergabe im Auszuge entziehen, mu8 auf die Arbeit selbst 
verwiesen werden. Berndt. 
Georg May. Uber die Bildung des Graphits, insbesondere des eutek- 
tischen, im GuBeisen. Dissertation Bergakademie Freiberg 1929, 18S. Die 
‘Bildung eutektischen Graphits erfolgt nach den vorliegenden Untersuchungen 
bei allen Kohlenstoffgehalten, wobei der Si- und Mn-Gehalt sowie die Abkiihlungs- 
geschwindigkeit so aufeinander abgestimmt werden, da das Hisen schon zu 
weiber Erstarrung neigt, aber eben noch graues Gefiige bildet. Durch Gefiige- 
untersuchungen wird nachgewiesen, da der eutektische Graphit sich sekundar 
uiber Zementit bildet. Die Entstehung des Ferrits im Graphit-Ferrit-Eutektikum 
wird durch sekundaren Zerfall eines kohlenstoffhaltigen Mischkristalls erklirt, 
der unter dem Einflu8 des zuvor fein ausgeschiedenen Graphits seinen Kohlen- 
stoff verliert. In zwei Diagrammen wird die Ausbildung der Grundmasse in 
Abhangigkeit von der Abkiihlungsgeschwindigkeit, bei schneller als Ferrit, bei 
weniger schneller als Perlit und bei weiter verlangsamter wieder aus Ferrit, qualitativ 
gezeigt, wobei versucht wird, die Anderungen, die durch die chemische Zusammen- 
setzung eintreten, an Hand des Hinflusses von Si zu zeigen. Die Beobachtung, 
daB sich am Rande und in der Mitte grau erstarrter Proben oft: wesentlich feiner 
Graphit fand, als in der Zwischenschicht, der feine Graphit lag dabei in ferritischer, 
der grébere in perlitischer Grundmasse, wird fiir die AuBenschicht mit der schnellen 
Abkuhlung, fiir die Innenschicht durch die Wirkung des bei der Abkihlung in der 
Mitte entstehenden Druckes erklart, der den Ubergang vom instabilen zum stabilen 
System erschweren soll. Primm. 


P. Siebe und G. Elsner. Die Gefiigeausbildung von Hartmessing Ms 58 
|nach verschiedener Wairmebehandlung. ZS. f. Metallkde. 22, 109—114,- 
| 1930, Nr. 4. An PreSistangen aus Ms 58 ist am Anfang der Stange der «-Bestandteil 
| balkenférmig ausgebildet, wahrend er am Ende der Stange kugelige Form annimmt. 

Beim Gliihen neigt das Ende, das die feinen runden «-Ausscheidungen enthalt, 

zur Ausbildung von groben Kristallen, im Gegensatz zum Anfang und zur Mitte, 

' die normales Korn behaiten. Durch Gliihversuch wird festgestellt, da bei zwei- 
i maligem Gliihen erstmaliges Jangsames Erhitbzen und Abschrecken zu grobem 
| Korn fiihrt, waihrend bei kurzem Erhitzen das Gefiige feinkérnig bleibt. Die 
' Anwirmdauer bei dem zweiten Gliihen ist hierbei ohne HinfluB8 auf das Gefiige. 
'Dicke Stangen neigen bei gleicher Gliihbehandlung weniger zur Ausbildung von 

grobem -Gefiige, ihr Gefiige ist aber normalerweise gréber als das der diinnen 

Stangen. Der Gefiigeunterschied, der durch die zweite Gliihbehandlung, jenachdem, 
_ ob erstmalig schnell oder langsam erhitzt worden ist, entsteht, laBt sich erklaren, 
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wenn man annimmt, da8B durch das langsame Erhitzen eine geringere Anzal 
Keime entsteht und zur ungehinderten Entwicklung kommt. Es b steht auch di 
Méglichkeit, sich die Keime auch als Konzentrationsunterschied zu denken, derart, 
da bei schnellem Erhitzen die Auflésung des a-Kristalls unvollkommen erfol 
im Gegensatz zum langsamen Erhitzen, und so in diesem Falle feines Geftige ent 
steht. Fiir die Praxis ergibt sich aus der Untersuchung die Folgerung, mit méglichs 
kurzen Blécken zu arbeiten, um die infolge des Temperaturabfalls am Ende ent- 
stehende ungiinstige Gefiigeausbildung méglichst zu vermeiden. Ein zweimaliges 
Glihen ist wegen der Gefahr des Entstehens einer groben Makrostruktur méglichst 
zuvermeiden. Lat es sich nicht umgehen, so mu8 das Anwarmen schnell erfolge 
Primm. 
R. Hinzmann und H. Fléssner. Die Gefiigeausbildung in Hartmessing 
Ms 58. ZS. f. Metallkde. 22, 115—118, 1930, Nr. 4. Bei reiner Warmebehandlung 
eines Ms 58 entsteht kérniges (« + £)-Gefiige infolge langsamer Abkiihlung aus 
dem f-Gebiet (oberhalb der Umwandlungslinie Cn im Zustandsdiagramm) und 
infolge langer Glithung unterhalb Cn als Funktion von Zeit und Temperatur 
durch Einformung der «-Mischkristalle. Diese sind verhaltnismaSig groB und zeigen 
keine Zwillingsbildung. Dagegen entsteht rekristallisiertes, kérniges (« + f)- 
Gefiige in PreBstangenenden durch Rekristallisation und mechanische Zertrttimme- 
rung von bereits im PreBblock auftretenden «-Mischkristallen. Diese kérnigen 
a-Mischkristalle sind verhaltnismaBig klein und zeigen deutlich Zwillingsbildung. 
Gentigend lange Gliihbehandlung oberhalb der Umwandlungslinie Cn bringt bei 
schneller Abkiihlung wieder nadeliges, bei langsamer eingeformtes, kérniges 
(a + B)-Gefiige hervor. Priimm. 
i) 7 
E. Herzog et G. Chaudron. Etude du mécanisme de’la corrosion des 
duralumins par l’eau du mer. C. R. 190, 1189—1191, 1930, Nr. 20. Beim 
Eintauchen von Duraluminium in eine wiasserige Chlornatriumlésung oder Meer-— 
wasser bilden sich auf der Oberflache kurzgeschlossene Lokalelemente aus, die 
die Korrosion der Oberflache bewirken. Der gleichzeitig im Wasser geléste Sauer- 
stoff oxydiert den kathodisch abgeschiedenen Wasserstoff, wirkt damit depolari- 
sierend und begiinstigt die Korrosion: Zur Priifung der Korrosionsbestandigkeit 
der einzelnen Materialien wird eine neue Methode vorgeschlagen, die darauf beruht, 
daB die Einwirkung der aggressiven Lésungen unter hohem Sauerstoffdruck 
(100 Atm.) erfolgt, wodurch die beabsichtigte Wirkung, die beim Arbeiten unter 
Atmospharendruck erst nach etwa 5 bis 6 Monaten auftritt, bereits nach 24 Stunden — 
erzielt wird. Reine Kochsalzlésung bewirkt eine Korrosion in erheblich starkerem 
MaBe als Meerwasser gleicher Natriumchloridkonzentration. Dies beruht in ersterem _ 
Falle auf der gleichzeitigen Anwesenheit von Magnesium-, Mangan- und Titansalzen, — 
‘die die Korrosion herabsetzen oder bei stéirkerem Gehalt autheben kénnen. 
Briickner. 
G. Tammann und K. L. Dreyer. Uber die Destillation von Metallen im 
Hochvakuum und den Nachweis von kleinen Mengen fremder 
Metalle. ZS. f. anorg. Chem. 190, 53—58, 1930, Nr. 1/2. Bringt man ein 
Gemenge mehrerer Metalle in ein schwer schmelzbares Glasrohr, erhitzt das — 
Rohr in einem Ofen, dessen Drahtwicklung von unten nach oben weniger dicht 
wird, und evakuiert das Rohr, so bildet jeder fliichtige Bestandteil in bestimmter 
Hohe einen Sublimationsring. Aus dem Verlauf der Sublimationskurve folgt, 
daB die Ringe von verschiedenen Stoffen um so weiter voneinander entfernt sind, 
je kleiner der Druck ist. Hat man zuvor fiir die Bestandteile allein die Entfernungen 
ihrer Ringe vom Ende des Rohres bestimmt, so kann man bei den Mischungen — 
aus der entsprechenden Lage der Ringe auf die Natur des den Ring bildenden 
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Stoffes schlieBen. Bei einem Druck von 0,001 mm in Glasrohren, die iiber 750° 
‘erweichén, lassen sich nur solche Metalle sublimieren, die bei 700° einen héheren 
Dampfdruck besitzen. Dies sind vornehmlich Cd, Zn, Sb, Bi und Pb. In Roheisen- 
proben konnte 0,01%, in eimer technischen Kupferprobe 0,02% Blei, in einem 
98% igen Al je 0,1°% Zn und Pb nachgewiesen werden. Die Abhangigkeit der Ringe 
von dem Rohrquerschnitt, Lange und Flache sowie anomale Erscheinungen der 
Metallspiegel wurden untersucht. Stintzing. 


Alfred Kriiger. Die Alterung der Werkstoffe. Dissertation Technische 
Hochschule Dresden 1930, 12S. [S. 1730.] Berndt. 


Carl Benedicks. ,Sur la densité de quelques alliages de fer a l'état 
liquide. C.R. 190, 114—116, 1930, Nr.2. [S. 1816.] Primm. 


A. Krupkowski and W. J. de Haas. The properties of the Ni—Cu alloys at 
low temperatures. Comm. Leiden Nr. 194a, 8.3—12, 1930. Vgl. diese Ber. 
8. 533. 


A. Krupkowski and W. J. de Haas. Thermo-electric and dilatation deter- 
minations with Ni—Cu alloys at low temperatures. Comm. Leiden 
Nr. 194b, 8. 15—24, 1930. Vgl. diese Ber. 8S. 533. Scheel. 


M. A. Besborodow. Die thermische Widerstandsfahigkeit des Glases. 
Glashiitte 60, 361—364, 1930, Nr. 21. Nach einer Besprechung der Faktoren, 
von denen die thermische Widerstandsfahigkeit eimes Glases abhaéngt, und der 
dafiir von Winkelmann und Schott und Schott aufgestellten Formeln werden 
die Ergebnisse eigener Versuche mitgeteilt. Gekiihlte und ungekiihlte, 8 cm lange 
Glasstabe von verschiedenem Durchmesser aus einem Alkali-Kalk-Borséure- 
Tonerde-Silikatglas mit 71% (B,O; + SiO.) und etwa 16% Alkali werden in der 
iiblichen Weise auf bestimmte Temperaturen erhitzt, dann abgeschreckt und 
auf Risse untersucht. Es zeigt sich, da® die ungekiihlten Stabchen eine gréRere 
Widerstandsfahigkeit haben als gekiihlte; ferner daB letztere mit Abnahme des 
Durchmessers wiichst. Braun. 


F. H. Zschacke. Oberfliachenveranderung und Beschlage auf Glas. 
I. Teil. Glashiitte 60, 367—372, 1930, Nr. 21. [S. 1738.] Braun. 


| Arno Rodehiiser. Die mechanischen Higenschaften des Formsandes, 
ihre physjkalischen Zusammenhange und ihre Messung durch neue 
Priifverfahren. Dissertation Karlsruhe 1929, 83S. u. 14 Tabellen. Der Verf. 
untersucht die mechanischen Higenschaften eines Formsandes gegebener chemischer 
Zusammensetzung und vorgeschriebenen Feuchtigkeitsgehaltes, namlich Porositat, 
Bindefestigkeit, Widerstand gegen Eindriicken. Er findet, daf diese Veranderlichen 
{als Funktionen der ,,Verdichtung“, d.h. der Zusammenpressung des Formsandes 
dargestellt werden kénnen. Zur werkstattmaBigen Nachpriifung des Verdichtungs- 
‘zustandes wird noch ein Priifgerat entwickelt, das auf dem Prinzip des Fall- 
‘hammers beruht. Traenkle. 


Hans Hansen. Uber Koordinationseigenschaften von Halogeniden 
in der Nahe der Fliichtigkeitsgrenze, mit Strukturbestimmungen 
an Halogeniden AX,. ZS. f. phys. Chem. (B) 8, 1—26, 1930, Nr. 1/2. Auf 
| Grund von Messungen und Berechnungen der Unterschiede der molekularen 
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Bindungsenergie werden die Ursachen mehrmolekularer Verdampfung bei Halogen 
verbindungen wie AlCl, betrachtet. Es ergibt sich, dai man nicht besondere, de 
Gasmolekiilen dieser Verbindungen eigentiimliche Bindekrafte annehmen braucht 
Wenn man bei Stoffen wie KCl eine solche Bildung von Doppelmolekiilen nich 
beobachtet, so liegt das nur an der hohen Siedetemperatur, bei der sie praktise. 
schon vollig dissoziiert sind. Ferner wird der Ubergang vom Koordinationsgitter 
zum Molekiilgitter bei Verbindungen AX, verfolgt. SchlieBlich wurden an Zr Cl 
und UCI, Strukturuntersuchungen nach der Pulvermethode vorgenommen. Das 
erstere kristallisiert nach dem SnJ,-Typ D11. Die Struktur des letzteren laBt 
sich nicht angeben. G. Herzberg. 


Isabel C. Weeks. The effect of hydrogen ion concentration on the 
measurement of the mean particle size of emulsions. Phys. Rev. (2) 
35, 668, 1930, Nr. 6. (Kurzer Sitzungsbericht.) In der vorliegenden Arbeit wir 
liber Versuche berichtet, die durchschnittliche TeilchengréBe von Emulsione: 
durch potentiometrische Messungen bei Verdiimnen mit gepufferten Lésungen’ 
bekannten py-Gehaltes zu bestimmen. Zur Anwendung gelangten drei verschiedene 
Emulsionen, die durch Zugabe der Natriumsalze der Myristin-, Palmitin- und 
Stearinsdure stabilisiert waren. -Der pqy-Wert der Lésungen wurde zwischen 3,0, 
und 11,0 eingestellt. Die erhaltenen Versuchsergebnisse lassen keine sindantigala 
Auswertungen zu, da die entsprechenden Gleichgewichtseinstellungen bis auf 


pu = 7 zu langsam oder gar nicht erfolgten. Briickner, 
7 


A. H. M, Andreasen unter Mitwirkung von J. Andersen. Uber die Beziehung 
zwischen Kornabstufung und Zwischenraum in Produkten aus losen: 
Koérnern mit einigen Experimenten. Kolloid-ZS. 50, 217—228, 1930, 
Nr. 3. In der Technik der Baumaterialien ist es von besonderem Interesse, die 
Beziehungen zwischen der Kornzusammensetzung und dem Kornzwischenraum 
zu untersuchen. Bei Anwendung des Ahnlichkeitsprinzips folgt, daB zwei Produkte 
von gleicher Kornform ahnlich sind, wenn sie dasselbe Kérnungsbild haben; 
und dieses muB der Differentialgleichung C (k) = kad geniigen. Die Gleichung 
gilt fiir g zwischen Null und co; bei co sind alle Korner gleich groB. Ferner ergibt. 
sich, da8 das Zwischenraumprozent symbatisch mit der Gré8e gq abnehmen mu. 
Es wird dann bei den Versuchen ein kalziniertes Flintprodukt vom spezifischen 
Gewicht 2,44 (spater auch Glas und Feldspat) mit einem Satz von runden Din- 
Sieben in Fraktionen aufgeteilt und nachgepriift, ob das Zwischenraumprozent 
zwischen den Fraktionen konstant ist. Die Abweichungen betragen selten tiber 1% ‘ 
Allgemein stellt sich heraus, dai die kleineren Kérner infolge ihres geringeren 
Gewichts loser liegen. An Hand der Methoden von Kerkhoff und Griin eae 
Produkte von zwei und drei Fraktionen gemischt mit dem Ergebnis, daB Produkte 
von drei Korngré8en dichter liegen. AuBerdem wird der Zwischenraum yon 
Produkten mit obigem Kornungsbild fiir verschiedene GroBen des gq mit dem 
Zwischenraum eines Produktes nach der ,,Fullerkurve‘ verglichen; es ergibt 
sich, daB die gréBte Dichte fiir g = 14 (Parabel) und gq = 1/,, sowie fiir die Fuller- 
kurve gefunden wird. Aus zuletzt angestellten Versuchen geht noch hervor, dai 
die Kérner sich selbst in sehr geringem Mae zu einem dichten System umordnen. 

; Mentzel. 
Claudio Antoniani. Studi chimico-fisici su di un complesso colloidale: 
umo-ferrosiliceo separato dal terreno. Rend. Lomb. (2) 68, 15 S., 1930, 
Nr. 2/5. Dem Verf. ist die Isolierung eines humus-eisensilikathaltigen Kolloids 
aus dem Boden gelungen, das 93% organische Substanz enthalt. Tollert. 


. 
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Konrad Gruber. Anfangsgriinde der Wechselstromtechnik. Mit 137 Ab- 
ildungen und zahlreichen Ubungsbeispielen. VII u. 82S. Dresden und Leipzig, 
erlag von Theodor Steinkopff, 1930. ,,Die vorliegenden Anfangsgriinde der 

Wechselstromtechnik stellen sich die Aufgabe, die Grundlagen der Wechselstrom- 

iechnik so elementar wie méglich, d.h. vor allem ohne das sonst immer angewandte 

Hilfsmittel der héheren Mathematik, eingehend zu behandeln. Vorbedingung fiir 

xin erfolgreiches Studium ist auch hier die Kenntnis der niederen Mathematik: 

Algebra bis zur quadratischen Gleichung mit einer Unbekannten, der Grund- 

oegriffe der Trigonometrie bis zum Sinus- und Kosinussatz, sowie der allgemeinen 

Elektrotechnik bzw. der Elektrizitiatslehre.‘‘ Scheel. 


Siegfried Valentiner. Elektrische MeB8Bmethoden und MeSinstrumente. 
Ein Hilfsbuch zum Gebrauch bei einfachen elektrischen Arbeiten im Laboratorium. 
Mit 110 Abbildungen. XI u. 1528. Braunschweig, Verlag von Friedr. Vieweg 
& Sohn Akt.-Ges., 1930 (Sammlung: Die Wissenschaft, Band 82). ,,Der Inhalt 
der folgenden Seiten soll die Studenten der Naturwissenschaften, insbesondere 
die Studenten der Physik und der Chemie bei ihren Arbeiten im Laboratorium 
unterstutzen, ferner den vielen Chemikern und Ingenieuren, die in Industrie und 
Werkslaboratorien oft mancherlei einfache elektrische Messungen auszuftihren 
haben, zugute kommen. Hs stellt eine kurze Zusammenfassung der gebraéuchlichen 
elektrischen MeSmethoden dar ...“ Inhalt: Einheiten. Grundbegriffe und 
Definitionen aus dem Gebiet der Elektrizitat und des Magnetismus. Messungen 
elektrischer und magnetischer Gré8en: im Gleichstromkreis; im magnetischen 
Kreis; im Wechselstromkreis; im Schwingungskreis. Scheel. 


W. Schafer. Kompensations-FernmeBsystem der AEG und seine 
Verwendungsmoglichkeiten. AEG Mitt. 1930, 8. 412—415, Nr. 6. Wirkungs- 
weise, Higenschaften und Vorziige des AEG-Kompensations-FernmeBsystems 
werden beschrieben, und es wird gezeigt, daB es besonders zur Fernmessung in 
Netzen kleinerer Ausdehnung, also etwa Kabelnetzen, geeignet ist, sowie weiterhin 
in groBen Umspann- und Kraftwerken zur internen Summierung, gelegentlich 
dort auch an Stelle der normalen Strom- und Leistungsmessung. Scheel. 


Stefano Lodovico Straneo. Sul galvanometro a vibrazione di Moll per 
correnti alternate. Cim. (N. S.) 7, 99—116, 1930, Nr. 3. Es wird die Wirkungs- 
weise des Vibrationsgalyanometers von Moll beschrieben, das im Gegensatz zu 
dem normalen Instrument einen kleinen Spiegel am Schwingungsdraht tragt, 
damit alle transversalen Schwingungen der Saite mit den Torsionsschwingungen 
‘und den Schwingungen in einer Ebene senkrecht zur Schwingungsebene vereinigt 
‘werden. Bei sehr kleinen Torsionsschwingungen lassen sich die Schwingungen 
fin der urspriinglichen Ebene auch nach Anbringung des Spiegels vermeiden. 
Zum Schlu8 wird ein Demonstrationsmodell nach Moll beschrieben. Tollert. 


‘Stefano Lodovico Straneo. Sul’ galvanometro a vibrazione di Moll. 
Lincei Rend. (6) 11, 472—477, 1930, Nr. 5. Der Verf. entwickelt im Anschlu8 an 
die Theorie des Saitengalvanometers die Theorie des Mollschen Vibrations- 
galvanometers mit asymmetrisch angebrachtem Spiegel. Fur hinreichend kleine 
‘Ausschlage schwingt die Saite in derselben Ebene, in der sie ohne Spiegel schwingen 
‘wiirde. Der Spiegel fiihrt auBer den Transversalschwingungen senkrecht zu seiner 
‘Ruhelage mit der Frequenz des Stromes auch Torsionsschwingungen gleicher 
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Frequenz aus. Die Ausschlage erreichen einén Maximalwert, werm die Saite so 
gespannt wird, daB die Frequenz der Torsionseigenschwingung gleich der Strom. 
frequenz wird. K. Przibram, 


D. C. Gall. An A.C. Potentiometer for students. Journ. scient. instr. 7. 
132—133, 1930, Nr. 4. Da die gebriiuchlichen Potentiometer zu kostspielig seien, 
um in mehreren Exemplaren in technischen Schulen Verwendung finden zu kénnen, 
da sie jedoch die Grundprinzipien der MeBtechnil besser als irgendein andere: 
Instrument zu veranschaulichen geeignet sind, wurde ein billigeres und auBerdem 
sehr tibersichtliches Gerat ausgearbeitet. Das Instrument enthalt zwei Schleif- 
drahte, von denen der eine tiber einen Widerstand; der andere tiber einen Konden.- 
sator angeschlossen ist. Strom-, Spannungs- und alle sonst tiblichen Potentio- 
metermessungen kénnen mit einer Genauigkeit von 1% ausgefiihrt werden. Die 
Messungen der Werte der EMK erscheinen in vektorieller Form nach der Gleichung 
H= +a+jb. Das Instrument, dessen Teile simtlich offen liegen, wird vor 
Tinsley & Co. hergesteilt. Schaltungsskizze und Wiedergabe der Gesamtanordnung 
sprechen fiir die Erreichung des beabsichtigten Zweckes. Stintzing 


L. Bellingham. The Neon Lamp as a Glow Relay. Nature 125, 928, 1930. 
Nr. 3164. Die gewéhnliche Osglimmlampe bildet ein empfindliches Glimmrelais. 
wenn sie mit einer dritten Elektrode versehen wird, die die Form eines Streifens 
aus Metallfolie von etwa 4 cm Breite haben kann, der auf’en um die Lampe geklebt 
wird. Die Bienenkorbform der Lampe, bei der die eine Elektrode eine Scheibe. 
die andere eine konische Spirale ist, eignet sich am besten. Wird dann zwischer 
die normalen Elektroden eine Spannung gelegt, die gerade noch nicht ziindet. 
etwa 132 Volt, und an die AuSenelektrode eine Photozelle, so ziindet die Lampe 
beim Belichten der Photozelle und vermag ein Magnetrelais zu betétigen. Fernel 
zeigt die Lampe selbst einen Photoeffekt. Wird die Spannung der dritten Elektrode 
so gewahlt, daB sie gerade die Ziindung herbeifiihrt, so ziindet die Lampe nicht. 
wenn zugleich die Elektroden beispielsweise mit einer gasgefiillten Gliihlampe 
belichtet werden. Giintherschulze 


Shiro Sano. Successive Unidirectional Condenser Discharge. Journ 
Amer. Inst. Electr. Eng. 49, 370—372, 1930, Nr. 5. Wenn ein Kondensator ir 
Serie mit einer Induktivitat geschaltet und beide so aufeinander abgeglicher 
werden, da®8 fiir die angewandte Wechselstromfrequenz Resonanz besteht, sc 
schaukelt sich die Spannung am Kondensator allmahlich in die Héhe. Wire 
parallel zu ihm eine Funkenstrecke gelegt, die bei der Scheitelspannung der erster 
geringen Spannungshalbwelle noch nicht anspricht, dafiir aber mit Sicherheit 
bei der zweiten schon wesentlich gréBeren, so schlagt die’ Funkenstrecke imme! 
mit dem Strom der gleichen Richtung durch, fiihrt also intermittierenden Gleich- 
strom und wirkt als Gleichiichter. Verf. hat die dabei obwaltenden Verhiiltnisse 
experimentell naher untersucht. Giintherschulze 


L. F. Curtiss; The sensitive surface of the Geiger tube electron 
counter. Bur. of Stand. Journ. of Res. 4, 601—608, 1930, Nr. 5 (Res. Pap. 
Nr. 167). Untersuchungen- mit dem neuen Geigerschen Elektronenrohrzahle1 
zeigen, da eime Vorbehandlung des ‘zentrisch geftihrten Drahtes nicht noétig ist 
im Gegensatz zu Resultaten, tiber die Geiger berichtete. Drihte aus Barren- 
kupfer, Barrenstahl, lackiertem Stahl, oxydiertem Wolfram und oxydierter 
Chromnickel arbeiten befriedigend. Alle diese Draihte héren auf zu wirken, wenr 
Gase wie H,S, SO,, Athylen oder Wasserdampf vorhanden sind. Dies zeigt, dal 


| all tr 


it 


2. MeBinstrumente, Methoden : 1761 


vei dem Druck, unter welchem diese Zahler arbeiten, hinreichend Sauerstoff 
bsorbiert wird, um die Wirksamkeit des Zaihlers zu erméglichen. Wenn Gase 
nit anderen absorbierenden Higenschaften zugelassen werden, wird die Tatigkeit 
les Zahlers unterbrochen. A. Burmester. 


Werner Kolhérster. Verstarkung der StromstéB8e bei Geiger-Miiller- 
sehen Zahlrohren. Naturwissensch. 18, 567, 1930, Nr. 24. Es werden Angaben 
semacht, wie die Verstarkung der Stromsté8e bei Geiger -Miillerschen Zahlrohren 
néglichst einfach auszufiihren ist und wie sich hieraus Schaltungen zur Zahlung 
jyon Hin- und Mehrfachkoinzidenzen entwickeln lassen. Kolhérster. 


Lauriston 8. Taylor and G. Singer. The calibration of the ,,Fingerhut“ 
lonization chamber. Bur. of Stand. Journ. of Res. 4, 631—644, 1930, Nr. 5 
(Res. Pap. Nr. 169). Es wicd ausgefiihrt, daB man bei der Hichung einer Fingerhut- 
Sammer mit einer Standard-Luft-Ionisationskammer auf fiinf Faktoren besonders 
achten muB: 1. Da das Réntgenstrahlbiindel nur im Zentrum eine gleichmaBige 
Intensitat hat, mu8 man die Kammer in diesen Bereich bringen, da sonst die 
Kammer eine zu geringe Intensitat anzeigen wiirde; 2. die in der Kammer gemessene 
[onisation ist zu klein, wenn das gleichmaBige Gebiet des Réntgenstrahlbiindels 
ficht vollkommen die Kammer bedeckt; 3. die Intensitaét ist zu gering, wenn 
an der Kammer nicht die Sattigungsspannung liegt; 4. die Intensitét wird zu 
gering gemessen, bei nicht genauer Anwendung des inversen quadratischen 
Gesetzes; 5. Beriicksichtigung des Kammerwandeffektes. Fiir die Eichung von 
Dosismessern fiir lediglich medizinische Zwecke sind einige der Faktoren von 
unwesentlicher Bedeutung, wohl aber beim Vergleich von Mefstandsgerdaten. 

A. Burmester. 
D.C. Gall. Some tests on ,non-temperature coefficient’ paper con- 
densers. Journ. scient. instr. 7, 157—162, 1930, Nr. 5. Die vielfach geaéuBerte 
Annahme, da8 ein Zusatz von Harzen zu dem Paraffin fiir die Imprignierung von 
Papierkondensatoren den Temperaturkoeffizienten der Kapazitat verringert, wird 
experimentell widerlegt. Die Messungen sind in der iiblichen Briickenschaltung 
mit 50 periodigem Wechselstrom und einem Vibrationsgalvanometer als An- 
zeigeinstrument durchgefiihrt. Kondensatoren mit Harzzusitzen zeigen den 
gleichen Temperaturkoeffizienten wie Papierkondensatoren. Dagegen steigen die 
Verluste bei den Versuchskondensatoren rascher an als bei solechen normaler Aus- 
fihrung mit reinem Paraffin. Ein abnormes Verhalten in bezug auf die Verluste 
wurde bei den Versuchskondensatoren mit Harzzusaitzen beobachtet, und zwar 
stiegen die Verluste bei starker Temperaturanderung auf einen verhaltnismaBig 
ohen Wert, um dann bei Temperaturkonstanz wieder zu einem normalen Wert 
berzugehen. O. Werner. 


W. Geyger. Neue wechselstromgespeiste Widerstandsthermometer. 
Warme- u. Kalte-Techn. 82, 10—11, 1930, Nr. 11. [S. 1808.] Scheel. 


a. Grmaut, Untersuchungen zum Kondensatorentransformator, Arch. 
If. Elektrot. 28, 695—706, 1930, Nr. 6. Die Kondensatorenserienschaltung, welche 
zur Hoch- und Niedertransformierung von Gleichstrom verwendet werden kann, 
wird hier einer quantitativen Untersuchung unterzogen. Es werden fiir beide 
‘Falle die Gleichungen entwickelt, insbesondere fiir die Abhangigkeit der 
‘Sekundarspannung von Belastungswiderstand, Tourenzahl, Teilkapazitaét und 
‘sonstigen bestimmenden Faktoren. An einer kleinen Laboratoriumsausfithrung 
‘werden entsprechende Messungen angestellt, welche die Gleichungen gut bestatigen. 


) Physikalische Berichte. 1930 hick 
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Es zeigt sich, da8 unter sonst gleichen Bedingungen die Spannungsverhaltnisse 
bei der Niedertransformierung wesentlich giinstiger liegen als im umgekehrten 
Falle, was fiir etwaige praktische Anwendungen beachtenswert ist. Auf die 
Energiebilanz wird auch kurz eingegangen. Gemant 


H. Conrad-Billroth. Uber eine Vorrichtung zur automatischen Elek 
trodennachstellung beim Unterwasserfunken. ZS. f. Instrkde. 50, 268 
—272, 1930, Nr. 4. Verf. gibt die Konstruktion einer automatischen Regulierung 
bekannt, die es erméglicht, den Unterwasserfunken konstant zu halten. Dieser 
wird als Lichtquelle fiir Absorptionsmessungen im Ultravioletten verwendet 
Die Linienfreiheit dieses Spektrums hangt im wesentlichen von der Frequenz des 
Funkens ab. Deshalb legt man ihn in einen hochfrequenten Schwingungskreis 
der nebst dem Unterwasserfunken aus einer Kapazitat und einer Luftfunkenstrecke 
besteht. Fiir die automatische Regulierung ist es zunachst notwendig, ein fiir eine 
Spannung der verwendeten hohen Frequenz empfindliches Organ zu finden. Es 
wurde dazu ein Hitzdraht verwendet, der im Nebenschlu8 zum Funken liegt 
Durch ein Senken wird ein Platinkontakt geschlossen, welcher einen Magneten 
zum Anziehen bringt, wodurch die Elektrodendistanz geandert wird. Schalt- 
schema und Konstruktionszeichnung sind in der Mitteilung enthalten. F. Seidl 


Hans Paul. Uber die Frequenzabhangigkeit von Widerstandskapazitats 
verstarkern. ZS. f. techn. Phys. 11, 203—206, 1930, Nr. 6. Es wird eine Formel 
fir die Spannungsverstarkung des Widerstandsverstarkers entwickelt, aus de 
der Abfall des Verstaérkungsgrades durch den Kopplungskondensator und Gitter- 
ableitwiderstand bei tiefen Frequenzen und durch die Gitterkathodenkapazitat 
der nachsten Réhre bei hohen Frequenzen leicht zu ersehen ist. Von besonderer 
Wichtigkeit ist die richtige Wahl des Gitterableitwiderstandes, dessen EinfluB 
auf die Verstarkung tiefer Frequenzen an Hand von Kuryen dargestellt wird. 
F. Seidl. 
W. Rogowski, 0. Wolff und H. Schaffer. Die selbsttatige Aufnahme un- 
willkiirlicher Vorgange mit dem Kathodenoszillographen. Arch. f. 
Elektrot. 28, 707—710, 1930, Nr.6. Verff. beschreiben einen Fortschaltungs- 
mechanismus, welcher es erméglicht, am Kathodenstrahloszillographen mit Innen- 
oder AuBenphotographie bei Aufnahme unwillkiirlicher Vorgange den Film nach 
erfolgter Belichtung selbsttatig um ein der Oszillogrammlange entsprechendes 
Stiick weiterzudrehen. Er enthalt ein durch die Koppelleitung des »Zeitkippers“ 
angestoBenes, polarisiertes Relais, das auf ein zweites Relais arbeitat, welches eine 
wahlbare Verzégerungszeit von mehreren Sekunden besitzt (wegen der Nachleucht- 
dauer des Zinksulfidschirms bei AuBenaufnahme mit Kamera und Linse). Die 
Relais betatigt das eigentliche (dritte) Arbeitsrelais, welches den Stromkreis fiir den 
Filmvorschubmotor und fiir eine ,,Querwurfspule“ schlieBt, die den Elektronen- 
strah] waihrend des Filmvorschubs von der Schreibflache fernhalt. Eine auf de 
Motor sitzende Kontaktscheibe bewirkt das Zuriickschalten der Anker der beiden 
erstgenannten Relais und das rechtzeitige Abschalten des Filmvorschubmotors. 
Die Ansprechzeit des ersten (polarisierten) Relais wurde in einer wiedergegebenen 
Schaltung oszillographisch zu 10—* sec bestimmt. Bei Verwendung eines nicht 
polarisierten Relais an dieser Stelle erhéht sich die Ansprechzeit um 40%. Der 
Fortschaltemechanismus wurde im Dauerbetrieb gepriift und arbeitete bei wiedar- 
holter selbsttatiger Aufnahme des gleichen Vorganges tiber 11 Stunden ohne 
Storung. Bei Aufnahme unwillkurlicher Vorgange ist der Kathodenstrahloszillo- 
graph in dieser Anordnung wahrend des Filmvorschubs nicht aufnahmebereit; 
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in manchen Fallen dirfte aus diesem Grunde die von den Verff. nicht erwahnte 
Methode des Aufzeichnens der Oszillogramme auf ein kontinuierlich bewegtes 
Filmband vorteilhafter sein. Knoll. 


Hans Laub. Die Messung von hohen Wechselspannungen aus dem 
magnetischen Feld des Verschiebungsstroms. Arch. f. Elektrot. 28, 
643— 666, 1930, Nr. 6. Durch Verwendung von Speziallegierungen mit hoher 
Anfangspermeabilitat wird mit einer Spule, die den Verschiebungsstrom umschlieBt, 
in Verbindung mit einem Vibrationsgalvanometer als Ausschlagsinstrument das 
mit einem elektrischen Wechselfeld verkettete magnetische Feld bei Nieder- 
frequenz gemessen. Mit der Anordnung kénnen Effektiv- und Scheitelspannungs- 
werte von Wechselspannungen bei gleichmaBiger Skalenteilung ermittelt werden. 
Die Theorie des Instruments sowie die laboratoriumsmiSige Ausfiihrung werden 
ausfiihrlich beschrieben. Pfestorf. 


Emil Baur. Elektromotorisches Verhalten des Hopcalit. ZS. f. Elektro- 
chem. 86, 410—414, 1930, Nr. 6. Hopcalit ist em Gemenge von Mangandioxyd 
und Kupferoxyd (60 zu 40%) und wird in Gasmasken zum Schutz gegen Kohlen- 
oxyd verwendet. Verf. stellte sich die Aufgabe, zu untersuchen, ob und mit 
welchem Erfolge in der Leclanchékette der Braunstein durch Hopcalit zu ersetzen 
sel. Dazu wurden Entladungskurven von Hopcalitketten mit denen von Leclanché- 
ketten verglichen. Es zeigte sich, daB Hopcalit in seinem Potential hinter sauer- 
stoffreichen Praéparaten von MnO, zuriicksteht. Bei der Entladung wird die 
Hopealitmischung bei mittleren Belastungen widerstandsfaihig zunachst bei 
1,0 Volt, dann bei 0,6 Volt. Die Ursache ist das beigemengte CuO. 


Gintherschulze. 
A. Lafay. Recherches sur les figures de De Heen et l’effluve élec- 
trique. Ann. de phys. (10) 18, 349—394, 1930, April. H. Ebert. 


G. Devoto und M. Stevenson. Untersuchungen iiber die Dielektrizitats- 
konstante von Fliissigkeiten. I. Mitteilung. Ein neuer MeBapparat. 
Gazz. chim. Ital. 60, 199—207, 1930. Es wird ein Apparat beschrieben zur 
Messung des elektrischen Brechungsindexes auf Grundlage der Drudeschen 
Methode. Abweichend von der Drudeschen Anordnung ist vor allem die Ver- 
wendung ungedampfter Wellen. *Werschner. 


G. Devoto. Untersuchungen tiber die Dielektrizitatskonstante von 
| Flissigkeiten. II. Mitteilung. Der Temperaturkoeffizient der Di- 
velektrizitatskonstante des Wassers. Gazz. chim. Ital. 60, 208—212, 1930. 
Die vom Verf. gemessenen Werte stimmen vollkommen mit den Werten tiberein, 
die Kockel mit viel gréB8eren Wellenlaéngen gemessen hat. Die Ergebnisse werden 
in Beziehung zur Debye-Hiickelschen Theorie diskutiert. *Werschner. 


A. Gemant. Oszillographie von Strémen in Isolierstoffen. Arch, f. 
Elektrot. 23, 683—694, 1930, Nr. 6. 1. Es wird eine Methode beschrieben, welche 
_gestattet, nicht nur die Grundwelle, sondern auch die Oberwellen in Strémen im 
Dielektrikum zu ermitteln. Sie beruht darauf, da®B eine Art Scheringbriicke nur 
auf die Kapazitat des Objektes abgeglichen wird, so daB die an den Briicken- 
punkten auftretende Spannung dem Unterschiede zwischen Gesamt- und Kapa- 
zitatsstrom, dem sogenannten dielektrischen Strom proportional ist. Die Briicken- 
punkte arbeiten vermittelst eines Verstarkers auf einen Oszillographen, der somit 
den Strom formgetreu wiedergibt. Gleicht man die Briicke auf die Grundwelle 
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vollstandig ab, so gibt das Oszillogramm allein die Oberwellen. 2. An zwei Isolier 
stoffmodellen (verlustfreier Kondensator parallel zu einer Spriihanordnung J 
verlustireier Kondensator parallel zu einem Hochohmwiderstand) wurde gezeigt, 
daB die Methode quantitativ richtig arbeitet. 3. An drei technischen Isolierstoffen 
(Lackleinen, Glas und Hochspannungskabel) sind Aufnahmen gemacht worden. 
welche deutlich die Oberwellen zeigen. Bei dem letzten Objekt wird auch ein 
Vergleich mit den MeBergebnissen nach der Scheringschen-Methode gezogen. 
4. Es besteht die Vermutung, da jeder Isolierstoff eime ihm eigentiimliche 
charakteristische Oberwellenform aufweist. Gemant. 


H. L. Donle und K. L. Wolf. Dipolmomente einiger Alkohole und Ester. 
ZS. f. phys. Chem. (B) 8, 55—59, 1930, Nr. 1/2. [S. 1746.] K. L. Wolf. 


A. Krupkowski and W. J. de Haas. The properties of the Ni—Cu alloys 
at low temperatures. Comm. Leiden Nr. 194a, 8.3—12, 1930. Vgl. diese Ber. 
5. 533. . 


A. Krupkowski and W. J. de Haas. Thermo-electric and dilatation deter- 
minations with Ni—Cu alloys at low temperatures. Comm. Leiden 
Nr. 194b, 8S. 15—24, 1930. Veg]. diese Ber. 8S. 533. Scheel. 


A. Sommerfeld. Zur Elektronentheorie der Metalle nach der wellen- 
mechanischen Statistik. ZS. d. Ver. d. Ing. 74, 585—588, 1930, Nr. 19. 
Zusammenfassender Bericht tiber' die neue Elektronentheorie der Metalle auf 
Grund der Fermi-Diracschen Statistik. Spezifische Warme der Metallelektronen, 
andere Schwierigkeiten der alteren Theorie. Grundlagen der neuen Statistik, das 
Paulische Prinzip. Die Fermische Geschwindigkeitsverteilung im Gegensatz 
zur Maxwell-Boltzmannschen. Austritt der Elektronen aus der Metallober- 
flache, Richardsoneffekt. Wellenmechanische Deutung des elektrischen Wider- 
standes. Hin Beispiel fiir die Beugung von Elektronen. G. Herzberg. 


R. Peierls. Zwei Bemerkungen zur Theorie der Leitfahigkeit. Ann. d. 
Phys. (5) 5, 244—246, 1930, Ni. 2. Es wird eine vereinfachte Methode zur Ab 
leitung der Formeln des Verf. iiber die Temperaturabhangigkeit der Warmeleitung 
in Isolatoren angegeben. Ferner wird gezeigt, daB im Gebiet hoher Temperaturen 
(iiber der charakteristischen Temperatur des Kérpers) die Blochsche Naherung 
fiir die elektrische Leitfihigkeit besser ist als die des Verf., und da aus diese 
und den friiher angegebenen Formeln fiir, die thermische Leitfaihigkeit das Wiede- 
-mann-Franzsche Gesetzresultiert. Die Ergebnisse fiir tiefe Temperaturen werden 
davon nicht beriihrt. Peierls. 


L. Schubnikow und W. J. de Haas. Die Abhangigkeit des elektrischen 
Widerstandes von Wismuteinkristallen von der Reinheit des 
Metalles. Proc. Amsterdam 33, 350—362, 1930, Nr. 4. Friihere Messungen tiber 
die Temperaturabhangigkeit des Widerstandes von Wismuteinkristallen waren 
sehr wenig reproduzierbar und zeigten einen auBerordentlich groBen Restwiderstand 
bei tiefen Temperaturen. Die Verff. weisen nach, da8 die Ursache hierfiir in einer 
besonders groBen Empfindlichkeit der Leitfahigkeit von Wismut gegen Verun- 
reinigungen liegt. Wismuteinkristalle\werden nach verschiedenen Methoden ge- 
reinigt (Umkristallisieren, Destillieren von Wismutbromid usw.) und zeigen dann 
einen Restwiderstand von derselben GréBe wie andere Metalle, wobei nunmehr die 
Widerstandswerte vollstaindig reproduzierbar sind. Bei fritheren Messungen war 
auch das Verhiltnis der Widerstandswerte in verschiedenen Richtungen zu den 
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Achsen nicht reproduzierbar. Die Verff. schlieBen daraus, da8 die Verunreinigungen 
nicht gleichmafig verteilt, sondern nach den Achsen orientiert sind. Die Ver- 
teilung der Verunreinigungen in Richtung des Kristallwachstums wird spektro- 
skopisch untersucht. Peierls. 


L. Schubnikow und W. J. de Haas. Neue Erscheinungen bei der Wider- 
standsanderung von Wismuteinkristallen im Magnetfeld bei der 
Temperatur von fliissigem Sauerstoff. Proc. Amsterdam 83, 363—378; 
1930, Nr. 4. An Wismuteinkristallen gréBter Reinheit (vgl. das vorstehende 
Referat) wird die Widerstandsinderung im magnetischen Feld gemessen. Dabei 
zeigt sich nicht der von Kapitza gefundene Verlauf mit der Feldstarke (lineares 
Gesetz bei groBen, quadratisches bei kleinen Feldstarken), sondern eine kompli- 
zierte Kurve mit mehreren Wendepunkten. Die Lage dieser Wendepunkte hangt 
auSerdem von der relativen Richtung des Magnetfeldes zu den Achsen ab. (Die 
Lage des Stromes zu den Achsen wurde nicht variiert.) Mittelt man tiber alle 
Orientierungen des Kristalles, wobei die Hauptachse immer parallel zum Strom 
bleibt, so erhalt man eine Kurve vom selben Typus, wie sie Kapitza gefunden hat. 
Es erscheint also méglich, da’ bei allen anderen Metallen, die bisher nur in poly- 
kristallner Form untersucht wurden, das gleiche Verhalten wie bei Wismut 
vorliegt. Peierls. 


W. J. de Haas and J. Voogd. On the super-conductivity of gallium. 
Comm. Leiden Nr. 198b, 8. 25—29, 1930 und ebenda Nr. 199d, 8. 43—44, 1930. 
Vgl. diese Ber. 10, 2096, 1929. 


Edm. van Aubel, W.J.de Haas and J. Voogd. New super-conductors. 
Comm. Leiden Nr. 193c, S. 38—41, 1930. Vgl. diese Ber. 10, 1127, 1929. 


W. J. de Haas and J. Voogd. The change of the electric resistance of 
‘pure hafnium and zirconium between 1,39 K and 90° K. Comm. Leiden 
Nr. 194¢, 8. 27—30, 1930. Vgl. diese Ber. 10, 2095, 1929. Scheel. 


Ulrich Fischer. Zur Druckabhangigkeit der elektrischen Leitfahigkeit 
der Metalle bei tiefen Temperaturen. ZS. f. phys. Chem. (B) 8, 207—217, 
1930, Nr. 3. Es wird die Druckabhangigkeit des elektrischen Leitvermégens 
(zwischen 0 und 150 kg/cm?) von Blei, Wolfram, Molybdin, Kupfer, Eisen und 
Konstantan bis zur Temperatur des fliissigen Wasserstoffs bestimmt. Es ergibt 
sich, da bei den reinen Metallen die Druckabhingigkeit des Widerstandes mit 
fallender Temperatur stark zunimmt, und zwar, im Gegensatz zu friiheren Mes- 
sungen von Kamerlingh Onnes und Beckmann, stetig bis zur Temperatur des 
fliissigen Wasserstoffs. Die Zunahme setzt bei um so héheren Temperaturen ein, 
je hoher die charakteristische Temperatur der Substanz ist. Der Druckkoeffizient 
des Konstantans fallt zunaichst ab, durchlauft bei etwa 145° abs. ein schwaches 
Minimum und erreicht bei der Temperatur des fliissigen Wasserstoffs nahezu den 
gleichen Wert wie bei Zimmertemperatur. Hi. Hbert. 


| 0. Stierstadt. Die Anderungen der elektrischen Leitfaihigkeit ferro- 
magnetischer Stoffe in longitudinalen Magnetfeldern. Phys. ZS. 81, 
|561—574, 1930, Nr. 12. Berichtigung, ebenda 8. 640, Nr. 13. Bei der Wider- 
‘standsinderung von Ferromagneten in magnetischen Feldern ist es zu erwarten, 
da® man einfache und reproduzierbare Resultate erhalt, wenn man die Wider- 
standsanderung nicht als Funktion der auBeren Feldstirke, sondern als Funktion, 
aa magnetischen Induktion auftragt. Es werden neue Messungen der Wider” 
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standsénderung an Hisen und Nickel in longitudinalen Magnetfeldern angestell 
und die Magnetisierungskurve der benutzten Exemplare bestimmt. Es ergib 
sich nun, da8 die Widerstandsinderung immer positiv ist und eine reproduzier 
bare Abhangigkeit von der Induktion hat, bis auf eine geringe Differenz zwischen 
dem Verhalten bei wachsenden und bei abnehmenden Feldern, die noch nicht 
ganz geklart ist. Der Effekt wachst erheblich rascher als das Quadrat der 
Induktion an, man kann ihn fiir nicht zu groBe 8 naherungsweise durch ein 
Potenzgesetz mit einem Exponenten zwischen 3 und 4 beschreiben. Peierls. 


I. Lifschitz und 8. B. Hooghoudt. Untersuchungen iiber den Becquerel 

Effekt. III. ZS. f. phys. Chem. (A) 146, 145—172, 1930, Nr. 2. Die als Becquerel 

effekte bezeichneten Potentialanderungen sind zweierlei Art. Bei dem Becquerel- 

effekt erster Art ist die Elektrode der maigebende lichtempfindliche Systemteil 
(Oberflacheneffekt), bei der zweiten Art dagegen der Elektrolyt (Volumeneffekt). ; 
Es soll eine geeignete MaBgréBe gefunden werden und eine quantitative Messung 
der Becquereleffekte versucht werden. Bevor dies geschieht, werden die bisher 
angewandten Methoden kritisch betrachtet. Die Methode von Svensson- 
Ghosh beschreibt den Becquereleffekt, insbesondere den Becquereleffekt erster 
Art (ahnlich dem Hallwachseffekt) durch eine ,,lichtelektrische Charakteristik“ 
und ein ,,lichtelektrisches Potential“‘. Beide Wege fiihren zu keinem eindeutigen 
Ma8system. Die Methode von Goldmann und Brodsky fu8t auf der Auffassung 
des Becquereleffektes als Hallwachseffekt. Er wird danach charakterisiert durch 
einen vom Elektrodenpotential abhangigen Photostrom. Die lichtelektrische 
Charakteristik wird als Differenzkurve zweier Stromspannungskurven — der 
Licht- und der Dunkelkurve — gewonnen. Wird der Becquereleffekt als Volta- 
effekt aufgefaBt, eine Auffassung, der sich die Verff. anschlieBen, so besteht der der 
Messung zugéngige Effekt in der Differenz zweier Voltapotentiale, dem Dunkel- 
und Lichtpotential. Als Ma% des Effektes ist danach die Anderung der EMK der 
Kette anzusprechen. Das gilt fiir die Effekte beider Arten. Da die quantitative 
Messung der EMK im Dunkel und im Licht bei offener Kette (unpolarisierbare 
Elektrode) bei dem Effekt zweiter Art undurchfiihrbar und bei dem Effekt 
erster Art nur mit geringer Sicherheit durchfithrbar ist, wird eine Versuchs- 
anordnung angegeben, die die Messungen an polarisierten Elektroden bei ge- 
schlossener Kette auszufiihren gestattet. Nach einer Reihe allgemeiner Bemerkungen, 
iiber Messungen an polarisierten Elektroden werden die Ergebnisse an Kupfer- und 
Uranylsalzen angegeben. Die Potentialdifferenzen (hell — dunkel) erweisen sich 
als unabhaingig vom auBeren und inneren Widerstand der Kette, der gewihlten 
unpolarisierbaren Dunkelelektrode, der ‘Polarisationsspannung, dem Elektroden- 
potential, der Bestrahlungsdauer, der Elektrodengré8e, der Elektrodenform, 
der GréBe des bestrahlten Volumens; abhingig dagegen von der Natur des be- 
strahlten Elektrolyten, der Temperatur, der Intensitaét und der Wellenlange des 
Lichtes. Es wird gezeigt, daB in bestimmten Fallen der Becquereleffekt zweiter 
Art an Pt-Elektroden nicht frei von iiberlagerten photochemischen Effekten 
gemessen werden kann. Fleischer. 


8. Viseo. Isteresi di conduttivitaéa elettrica in soluzioni colloidali. 
Lincei Rend. (6) 11, 583—586, 1930, Nr. 6. Mit Hilfe von elektrischen Leitfahig- 
keitsmessungen werden die Koagulationstemperatur en einiger kolloider Lésungen 
bestimmt. Die Leitfahigkeitswerte waren fiir eine bestimmte Temperatur ver- 
schieden, je nachdem sie durch Erwarmung oder Abkiihlung derselben Lésung 
erreicht wurde, im zweiten Falle waren die Werte stets hoher. Es wurden 2% ige 
Gelatinelésungen verwandt, Temperaturbereich 30 bis 90°. In Analogie zu der 
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magnetischen Higenschaft weichen Hisens nennt Verf. diesen Effekt ,,Hysteresis 
der elektrischen Leitfahigkeit‘‘. Die Ergebnisse werden diskutiert. Tollert. 


Erling Bjérner Marum. Experimentelle Beitraige zur Theorie der starken 
Elektrolyte. Leitfahigkeitsmessungen in hochverdiinnten wasse- 
rigen und alkoholischen Lésungen. Dissertation Dresden 1929, 50 S. 
Auf Grund mathematischer Uberlegungen erhalt man beim Auftragen der molaren 
Leitfahigkeitskonzentration als Funktion der Quadratwurzel der Konzentration 
eine lineare Abhingigkeit. In vorliegender Arbeit ist nunmehr die exakte ex- 
|perimentelle Bestatigung dieser Theorie unter Extrapolation der erhaltenen 
Werte auf die Grenzleitfahigkeit erfolgt, indem Leitfahigkeitsmessungen von 
verschiedenen Elektrolyttypen in Methyl- und Athylalkohol durchgefiihrt wurden. 
Um die MeSergebnisse mit denen anderer Arbeiten vergleichen zu kénnen und 
gleichzeitig einen festen Ausgangspunkt fiir die Berechnung der Ionenbeweglich- 
keit zu erhalten, wurden zugleich einige entsprechende Messungen an wasserigen 
Lésungen vorgenommen. Fiir die erforderliche absolute Reinigung des Alkohols 
von den letzten Spuren Feuchtigkeit wurde ein neues Verfahren unter Verwendung 
von Aluminiumamalgam als Trockenmittel ausgearbeitet. Der Wassergehalt 
des so gereinigten Athylalkohols betrug weniger als 0,002 normal, das spezifische 
Gewicht s950g = 0,7850, die Higenleitfahigkeit 9559 = 2.10—-8 Ohm—! em-—}, 
Insgesamt wurden folgende Leitfaihigkeiten gemessen: Natrium- und Piperidinium- 
salze der Chlorwasserstoffe, der Pikrinséu1e und des Trinitro-m-kresols in Wasser, 
Natriumsalze des Chlorwasserstoffs, Bromwasserstoffs, Jodwasserstofis, der 
| Pikrinséure und des Trinitro-m-kresols in wasserfreiem Methyl- und Athylalkohol, 
Loésungen von Chlorwasserstoff, Pikrinséure und Tiinitro-m-kresol in Methyl- und 
Athylalkohol. Ferner wurde der Leitfahigkeitsriickgang einer Saéuve in Alkohol 
durch Wasserzusatz untersucht und das Gleichgewicht der Verteilung Alkohol— 
Wasserstoffionen in Wasser berechnet. Aus den Versuchsergebnissen ist ersichtlich, 
|daB die Beweglichkeit der Anionen in Wasser in der Reihenfolge 


Br- > J~ > Cl > Pikrat~ > Trinitro-m-kresylat”, 
dagegen in Methylalkohol 

J- > Br- > Cl > Pikrat= > Trinitro-m-kresylat—~ 
und in Athylalkohol 

J- > Pikrat- > Bi- > Trinitro-m-kresylat~ > Cl 
abnimmt. Bei den Kationen ist die Beweglichkeit des Natriumions gréfer als die 
| des Piperidiniums, wihrend in Alkohol das Gegenteil der Fall ist. Diese eigentiim- 
liche Verschiebung in der Reihenfolge beruht auf wechselnder und verschieden 
starker Solvatation beim Ubergang von einem Lisungsmittel zu einem anderen. 
Die Solvatation steht mit der Dipolwirkung des Lésungsmittels in engstem: Zu- 
sammenhang, indem die Ladung des Ions sich mit Dipolen aus der Umgebung 


absattigen wird. Man erhalt auf diese Weise um das Zentralion eine gefesselte 
»erstarrte“ Flissigkeitshiille. Briickner. 


_ A. Thiel und G. Schulz. Uber Wasserstoffelektroden, die auf einfache 
Weise gegen kolloide Potentialgifte geschiitzt sind. ZS.f. Hlektrochem. 
36, 408—410, 1930, Nr. 6. Die potentiometrische Stufenmessung (pxH-Messung) 
kann durch die Gegenwart gewisser Stoffe (Potentialgifte) vereitelt werden, 
die mit dem am Platinkontakt aktivierten Wasserstoff der MeSelektrode reagieren. 
Man erhalt so falsche Potentialwerte, deren Betrag infolge der Langsamkeit der 
_ Vergiftungsreaktion yon der Zeit abhingig erscheint. Die Vergiftung der Wasser- 
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stoffelektroden durch kolloide Potentialgifte kann leicht verhiitet werden, 
indem man die Beriihrung der Elektrode mit dem Kolloid durch eine ultrafiltrie 
rende Hille vermeidet. Zu diesem Zweck taucht man die Elektrode in eine Lés 
von Hisessigkollodium (8% ige Lésung) und flockt das Kollodium durch Hinbringe: 
in Wasser auf der Elektrode aus. Als Elektrodenmaterial ist mattiertes Iridium de: 
iiblichen platinierten Platin vorzuziehen, da sich die Potentiale daran schneller un 
zuverlassiger einstellen. Das blanke Iridium wird durch elektrolytische Behand. 
lung aufgerauht, indem man es in etwa 20% iger Schwefelsdure als Kathode fui 
einige Stunden der Elektrolyse mit hoher Stromdichte unterwirft. Bei Vergleichs- 
bestimmungen zeigten sich die geschiitzten Wasserstoffelektroden hinsichtlich der 
Schnelligkeit und der Konstanz der Potentialeinstellung den Chinhydronelektrode 
erheblich tiberlegen, so daB sie den letzteren vorzuziehen sind. Naturgema8 kénnen 
diese durch Ultrafilter geschiitzten Hlektroden nur bei Vorliegen von kolloid- 
dispersen Potentialgiften, nicht bei molekulardispersen verwendet werden. 
Briickner. 
Louis Rapkine. Potentiel d’une électrode inerte dans une solution 
d’acétaldehyde. Journ. chim. phys. 27, 202—211, 1930, Nr. 4. Das Grenz- 
potential einer inerten Elektrode in einer Acetaldehydlésung kann durch Zusatz 
eines Katalysators, wie aus Milch extrahierter Xanthogenoxydase negativer 
werden. <Acetaldehyd entfirbt ferner infolge Reduktions- oder Oxydations- 
wirkungen sowohl Farbstoffe, deren Potential edler oder unedler als das des reinen 
Acetaldehyds ist. Die Reduktion eines Farbstoffes durch Acetaldehyd ist von der 
Konzentration des letzteren unabhangig, bei Zugabe eines Oxydationsmittels 
steigt das Potential darauf nach der elektropositiven Seite hin an. Acetalde- 
hyd stellt in Gegenwart anorganischer oder organischer Katalysatoren daher ein. 
weitgehend verwendbares Reduktions- oder Oxydationsmittel dar. Da Zell- 
substanzen ebenfalls gute Kontaktwirkung zeigen, scheint diese Oxydations- 
Reduktionswirkung fiir biologische Prozesse von Wichtigkeit zu sein. Briickner, 
W. J. Miller. Grundsatzliches zur theoretischen Deutung der Passivi- 
tat der Metalle. ZS. f. Hlektrochem. 36, 365—371, 1930, Nr. 6. Entgegen der 
Theorie von A. Smits (ZS. f. Elektrochem. 36, 20, 1930, Nr. 1) versucht der Verf. 
auf Grund der Literatur und einer Ableitung tiber die Verhaltnisse in einer strom- 
durchflossenen elektrolytischen Zelle, in der ein Elektrodenpotential mit Hilfe 
einer Sonde gemessen wird, seine Passivierungstheorie zu stiitzen und damit den 
Einwand von A. Smits, da die Ableitung des Bedeckungsgesetzes auf einer 
prinzipiell falschen Auffassung beruhe, zu widerlegen. An Hand der Kirchhoff- 
schen Satze und der Gesetze der Bedeckungspolarisation im weitesten Sinne folgt, 
da8 die elektromotorische Kraft eines Metalles selbst wahrend eines solchen 
Bedeckungsvorganges so lange konstant dem aktiven Potential entspricht, 
bis durch hohes auBeres Potential und Erreichen der effektiv passivierenden. 
Stromdichte ,,chemische Passivitat‘‘ eintritt. Die ,,chemische Passivitat‘’ wird 
durch Annahme einer weitgehenden Dissoziation im Metall unter dem EintluB des 
anodisch durchgehenden Stromes erklirt. Briickner. 


A. Smits. Antwort auf die obenstehende Abhandlung des Herrn 
W. J. Miller: ,,Grundsadtzliches zur theoretischen Deutung der 
Passivitat der Metalle’. ZS. f. Elektrochem. 86, 371—375, 1930, Nr. 6. 
Entgegen den Ausfitthrungen von W. J. Miller tiber die theoretische Deutung der 
Passivitat der Metalle (siehe vorstehendes Referat) glaubt der Verf. festscellen zu 
k6énnen, dai diese Passivierungstheorien unhaltbar sind. Es ist richtig, dai eine 
Deckschicht die exakte Messung eines Metallpotentials bei Stromdurchgang 
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verhindert, dagegen gibt das Ruhepotential das Potential des Metalles in dem 
Zustand, in dem es sich befindet, an. Eine Deckschicht erleichtert das Auftreten 
er Passivitat bei anodischer Auflésung, hat mit dem Wesen der Passivitat jedoch 
nichts zu tun. Die bei den Ruhepotentialmessungen gefundene Polarisation stellt 
eine Metallpolarisation dar, wiaihrend Passivitét eine weit getriebene Metall- 
polarisation ist. Zusammenfassend laBt sich sagen, daB die Passivitatstheorien von 
W. J. Miller und A. Smits grundsétzlich voneimander verschieden sind und 
keine Beriihrungspunkte erkennen lassen. Briickner. 


August Brinkmann. Uber Versuche, den Halleffekt in Silberjodid 
nachzuweisen. Dissertation Miinster i. W. 1929, 15 8S. Verf. bemiiht sich ver- 
geblich um den experimentellen Nachweis eines Halleffektes in Silberjodid. 
Als obere Grenze der Wanderungsgeschwindigkeit des Ag-Ions ergibt sich daraus 
10—? cm see—!/Volt em—. O. v. Auwers. 


|Georg Eger. Die neuere Entwicklung der technischen Elektrochemie 
unter Bezugnahme auf grofe Anlagen fiir wasserige und schmelz- 
flissige Elektrolyse. Elektrot. ZS. 51, 771—776, 809—815, 1930, Nr. 22 u. 23. 
Die elektrolytischen Verfahren der Technik kénnen in zwei grofe Gruppen ein- 
geteilt werden: Verfahren mit léslicher Anode, die zur Raffination dienen und mit 
sehr niedriger Spannung arbeiten, und Verfahren mit unldslicher Anode zur 
primaren Metallgewinnung, die infolge des Auftretens von Polarisation héhere 
Spannungen bensdtigen. Die modernen Bestrebungen gehen darauf hin, durch 
groBe Bader, hohe Stromdichten und Parallelschaltung groBe Stromstarken und 
durch Hintereinanderschaltung hohe Spannungen verwenden zu kénnen. Es 
werden die Raffination von Kupfer und die Gewinnung von Zink ausfiihrlich 
beschrieben. Ferner wird kurz die Gewinnung von Silber, Gold, Cadmium, Blei und 
Hisen skizziert.. Auch Zinn, Antimon, Chrom, Mangan, Nickel und Kobalt werden 
in kleinerem MaBstabe auf elektrolytischem Wege gewonnen. Weiterhin wird auf 
galvanische Verfahren (Verchromung), Alkalielektrolyse, Wasserzersetzung und 
Methoden der SchmelziluBelektrolyse eingegangen, nach denen Aluminium, 
|Magnesium, Natrium, Lithium und Beryllium gewonnen werden.  Schlieflich 
werden elektrotechnische Fragen, insbesondere die Verwendung von Motor- 
generatoren, Hinankerumformern oder Gleichrichtern zur Transformierung 
hochgespannten Drehstroms in Gleichstrom von geeigneter Spannung eroértert. 

Der Autsatz enthalt eine groBe Zahl von Abbildungen, schematischen Darstellungen 
von Fabrikationsvorgingen und Tabellen der Produktionszahlen. Es werden 
insbesondere Erfahrungen mitgeteilt, die Verf. in den Vereinigten Staaten gemacht 
hat. Schingnitz. 


‘Nicholas Minorsky. Electronic conduction and ionization in crossed 
electric and magnetic fields. Journ. Frankl. Inst. 209, 757—775, 1930, Nr. 6. 
Der EinfluB eines Magnetfeldes auf eine Hlektronenentladung im Vakuum lie sich 
schon frither vollstindig theovetisch tibersehen. Verf. dehnt die Theorie zundchst 
‘auf die Entladung in einem Gas fiir den Fall aus, daB nur eclastische Zusammen- 
stdBe stattfinden. Diese wirken dabei so, daB sie eine Bewegung in Richtung des 
‘elektrischen Feldes hervorrufen, wahrend bekanntlich im Vakuum, falls die 
Felder senkrecht aufeinanderstehen, die Bewegung im Mittel in der Richtung 
senkrecht zu beiden Feldern erfolgt, solange man keine Raumladungseffekte 
beriicksichtigt. Die letzteren werden auch hier qualitativ diskutiert. Bertick- 
-sichtigt man die Ionisation, so wird der Ionisationsstrom mit wachsender magne- 
‘tischer Feldstirke anwachsen, da die Zah! der Zusammenstéfe anwachst, die ein 
‘Elektron erleidet. ‘ Peierls. 
° 
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W. 0. Schumann. Uber stationare Townsendentladung mit Beriick 
sichtigung der Raumladung. ZS. f. techn. Phys. 11, 194—201, 1930, Nr. 6. 
Verf. hat in einer vorangehenden Arbeit den Einflu8 yon Raumladungen auf di 

Durchschlag qualitativ behandelt. In der vorliegenden Arbeit wird das Proble 
unter folgenden Voraussetzungen strenger behandelt. 1. Diffusion und Rekombi- 
nation werden vernachlassigt. 2. Sowohl fiir die positiven als auch fiir die negative 
Trager wird eine Geschwindigkeit proportional der Feldstarke vorausgesetzt 
3. Es wird stationarer Zustand angenommen. Es ergibt sich: Die Feldverzerr 
in einer Funkenstrecke mit StoBionisierung ist durch die Eektronenelektrisier 
und die positive Beweglichkeit bestimmt. Ihre Gréfe wachst relativ lang 
sam mit dem Strom. Besonders bei groBen Schlagweiten und kleinen mittlere: 
Feldstarken kann die relative Feldverzerrung erhebliche Werte erreichen. Wege 
des starken Anwachsens der Elektronenionisierung mit der Feldstarke sind erheb- 
liche Stréme in der GroéB®enordnung bis zu 0,1 Amp. nétig, um an der Kathod 
Felder von 100 kV/cm und mehr zu erzeugen. Beim stationéren Zustand spielt die 
Raumladung keine so sehr beeinflussende Rolle wie bei den Vorgiangen bei StoB 
spannung. Gimtherschulze 


j 
Ralph B. Kennard. Motion of Positive Ions through Gases. Phys. Rev. (2) 
35, 1129—1131, 1930, Nr. 9. Kurze Mitteilung im Anschlu8 an friihere Versuch 
(Phys. Rev. 31, 423, 1928). Es handelte sich um die freie Weglange Hchwera 
Alkaliionen. Cox hatte gegen die Versuche Einwande erhoben und behauptet, 
es kénne bei ihnen nicht zwischen Streuung und Neutralisierung union 
werden. Als Belege hat er eigene Versuche mit Lithiumionen in Hg-Dampf an- 
geftihrt. Verf. erwidert, daB es bei der Streuung auf die beiderseitigen Massen der 
zusammenstoBenden Atome ankomme, und berechnet einen maximalen Streus 
winkel von Cs in H zu 51’ 46’, Cs in He von 1° 31’, Na in H von 5%, Cs in Ar vo 
17°10’. Weiter werden die Streuverhaltnisse in dem benutzten Apparat im 
einzelnen diskutiert und besondere Versuche dariiber angestellt. Es zeigt sich, 
daB die berechneten kleinen Streuwinkel nicht vorkommen. Eine endgiiltige 
Erklarung dafiir wird noch nicht gegeben. Gimtherschulze. 


J. H. Bruce. TIonisation in Nitrogen. Nature 125, 780, 1930, Nr. 3160. 
Versuche mit einer Koronaentladung in sorgfaltig gereinigtem N, bei kleinen. 
Drucken zeigen, daB die Beweglichkeit der negativen Trager viel geringer ist, 
als sie Townsend und Bailey fiir Elektronen fanden: 


4 
‘ 
Pa ; 
: 


XIp ®.p 

10—40 44.105 Townsend und Bailey 
25 12,9. 108 Koronayersuche . 
20 9,0. 108 . 
15 5,7 . 108 re 


/ 
(X = elektrische Feldstarke in Volt /cm, @ = Beweglichkeit in cm/sec pro Volt /cm.) 
Da die Elektronen ihre Beweglichkeit eine betrachtliche Zeit: bewahren, so mu man 
aus diesen Versuchen schlieBen, daB die Trager nicht alle Elektronen sein kénnen. 

Justi. 
Walter Frohberg. Uber die Beweglichkeit von Ionen in Ionenstrahlen. 
Ann. d. Phys. (5) 5, 59—72, 1930, Nr. 1. Nach der Wechselfeldmethode von 
Rutherford wurde die Beweglichkeit von Silber- und Cadmiumionen neu 
gemessen. Die friiher mit derselben Apparatur von Koether (Ann. d. Phys. 82, 


| 
: 
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539, 1927) ausgeftihrten Messungen hatten zu grofe Werte ergeben, weil die 
Resultate durch Konvektionsstréme gefalscht- wurden. Auch die. jetzt. erhaltenen 
Zahlen sind etwas unsicher. Die Beweglichkeit nimmt mit der Frequenz des 
Wechselfeldes zu, dies riihrt wahrscheinlich daher, da bei schnelleren Wechseln 
die Ionen keine Zeit haben, gréBere Komplexe zu bilden. Die Polarisation des 
Salzes kann auch einen EinfluB haben. Feuchtigkeit setzt die Beweglichkeit herab. 
Erhéhung der Temperatur des erwahnten Salzes andert die Beweglichkeit sehr 
stark. Silberionen in Kohlenséure zeigen zwei diskrete Werte der Beweglichkeit. 

J. Holtsmark. 
J. J. Nolan and J. G. 0. Keeffe. The Ions Produced by Discharges at 
Liquid Surfaces. Nature 125, 893, 1930, Nr. 3163. Verff. berichtigen eine 
Unklarheit in ihrer Veréffentlichung in den Proc. Roy. Irish. Acad. (A) 89, 21. 
Die von Zeleny mitgeteilten Resultate tiber die Einwirkung von Entladungs- 
strémen, die vollstandig durch Tropfen beférdert werden, auf das umgebende Gas 
k6énnen sie jedoch nicht bestatigen. Giintherschulze. 


A. Keith Brewer and J. W. Westhaver. Chemical action in the glow dis- 
charge. IV. The synthesis of ozone. Journ. phys. chem. 34, 1280—1293, 
1930, Nr. 6. Nach einer bereits friiher beschriebenen Methode wird die Ozonbildung 
aus reinem Sauerstoff unter dem EHinflu8 einer Glimmentladung quantitativ 
untersucht. Das Wesentliche dieser Methode besteht darin, daB durch ein Bad von 
flissiger Luft die entstehenden Reaktionsprodukte sofort ausgefroren werden und 
daher nicht weiter der Einwirkung der Entladung ausgesetzt sind. Die Ozon- 
bildung selbst wird in bekannter Weise an der Druckerniedrigung gemessen. 
Es ergab sich, da8 allein in der positiven Saule Ozonbildung eintrat, nicht dagegen 
im. negativen Glimmlicht, wahrscheinlich’ deswegen, weil in dieser Region der 
umgekehrte Vorgang, namlich der Zerfall bereits gebildeten Ozons dominiert. 
Der bei konstanter Stromstirke beobachtete Druckabfall geht fast mit der Zeit 
proportional, wie friiher bei anderen Reaktionen bereits festgestellt worden war. 
Geringe systematische Abweichungen von der vollkommenen Linearitat der zeit- 
lichen Druckanderung lassen sich auf sekundiére Effekte zuriickftihren, namlich 
Temperaturanderung in der Entladungsréhre bzw. Zerfall des bereits kondensierten 
Ozons. Die Ozonausbeute, bezogen auf die in der positiven Saule umgesetzte 
Leistung (Sondenmessung), sinkt mit steigendem Gasdruck und Strom, wahr- 
scheinlich infolge des unter diesen Bedingungen zunehmenden Zerfalls. Die 
Zuamischung merter Gase (He, Ar und N,) ergab folgendes Resultat: Ar und 
N, setzen mit zunehmender Konzentration die Ausbeute herab, und zwar N, 
starker als Ar. He-Zusatz ergibt bis zu emer Konzentration von etwa 40% keine 
Wirkung, eher noch eine Zunahme der Ausbeute, bei starkeren Konzentrationen 
ebenfalls Abnahme. Rechnet man die Ozonausbeute um in Gramm/Kilowatt- 
stunde, so ergibt sich ein Maximum derselben bei einem Drucke von etwa 1 mm Hg, 
und zwar entspricht dann die pro Ozonmolekiil aufzuwendende Energie einer 
Elektronengeschwindigkeit von 11,9 Volt. Rohe Abschatzungen beziiglich der 
Hnergiebilanz in der positiven Saule fithren die Verff. zu der Auffassung, dab 
wahrscheinlich die positiven Molekiilionen ausschlieBlich fiir die Ozonbildung 
verantwortlich zu machen sind. Dementsprechend werden einige Formeln auf- 
_gestellt, nach denen der Reaktionsmechanismus eventuell verlaufen kénnte. 

G. Mierdel. 
Alfred Justus Rothe. Zur Frage der Restionen in der intermittierenden 
Glimmentladung. Phys. ZS. 31, 520—539, 1930, Nr. 11. Nach Mauz und 
Seeliger soll die bei der intermittierenden Glimmentladung mit wachsender 
Frequenz auftretende Ziindspannungserniedrigung durch Restionen hervorgerufen 
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werden, die sich von der vorhergehenden Partialentladung im Entladungsraum 
befinden. Es erscheint dem Verf. bei den in Frage stehenden Drucken und Feld 
starken nicht mégiich, daB nach 10—? bis 10-8 sec noch solche Ionen im Ent: 
ladungsraum vorhanden sind. Es wird deshalb die Annahme gemacht, daB dié 
Restionen aus Doppelschichten stammen, die wahrend jeder Entladung an der 
Kathode neu gebildet werden und in der darauffolgenden Entladungspause 
zerfallen. Dabei geben sie einen relativ langsam abklingenden Strom von Ladungs- 
tragern an den Entladungsraum ab. Diese Annahme wird durch Untersuchung des 
Einflusses der Entgasung und Erwarmung der Kathode sowie der aus der Kathode 
austretenden Photoelektronen auf den Verlauf von Ziind- und Léschcharakteristik 
geprift. Die gewonnenen Resultate stiitzen siémtlich die erwahnte Annahme, 
Weiter wird angenommen, dai der anfaingliche, mit reichlicher Abgabe von Ionen 
und Elektronen verbundene Zerfall der Doppelschichten zunachst nur die instabilen 
Elemente der Doppelschichten erfaBt, so da nur bei sehr kurzen Entladungspausen 
die Zimdspannung erniedrigt wird, wihrend sich bei langeren Entladungspausen 
die normale ziindspannungserhéhende Wirkung der Doppelschichten geltend macht, 
die erst bei sehr langen Entladungspausen durch das endgiiltige Verschwinden auch 
der letzten stabilen Schichtteile wegfallt. Es ergibt sich auf diese Weise eine 
einfache und einheitliche Erklarung des gesamten Verlaufs der Ziindcharakteristik. 
In einem Anhang sind die verschiedenen Methoden zur Aufnahme der Zitind- und 
Léschspannungscharakteristiken an einer intermittierend arbeitenden Glimmréhre 
kritisch zusammengestellt. - Giintherschulze. 


Charles J. Brasefield. The conductivity of a high frequency discharge in 
hydrogen. Phys. Rev. (2) 35, 1073—1079, 1930, Nr. 9. Fortsetzung friiherer 
Versuche (Phys. Rev. 35, 92, 1930). Das zu den Versuchen benutzte Entladungsrohr 
war 90 cm lang und hatte 4,5 cm inneren Durchmesser. Es war mit 4 cm breiten 
AuBenelektroden von Kupferblech versehen, die 40 em voneinander entfernt waren. 
Bei Drucken unterhalb von 0,2 mm wurde mit stré6mendem Wasserstoff gearbeitet. 
Gemessen wurde die Spannung, die nétig war, um einen Strom von 100 Milliampere 
in der Entladung bei Gasdrucken zwischen 0,005 und 1,0 mm und Schwingungs- 
frequenzen zwischen 1,25 und 20 Megahertz aufrechtzuerhalten. Es zeigte sich, 
da® die Entladung eine grofite Leitfahigkeit hat, wenn sie bei einer Frequenz. 
von 15 Megahertz (20m) und einem Druck von 0,015 mm betrieben wird. 
Eine Theorie des Mechanismus der Hochfrequenzentladung ergibt, daB oink 
Elektron unter diesen Umstiinden nach jeder freien Elektronenweglinge mit 
einem Gasmolektil unelastisch zusammensté8t; ferner, daB ftir Schwingungs- 
frequenzen von mehr als 15 Megahertz sowohl die Feldstarke als auch der Gasdruck, 
fiir die die Leitfaihigkeit ein Maximum ist, direkt mit der Schwingungsfrequenz 
zunehmen. : Giintherschulze. 


Gerald W. Fox. Oscillations in the glow discharge in neon. Phys. Rev. (2) 
35, 1066—1072, 1930, Nr. 9. Vert. beobachtet hochfrequente Schwingungen i 

einer Entladungsréhre aus Quarz von 22 cm Lange und 2 cm Durchmesser mit 
einer indirekt beheizten Bariumoxydkathode. Die Schwingungen bestanden one 
einer oder zwei Grundschwingungen, die beide von einer Reihe von Ober- 
schwingungen begleitet waren. Sie traten bei groBen Entladungsstrémen in Neon 
auf. Ihre Frequenz lag zwischen 1,5.104 und 2.10° Hertz. Sie waren sehr 
empfindlich gegen Druckinderungen.. Mit abnehmendem Druck nahm ihre 
Frequenz schnell zu. Das gleiche zeigte sich bei abnehmendem Strom, dagegen war 
die Frequenz von dem Vorwiderstand véllig unabhingig. Es wird angenommen, 
daB die Schwingungen auf einem Gegenfeld im negativen Glimmlichte der Ent- 
ladungen beruhen. Giintherschulze. 


, 
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Thomas J. Killian. The uniform positive column of an electric dis- 
tharge in mercury vapor. Phys. Rev. (2) 35, 1238—1252, 1930, Nr. 10. 
is wurde die gleichmafige positive Saule in Quecksilberdampf in einer langen 
tylindrischen Réhre mit Hilfe einer Langmuirsonde untersucht. Gemessen wurden 
lie Raumladungen, die Stromdichten des ungeordneten Elektronenstromes und 
lie Hlektronentemperaturen lings der Achse und eines Durchmessers bei Dampf- 
lrucken zwischen 0,27 und 7,13 Bar. Es ergab sich die Beweglichkeit der Elektronen 
ind aus dem Langevinschen Ausdruck fiir die Beweglichkeit auch die mittlere 
reie Weglange der Elektronen. Diese stimmten gut iiberein mit den Werten, 
jie andere Forscher nach der Methode des Streuwinkels erhalten hatten. ‘Aus 
Messungen des positiven Ionenstromes an die Wande und aus der Gesamtzabl der 
Elektronen in der Langeneinheit der Réhre ergab sich die von einem Elektron 
arzeugte Menge positiver Ionen. Mit Hilfe der Ionisierungsausbeute der Elektronen 
verschiedener Geschwindigkeiten, die von anderen Forschern angegeben ist, 
ergibt sich, daB bei Dampfdrucken oberhalb von 1,4 Bar die Ionisation durch 
direkte ZusammenstéBe der Elektronen Maxwellscher Geschwindigkeitsverteilung 
mit neutralen Atomen hervorgerufen wird. Bei geringeren Dampfdrucken scheint es 
nétig, ee groBere Anzahl von Elektronen gréBerer Geschwindigkeit anzunehmen, 
als der Maxwellschen Verteilung entspricht. Das Verhaltnis der Elektronen- 
konzentration in zwei beliebigen Punkten eines Durchmessers erfiillt die Boltz- 
mannsche Gleichung. Durch VergréB8erung des Quecksilberdampfdruckes wird 
die Elektronentemperatur von 38000 auf 19900° und die durch Wiedervereinigung 
der positiven Jonen und Elektronen an die Wande abgegebene Energie von 48 aut 
14% der Gesamtenergie verringert. Da weniger als 0,03% durch die elastischen 
ZusammenstoBe zwischen den Atomen und Elektronen verloren gehen, wird der 
Rest der Energie zur Anregung verwandt. Giintherschulze. 


Shridhar 8. Joshi. The decomposition of nitrous oxide in the silent 
electric discharge. I. Trans. Faraday Soc. 23, 227—238, 1927, Nr. 75 
Quantitative Untersuchung der Zerlegung von N,O durch die stille Entladung bei 
Wechselstrom von 150 Hertz, Spannungen zwischen 6000 und 12000 Volt und 
Drucken zwischen 110 und 820mmHg. Messung von Strom, Spannung und 
im Kiihlwasser abgefiihrter Warme. Die Zerlegungsgeschwindigkeit sinkt stark 
mit wachsendem Druck. Als Endprodukt treten N, und O, im stéchiometrischen 
Verhaltnis 2:1 auf, als Zwischenprodukt wird NO, in relativ groBen Mengen 
beobachtet und dementsprechend Werte von N, : O, bis zu etwa 15:1. Erklarung 
‘des Auftretens von NO, durch Annahme zweier Teilreaktionen: 
a) 4N,0 = 3N, + 2NO,, b) 2NO,= WN, + 20,. 

a) besitzt erheblich gréBere Geschwindigkeit als b). Der Mechanismus von a) 
wird diskutiert. Die Beobachtung von Druck- und Stromanderung wahrend der 


‘Entladung zeigt den EHinfluB der beiden mit sverschiedener Geschwindigkeit 
| verlaufenden Reaktionen. Harries. 


' Shridhar Sarvottam Joshi. The decomposition of nitrous oxide in the 
‘silent electric discharge. II. Trans. Faraday Soc. 25, 108—117, 1929, Nr. 3 
(Nr. 94). Fortsetzung der vorstehend referierten Arbeit und Vergleich mit friiher 
(Elliot, Joshi und Lunt, Trans. Faraday Soc. 28, 57, 1927) abgeleiteten Gesetz- 

_maBigkeiten der stillen Entladung. Die prozentuale Zerlegung, bei gleicher Reak- 
tionszeit, ist hier, im Gegensatz zu normalen Reaktionen, um so gréBer, je niedriger 

goer Druck ist. Die anfangliche Zerlegungsgeschwindigkeit ist gegeben durch: 

B.k.P P-k.V; 


mo =lIn nent ae ee 
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wobei die anfaingliche Zerlegungsgeschwindigkeit, B eine Konstante, P der 
Wattverbrauch, e die Elementarladung, V das Potential, p der Druck, # die 
Feldstarke im Entladungsraum ist, wahrend k dem Wirkungsquerschnitt ent: 
spricht-und V; im Voltma8 die zur:Zerlegung ‘benétigte Energie ist. ~ Theorie: und 
Experiment sind in Ubereinstimmung, ausgenommen bei héheren Drucken 
wo die Ausbeuten geringer werden, was durch das Auftreten negativer Ionen 
gedeutet wird. V; ergibt sich fiir Hlektronensté8e zu 0,7 bis 1,0 Volt, fiir Ionen- 
stéBe zu etwa 0,2 Volt. Zwischen beiden Méglichkeiten laBt sich nicht entscheiden. 
Die Werte von V; sind kleiner als das Ionisationspotential 7,0 Volt. Der Wert von 
V; entspricht (siehe I) der Teilreaktion a). Der entsprechende Wert fiir die Re: 
aktion b) mu gré8er sein, in Ubereinstimmung mit den Resultaten der Thermo 
chemie. Die Méglichkeit von Hinfliissen von Wandung und ultravioletter Strahlung 
wird diskutiert. Harries. 


Shridhar Sarvottam Joshi. The decomposition of nitrous oxide in the 
silent electric discharge. III. Trans. Faraday Soc. 25, 118—128, 1929, Nr. 
(Nr. 94). Fortsetzung der vorstehend referierten Arbeiten. Beobachtung von 
Strom und Druck wahrend der Reaktion. Beim Ablauf lassen sich drei Stadien 
unterscheiden. Im ersten wird praktisch alles (bis zu 96,5%) N,O nach der 
(siehe I) Teilreaktion a) zerlegt. Gleichzeitig hat der Prozentsatz an NO, sein 
Maximum (bis zu 28,7%) erreicht. Der Strom ist hierbei betrachtlich gesunken. 
Diese Verhiltnisse bleiben wahrend des zweiten, lange anhaltenden Stadiums 
nahezu konstant. Im dritten Stadium setzt die Zerlegung von N O, schneller und 
schneller ein, verbunden mit Druck- und Stromsteigerungen. Das Auftreten diese 
drei Stadien wird gedeutet durch Anlagerung der Elektronen an das star. 
elektronegative N O,,-wodurch der Strom vermindert und die Zerlegung gehemmt 
wird. Harries. 


Gustav Barth. Einflu8 der Entgasung der Kathode auf den Kathodeli 
fall. Ann. d. Phys. (5) 8, 253—269, 1929, Nr. 2. Es besteht ein Zusammenhang 
zwischen der Gré8e des normalen Kathodenfalls und der lichtelektrischen Empfind- 
lichkeit des Kathodenmetalles. Die lichtelektrische Empfindlichkeit hangt von der 
Gasbeladung ab, es ist daher ein Eintlu8 des im Kathodenmetall gelésten Gases auf 
den Kathodenfall zu erwarten. Die Untersuchungen an Kupfer und Platin be- 
statigen diese Vermutung. Mit steigender Entgasung der Kathode wachst der 
Kathodenfall, bei Neubeladung geht er wieder zuriick. Da er mit der Fahigkeit der 
Kathode, Sekundiarelektronen auszusenden, zusammenhangt, erklart sich sein, 
Verhalten aus den Ergebnissen der lichtelektrischen Messungen und der Messungen 
tuber die Emission der 6-Strahlen an gegliihten Metallfolien. Bei den Untersuchungen 
wurde auf gré8te Trockenheit des Fiillgases (Luft) besonderer Wert gelegt. Fiir 
Kupfer und Platin ergaben sich fiir den normalen Kathodenfall Hochstwerte 
(fir Kupfer 398 Volt, fiir Platin 438 Volt), die mit den nach der von Giinther- 
schulze aufgestellten Formel V, = C . » (Vz = normaler Kathodenfall, C = Kon- 
stante, p = Ablésearbeit der Elektronen) errechneten Werten auf 0,5% itberein- 
stimmen. Barth. 


G. Déjardin et Bruyére. Dispositif pour le contréle du vide des lampes & 
incandescence. Journ. de phys. et le Radium (7) 1, 67 S—68 8, 1930, Nr. 5. 
[Bull. Soc. Frang. de Phys. Nr. 291.] Bei maschineller Herstellung von Gliihlampen. 
ist es notwendig, das einzelne Stiick auf Brauchbarkeit, insbesondere gutes Velen 
zu priifen. Die Verff. beschreiben ganz kurz eine Apparatur, mit der man leich’ 
Entladungen erzeugen kann. Wird in diesen Hochfrequenzkreis die Lampe gebracht, 
entscheidet die auftretende Entladungsform iiber die Giite des Vakuums. H. Ebert. 


Z 
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t. Tanberg. On the cathode of an are drawn in vacuum. Phys. Rev. (2) 
5, 1080 —1089, 1930, Nr. 9. Fortsetzung friiherer Versuche. Wird in einem hohen 
‘akuum durch Entfernen zweier Elektroden voneinander ein Lichtbogen gezogen, 
o liefert.die Kathode den.zuv Aufrechterhaltung des Lichtbogens nétigen.Metall - 
lampf. Die Geschwindigkeit dieses Dampfes wurde nach zwei Methoden be- 
timmt. Die erste Methode bestand in der Messung des Reaktionsdruckes des 
Jampfes auf die Kathode und der Verdampfungsgeschwindigkeit des Kathoden- 
aaterials. Bei der zweiten Methode wurde die Kraft bestimmt, die der Dampf 
suf eine Flache ausiibte, die dem Kathodenfleck gegeniiber aufgehaingt war, 
ind gleichzeitig die Kondensationsgeschwindigkeit des Dampfes auf der Flache 
temessen. Beide Methoden ergaben bei einer Kupferkathode eine Dampf- 
reschwindigkeit von 16 . 10° cm/sec. Wird dieser Wert in die Gleichung 


%mvy* —3/,K T 
‘ingesetzt, so ergibt sich fir 7 der Wert 500000°. Giintherschulze.. 


Takeshi Nishi and Yoshitane Ishiguro. On the Spark Discharge Between 
Joneentrie Cylinders in Air. (Abridgement.) Scient. Pap. Inst. Phys. 
Chem. Res. Tokyo 18, 106—114, 1930, Nr. 240. Wenn man in einer aus zwei 
conaxialen Zylindern bestehenden Funkenstrecke den Radius des inneren Zylinders 
verandert, so andert sich damit auch die Koronaeinsatz- und die Funkenspannung. 
Fiir die erstere gilt mit groBer Genauigkeit eine von Peek angegebene Formel, 
aach der die Koronaanfangsspannung mit wachsender Drahtdicke von Null aus 
zunimmt, tiber ein Maximum geht, um dann wieder langsamer nach Null abzu- 
nehmen. Ungefahr von der Stelle des Maximums an ist die Funkenspannung 
(vollstandiger Durehbruch) mit der Koronaanfangsspannung identisch. Wie die 
Funkenspannung unterhalb dieses Maximums verlauft, d. h. also bei relativ 
diinnen Drahten, ist der Gegenstand vorliegender Untersuchung. In Uberein- 
stimmung mit friiheren Arbeiten von Peek finden Verff. an diinnen Drahten sehr 
hohe Funkenspannungen, abweichend jedoch ergibt sich zwischen diesem Gebiet 
und dem der allmahlichen Annaherung an die Koronaanfangsspannung kein 
kontinuierlicher Ubergang. Versuche mit Gleichspannung zeigen, da® die ge- 
schilderte Diskontinuitét nur bei positivem Spriihdraht besteht, wahrend bei 
negativer Korona ein stetiger Ubergang der Funkenspannung bis in das Gebiet 
hinein herstellbar ist, in dem die Funkenspannung mit der Koronaspannung iden- 
tisch ist. Erganzende oszillographische Studien bestitigen die Beobachtungen. 
G. Mierdel, 
Alfred y. Engel. Elektrische und gasanalytische Untersuchungen von 
Lichtbogen in Ol. Wiss. Verdffentl. a. d. Siemens-Konz. 9, Heft 1, S. 7—41, 
1930. An einem Lichtbogen unter Ol wurde die Mindestbrennspannung, die 
lelektrische Brennfeldstarke in der positiven Saéule sowie die Ztind- und Lésch- 
spannung oszillographisch gemessen. Die spezifische Gasmenge bei stationarem 
{Bogen erweist sich abhangig von der Stromstiarke, bei kurzem Bogen auch von der 
|Bogenlange. Der Wasserstotfgehalt der Lichtbogengase steigt mit der Stromstarke 
lan und wird bei groBer Bogenlange geringer. Das Anwachsen der spezifischen 
|Gasmenge mit dem Strom wird auf eine Steigerung der zerlegten Olmenge und des 
ersetzungsgrades zuriickgefiihrt. Es wird kalorimetrisch nachgewiesen, da®B bei 
‘kurzem Dauerlichtbogen fast die ganze elektrische Lichtbogenarbeit als Warme im 
Ol erséheint. Der im Gas vorhandene nicht dissoziierte Oldampf erfordert bei 
kurzem Bogen mittlerer Stromstarke etwa 1% der Bogenenergie. Die Menge des 
‘Oldampfes war etwa das Fiinffache der gleichzeitig erzeugten Gasmenge. Aus der 
beobachteten Gasmenge und Schalterarbeit 148t sich bei bekannter Zusammen- 
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setzung der Gase die fiir Dissoziation aufgewandte Energie ermitteln. Nimmt man 
an, daB der restliche Betrag fiir die Erhdhung des Warmeinhaltes der Gasblase 
dient, so la8t sich bei Vernachliassigung der Strahlung und Warmeableitung eine 
maximale mittlere Temperatur bestimmen. In einem speziellen Fall wurden 
3200° C gefunden. Dieser Betrag kann durch Warmekonvektion unterschritten 
werden. Scheel. 


W. Krug. Uber die Ziindgeschwindigkeit bei Quecksilberdampf 
gleichrichtern. Elektrot. u. Maschinenb. 48, 567—569, 1930, Nr. 23; ZS. f. 
techn. Phys. 11, 227—229, 1930, Nr. 6. Mit einem Hochfrequenz-Kathodenstrahl- 
oszillographen wird der Ziindvorgang in einem Quecksilberdampf-Gleichrichter 
untersucht, wenn ein Anodenzweig plétzlich unter Spannung gesetzt wird, wahrend 
ein anderer Zweig mit konstanter Stromstirke brennt. Es ergaben sich Aufbau- 
zeiten der Entladung von 10—8 bis 3 . 10—7 see. Die Aufbauzeiten nehmen mit der 
Brenndauer des Nebenkreises ab. Der Widerstand der Gasstrecke ist im ersten 


ladung ist also raumladungsbeschwert und der Townsendschen-Theorie ent- 
sprechend durch lawinenartig fortschreitende StoBionisationen charakterisiert. 


mehr angegeben. Giintherschulze. 


L. Tieri e V. Ricea. Sulla emissione elettronica in un tubo a vuoto, 
Cim. (N. 8.) 6, 381—392, 1929, Nr. 10. Es wird die Beziehung untersucht zwischen 
der Anderung des Elektronenstroms Ai von einem weifiglithenden Draht 1 
Vakuum und den Anderungen AJ des Heizstromes sowie AH der Poe 
differenz bei konstantem J. ‘Es wird festgestellt, daB der Verlauf der Kurven 
AJ = f(t) und JE = (i) abhangt von der Schaltung des Emissionsstromkreises 
mit dem Stromkreis der Auffangplatte. Es werden drei Falle untersucht. Fall a: 
Im Glithdraht lauft J + i (Plattenende negativ), 4J ist positiv fiir einstil 
Potentialwerte der Platte und daher fiir A 7, negativ fiir gré6Bere Werte des Platten- 
potentials, analog fiir AH, auBer wenn das sich ergebende Zeichen entgegengesetzt 
ist.. Fall b: Im Draht lauft J — i (Plattenende positiv), AJ stets positiv, AH 
stets negativ. Fall ¢: Dem Gliihdraht wird an seinen beiden Enden durch Ver- 
zweigung des Auffangstromkreises je 7/2 zugeftihrt, so daB der Hmissionsstrom. 
J betragt; so ist AJ stets positiv, 4H stets negativ. Die Werte AJ der Schaltung ¢ 
sind gleich dem arithmetischen Mittel der Werte AJ der Schaltungen a und b. 
Das Ergebnis wird diskutiert. , Tollert. 
Wolfgang Ostwald. Uber Systemes mit besonders kleiner asymme- 
trischer Austrittsarbeit ftir Elektronen. Kolloid-ZS. 51, 370—376, 1930, 
Nr. 3. Es wird auf die auffalligen Analogien im Bau und in der Wirkungsweise 
gewisser Typen von Gleichrichtern, Kontakten fiir heterogene Katalyse und 
Photozellen aufmerksam gemacht. Es gibt gewisse Systeme, wie Cu + Cu,O oder 
Pt + Hy, die sowohl als: Gleichrichter, als Kontakte, als auch als Photozellen 
besonders wirksam sind. Gute Cuproxplatten sind gute Oxydationskatalysatoren 
und ebenso besonders wirksame Photozellen (B. Lange). Der Mittaschkontakt 
(Fe + Al,O, + K,O) ist prinzipiell auch als Glithelektroden-Gleichrichter be- 
nutzbar usw. Neben der dispersen Beschaffenheit ist die elektrische Mischkérper- 
natur (Leiter + Halbleiter) fiir diese Systeme besonders charakteristisch und 
erscheint fiir die Theorie der dreierlei Erscheinungen von besonderer Bedeutung. 
Die Elektronenaustrittsarbeit ist in solehen Systemen besonders klein, auBerdem 
asymmetrisch oder orientiert. Diese doppelte Eigentiimlichkeit scheint die 
allgemeine Ursache der erwéhnten Beziehungen zu sein. Giintherschulze. 


a ate td "45. s 


8. Leitung in Gasen. 9. Korpuskularstrahlung 1777 


\C. F. Sharman. Secondary Electron Emission from Solid Metal Sur- 
faces. Proc. Cambridge Phil. Soc. 25, 237—254, 1929, Nr. 2. HI. Ebert. 


Marjau Laneucki. Sur la sorption et les réactions chimiques dans les 
rayons atomiques. Bull. int. Acad. Polon. (A) 1930, 8. 20—29, Nr. 1/2. Der in 
emer Lampe mit Fe- oder Al-Elektroden wahrend der elektrischen Entladung 
eintretende Stickstoffverbrauch steht in engem Zusammenhang mit der gleich- 
zeitigen Zerstaubung dieser Metalle, da sich die gesamte zerstaéubte Fe-Menge mit 
der ganzen absorbierten Stickstoffmenge chemisch verbindet und da Zerstéubung 
und Absorption in ganz gleicher Art von den Versuchsumstanden abhangen. 
Das Verhaltnis der Grammatome und der zerstaubten Fe-Menge und der wihrend 
der Entladung absorbierten Stickstoffmenge ist gleich Hins. Die Zerstéubung von 
Hisenkathoden und wahrscheinlich auch von solchen von Al und anderen Metallen 
hangt von der Kathodentemperatur ab. Der Effekt emer Temperaturerhéhung auf 
die Absorption des Stickstoffs ist derselbe wie der einer Spannungserhéhung an den 
Hlektroden, so dafS man denselben Stickstoffverbrauch erzielen kann ftir die 
Spannung Null, wenn man mit der Temperatur entsprechend in die Héhe geht. 
Die so EBaltene Stickstoffverbindung des Hisens ist nicht ferromagnetisch. 
K. W. F. Kohlrausch. 
Walker Bleakney. The ionization of hydrogen by single electron im- 
pact. Phys. Rev. (2) 35, 1180—1186, 1930, Nr. 10. Verf. leitet aus den Potential- 
kurven des Wasserstoffmolekiils und seiner verschiedenen Dissoziationsprodukte 
auf Grund des Franck-Condonschen Prinzips der nur geringen Anderung des 
Kernabstands bei Elektronenspriingen Werte fiir die bei ElektronenstoB méglichen 
| Prozesse ab. Theoretisch erwartet er so die Bildung von Hj bei 15,25 Volt, von 
H* aus dem ProzeB H, —> H* + H + e¢ bei 17,9 Volt, bei 27 Volt Bildung von 
Hj mit sofort anschlieBender Dissoziation (H, —> H* + H + e + kinetische 
Energie) und bei 46 Volt den ProzeB H, —> 2 H* + 2e + kinetische Energie. 
Bei massenspektrographischen Untersuchungen von Primérionen in Wasserstoff 
findet Verf. nun tatsachlich H¢ bei 15,4 + 0,1 Volt, H* bei 18,0 + 0,2 und nochmals 
bei 26 bis 30 Volt (mit verschiedener kinetischer Eimergre): Verf. findet ferner, 
da® bei hohen Elektronengeschwindigkeiten 92% aller gebildeten Ionen Ht, 
1% H*- ohne kinetische Energie und 7% H*t-Ionen mit kinetischer Energie sind. 
Er bringt endlich eine Kurve fiir die gesamte Ionisationswahrscheinlichkeit, 
die ein deutliches Maximum bei 60 Volt aufweist. In der Diskussion weist Vert. 
darauf hin, da® sein Wert fiir Hf von 15,4 Volt um etwa 0,5 Volt unter dem 
Mittelwert der bisherigen Bestimmungen liegt ; wegen seiner genauen Methode aber 
halt er ihn fiir gesichert. Eine Hauptstiitze seines Ergebnisses scheint dem Vert. 
dabei entgangen zu sein, da namlich die Anregungsspannung von Hj, d. i. die 
Tonisationsspannung von H,, spektroskopisch schon lange zu 125000 cm, 
d. h. 15,45 Volt angenommen wurde (siehe z. B. Finkelnburg und Mecke, 
| ZS. f. Phys. 54, 602, 1929) und daB dieser Wert kiirzlich (Finkelnburg, Lau und 
Reichenheim, ZS. f. Phys. 61, 789, 1930) spektroskopisch neu gestiitzt wurde, 
sich also in bester Ubereinstimmung mit dem vom Verf. experimentell gefundenen 
i | Wert befindet. Finkelnburg. 


Francis G. Slack. The hydrogen atom in the Stark effect. Phys. Rev. (2) 
| 35, 1170—1176, 1930, Nr. 10. Da verschiedene an Wasserstoffkanalstrahlen im 
elektrischen Feld beobachtete Erscheinungen durch die statistische Verteilung der 
Ladung im Atom bedingt scheinen, die von den Wellenfunktionen der verschiedenen 
Gustinde des H-Atoms abhiangt, untersucht Verf. die Wellenfunktionen der ersten 
fiinf Quantenzustande des Wasserstoffatoms. Die erhaltenen Zahlenwerte sind in 
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Tabellen zusammengestellt, fiir einen Zustand auch als Beispiel graphisch erlautert. 
Durch Rechnungen dieser Art hat Verf. schon die Intensitatsunsymmetrie zwischen 
den kurz- und langwelligen Komponenten von H-Linien im elektrischen Feld 
parallel zur Strahlrichtung erklaren kénnen. Verf. hofft nun, durch ahnliche 
Rechnungen auch die Unterschiede zwischen den von Schrédinger berechneten 
und von Mark und Wierl gemessenen Intensitaétsverhaltnissen aufkliaren zu 
k6énnen. Mit der Arbeit daran ist bereits begonnen worden. . Lf inkelnburg. 


J. Stark. Polarisierte und gerichtete Réntgenstrahlung aus einem 
Kristall. Naturwissensch. 18, 531, 1930, Nr. 22; Nature 125, 745, 1930, Nr. 3159. 
Vorlaufige Mitteilung tiber folgende neue Erscheinung: Die K-Strahlung der 
Br-Atome aus Dibromanthracen zeigt eine Axialitat der Intensitiét und der Polari- 
sation in bezug auf die Achse senkrecht zur Symmetrieebene der monoklinen 
Kristalle dieser Substanz. J. Stark. 


Alexandre Janitzky. Explication possible de quelques phénoménes dans 
les tubes & rayons X. Journ. de phys. et le Radium (7) 1, 153— 162, 1930, Nr. 5. 
Die Arbeit hat nach der eigenen Zusammenfassung folgende Ergebnisse: 1. Die 
ausgefithrten Versuche zeigen, da in einer Ionenréhre die Entladung aussetzt, 
wenn die Anode sehr stark entgast ist. 2. Es wurde durch Experimente gezeigt, 
daB, wenn eine entgaste Metall-Lamelle eine andere, nicht entgaste Lamelle des 
gleichen Metalls beriihrt, der Strom die Richtung der Gasverschiebung einschligt. 
3. Es wurde gezeigt, daB in einer hochevakuierten Réhre die Gase aus der Anode 
austreten, allein unter dem Einflu8 der hohen Spannung. 4. Es wurde eine Hypo- 
these aufgestellt, nach welcher die in dem Metall gelésten Gase im Zustande der 
Dissoziation in positive Ionen und Elektronen in diesem vorhanden sind. 5. Mit { 
Hilfe dieser Hypothese wurde der Versuch gemacht, verschiedene Phinomene zu — 
erklaren, welche in Réntgenréhren auftreten. Besonders bemerkenswert sind die 4 
Versuche mit Elektronenréhren, in denen eine reine Elektronenentladung zustande 

kommt, selbst wenn diese Réhren mit erheblichen Mengen von Luft oder anderen — 
Gasen gefiillt sind. Es ist nur notwendig, daB die Anode hochgradig entgast ist, — 
damit aus dieser keinerlei ionisierende Gasmengen mehr austreten kénnen, 

eine StoBionisation trotz Anwesenheit von Gasmolekiilen in der Réhre also nicht 

mehr eingeleitet werden kann. Stintzing. 


VY. Swietochowski. Eine neue fahrbare Réntgeneinrichtung fiir Werk- 
stattbetrieb. Roéntgenogr. Unters., Beihefte zu Mikrochemie 8 [2], 55—58, 1930. 
[S. 1743.] Luft. 


J. Dorfman. Le moment magnétique du noyau de l’atome. C. R. 190, 
924 — 925, 1930, Nr. 15. Es wird der Versuch gemacht, die GréBe der magnetischen 
Momente der Atomkerne aus rein magnetischen Daten herzuleiten. Die Suszepti- 
bilitaét eines Ions (beispielsweise des Lit) wiirde sich ergeben aus der paramagne- 
tischen Suszeptibilitaét des Kerns und der diamagnetischen der edelgasihnlichen 
Schale: 4 = %; + %. Es zeigt sich, daB weder das Lit (6), noch sein Isotop Lit (7) — 
ein magnetisches Moment besitzen, das gréBer als 1/;, Bohrsches Magneton ist. 
Aus der Betrachtung auch der anderen leichten Atome wird der Schlu8 gezogen, 
daB diese zwei bis sieben Elektronen enthaltenden Kerne ebenfalls keine gréBeren — 
Momente besitzen als das Lit. Unter anderen wird als wahrscheinlichste Erklarung — 
dafiir die gegenseitige Kompensation der Elektronenmomente im Kern ange-— 
nommen. Sachse. 
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Pierre Weiss. La constante du champ moléculaire. Equation d’état 
magnétique et calorimétrie. Journ. de phys. et le Radium (7) 1, 163—175, 
(930, Nr. 5. Die Zustandsgleichung der ferromagnetischen Kérper 148 sich auf die 
imaloge Gleichung fiir paramagnetische Kérper zuriickfitihren, wenn man zu dem 
iuBeren Magnetfeld das molekulare Feld hm hinzufiigt. Andererseits kann man ein 
mergetisches molekulares Feld H,, einfitihren, welches als die negative partielle 
Ableitung der Energie nach der Magnetisierung ¢ definiert wird und fiir die Dar- 
stellung der kalorimetrischen Higenschaften der Ferromagnetika besonders ge- 
signet ist. Das erste Feld, hm, kann a priori irgendeine Funktion von ¢@ sein, 
lie einfache Annahme h,, = no scheint beim ersten Blick im Falle des Nickels nicht 
orauchbar zu sein. Verf. zeigt, da diese Annahme doch richtig ist, wenn man in 
Erwagung zieht, daB Nickel eine Mischung aus zwei Nickelarten mit je drei und 
acht Magnetonen ist. Aus kalorimetrischen Messungen laBt sich der SchluB ziehen, 
da®B das molekulare Feld bei hoher Temperatur und schwacher Magnetisierung 
sowie bei niedriger Temperatur und Siattigung durch no gegeben ist. Der Koeffi- 
nent n hat denselben Wert fiir Nickel mit drei und mit acht Magnetonen. 

J. Holismark. 
K. Basu. Relativistische Mechanik in der Fermi-Diracschen Statistik 
and die magnetische Suszeptibilitat der Gase bei hohen Tempe- 
taturen. ZS.f. Phys. 62, 279—288, 1930, Nr. 3/4. [S. 1724.] Kudar. 


J. D. Bernal and W. A. Wooster. Crystallography. S.-A. Ann. Rep. Chem. 
Soc. 26, 276—307, 1930. [S. 1749.] Burgers. 


F. Tyler. The Magnetic Characteristics of Nickel. Phil. Mag. (7) 9, 
1026—1038, 1930, Nr. 60. Friihere Vergleiche des Verlaufs der Magnetisierung in 
der Nahe des Curiepunkts mit der Theorie zeigten Diskrepanzen, waren aber wegen 
der Ungenauigkeit der Messungen in diesem Gebiet unzuverlassig. Es werden 
Messungen bei starken éuBeren Magnetfeldern angestellt und mit den theoretischen 
Resultaten fiir diesen Fall verglichen. Man erhalt befriedigende Ubereinstimmung, 
mu8 aber dazu den Wert von @ so weit erhéhen, da in dem Gebiet 7’ > © keine 
gute Ubereinstimmung besteht. Dies steht im Einklang mit Ergebnissen von 
Forrer. Es wird ferner auf die Unstimmigkeit hingewiesen, die zwischen der 
experimentellen und der theoretischen Gré8e des magnetokalorischen Effektes 
besteht. Man kann aus der Heisenbergschen Formel ein Resultat ableiten, 
das bessere Ubereinstimmung ergibt als das Weisssche, doch machen sich die bei 
der Ableitung der Heisenbergschen Formel gebrauchten Vernachlassigungen 
gerade in diesem Gebiet stark bemerkbar, so da die Formel theoretisch nicht 
gesichert ist. Die GréBe des Sattigungsmoments und ihre mégliche Erklarung 
durch die Annahme, da der Ferromagnetismus von den Leitungselektronen 
kommt, werden diskutiert. Peierls. 


Gaston Grenet. Sur les propriétés magnétiques des roches. Ann. de phys. 
(16) 18, 263—348, 566, 1930, Marz, April, Mai, Juni. Auf 85 Seiten gibt Verf. 
einen umfassenden Uberblick iiber die magnetischen Higenschaften von rund 
500 Mineralien; das Literaturverzeichnis umfaBt 64 Arbeiten. Auf Einzelheiten 
kann infolgedessen nicht eingegangen werden. Die Arbeit zerfallt in zwei Teile: 
einen methodisch-apparativen und einen experimentellen. Im ersten Teil werden. 
alle in Frage kommenden MeBmethoden zur Bestimmung kleiner Suszepti- 
bilitaten besprochen: Magnetometer, inhomogenes Feld, ballistisches Galvano- 
meter, Townsends Verbesserung, die Waagen von Hughes, Curie-Chene- 
veau usw. Im zweiten Teil sind die Mineralien nicht nach mineralogischen, 
Sondern magnetischen Gesichtspunkten geordnet. Die Gruppe der eisenhaltigen 
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ist besonders herausgehoben. Aus der unendlichen Fiille der Mineralien werden 
den Physiker die Suszeptibilitaéten der Quarze, des Serpentins (die recht be- 
trichtlich ist!) und anderer Stoffe, aus denen er seine Apparaturen aufbaut, 
interessieren. Meistens kann der Gehalt an Magnetit fiir die Suszeptibilitat der 
Mineralien verantwortlich gemacht werden. Untersuchungen tiber die Anderung 
der Suszeptibilitét durch die Temperatur, anisotrope Mineralien und das Verhalten 
in Wechselfeldern bilden den Schlu8 der Arbeit. ; O. v. Auwers. 


Washington Del Regno. Sul carattere discontinuo della magnetizza- 
zione nelle sostanze ferromagnetiche. Cim. (N. 8.) 6,CLXXXI—CLXXXVI, 
1929, Nr. 10. Von der Diskontinuitét des Barkhauseneffektes ausgehend. tiber- 
trigt Verf. die Weisssche Theorie des Molekularfeldes in der Form, wie sich das 
Feld bei natiirlichen Mineralien wie Pyrrhotin oder bei kiinstlichen Produkten 
wie im Magnetfeld elektrolytisch niedergeschlagenem Eisen darbietet, ganz all- 
gemein auf den MagnetisierungsprozeB. Er gibt damit eine einfache Verkniipfung 
der diskontinuierlichen Magnetisierungsprozesse mit der Koerzitivkraft und der 
GréBe des auBeren Feldes, die den beobachtbaren Tatsachen weitgehend gerecht 
wird. Ob jedoch die dabei gemachte Annahme, daB jedes gewohnliche ferromagneti- 
sche Material nach Art des Pyrrhotins in verschiedenen Richtungen verschiedene 
Magnetisierbarkeit besitzt, richtig ist, erscheint zum mindesten zweifelhaft. 

O. v. Auwers. 
€. Bellia. Possibile spiegazione del doppio segno dell’effetto Hall 
mediante l’ipotesi dell’elettrone rotante. Cim. (N. 8.) 7, 91—98, 1930, 
Nr. 3. Die Theorie liefert im Gegensatz zur Erfahrung einen Halleffekt mit 
negativem Vorzcichen in allen Metallen. Verf. sucht das doppelte Vorzeichen des 
Effektes mit Hilfe der Annahme des rotierenden Elektrons zu erkliren. Jedem 
Elektron wird eine Rotation zugeordnet, durch die es ein magnetisches Moment 
erhalt. Aus der Rotation und der Translation ergibt sich eine Art Magnuseffekt. 
Im Magnetfeld kénnen sich die Elektronen, die ein magnetisches Moment haben. 
parallel oder antiparallel zum Feld orientieren, wobei sich aus der Quanten- 
statistik ergibt, da®8 der zweite Fall der seltnere ist. Verf. folgert, daB die 
Konstante R des Halleffektes aus zwei Gliedern gebildet wird: einem negativen 
aus der allgemeinen Theorie und einem positiven aus dem Magnuseffekt. Je nach. 
dem das erste oder zweite Glied tiberwiegt, wird R negativ oder positiv. Tollert 


E. Bossa. L’effetto ,,Hall“ per i metalli Ni, Fe, Cuin campi magnetie: 
deboli. lLincei Rend. (6) 11, 482—489, 1930, Nr. 5. Mittels einer Verstarker- 
anordnung gelingt die Messung des Halleffektes mit schwachen Strémen unc 
Feldstarken bis unter 1 Gau8 herab. Fiir Ni und Fe ergibt sich von etwa 30 Gauf 
bzw. 6,2 GauS an ein steiler Anstieg des Hallkoeffizienten R mit abnehmende 
Feldstarke, der fiir Ni bis 1,25 GauB (R = — 29,5 . 10—-%) und fiir Fe bis 0,2 Gaul 
(R = 34,5.10—%) verfolgt werden konnte. In beiden Fallen zeigt sich eine 
Asymmetrie bei Umkehr der Feldrichtung. Cu zeigt nur eine geringe Zunahme 
von R mit abnehmender Feldstarke und keine Asymmetrie. K. Prabram 


Jean Becquerel and W. J. de Haas. The law of magnetisation of solic 
erystals. Resolution of the Faraday-effect into two effects o 
different origin. Comm. Leiden Nr. 193a, 3—21, 1930. Vgl. diese Ber. 8. 44 

Scheel 
VY. Bjerknes. Hydrodynamische Kraftfelderscheinungen. Stationare 
oder permanente Fliissigkeitsbewegungen. ZS. f. Unterr. 48, 49—56 
1930, °Nr.2. (iS: L731.) Weinig 
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Raymond L. Sanford. Performance of the Fahy Simplex permeameter. 
Bur. of Stand. Journ. of Res. 4, 703—709, 1930, Nr. 5 (Res. Pap. Nr. 174). 
Das Fahy-Simplex-Permeameter wird auf seine Fehlerquellen mit Burrows Joch 
verglichen, das vom Bur. of Stand. als Normalinstrument anerkannt ist. Der Kin- 
fluB der Linge, des Querschnitts, der Kontaktflachen und der UngleichmaBigkeiten 
einer Probe werden im einzelnen untersucht. Dabei zeigt sich, daB das Fahy- 
Simplex-Permeameter bei homogenen Proben durchweg mit dem Burrowsjoch 
lbereinstimmende Werte ergibt, bei inhomogenen Proben dagegen sehr viel un- 
empfindlicher gegen diese Fehlerquelle ist als das Burrowsjoch, diesem also an 
praktischer Brauchbarkeit ebenbiirtig, ja tiberlegen ist. Sein Aufbau beruht im 
wesentlichen auf einem Elektromagneten, der durch die zu untersuchende Probe 
geschlossen wird. Induktion und Feld werden durch getrennte, besondere Spulen 
gemessen. O. v. Auwers. 


IL. Pungs und H. Vogler. Spannungsmessung bei schnellen elektro- 
magnetischen Schwingungen mit Hilfe des elektrooptischen Kerr- 
effektes. Phys. ZS. 31, 485—478, 1930, Nr. 10. [S. 1801.] Lap. 


Edward H. Loftin and §S. Young White. Cascaded direct-coupled tube 
Systems operated from alternating current. Proc. Inst. Radio Eng. 18, 
669—682, 1930, Nr. 4. Die in einem eigenen Laboratorium arbeitenden Verft. 
haben sich die Aufgabe gestellt, Verstarker und Rundfunkempfinger zu bauen, 
bei denen das Gitter jeder folgenden Rohre mit der Anode der vorhergehenden 
Réhre unmittelbar verbunden ist. Bekanntlich miissen die Glithfiden der Réhren 
dann auf verschiedene Gleichspannungen gebracht und getrennt geheizt werden. 
Nachdem Rchren mit verschiedenen Durchgriffen fiir unmittelbare Wechsel- 
stromheizung auf dem Markt erschienen sind, halten die Verff. die Anwendung 
der genannten Schaltung fiir vorteilhaft. Sie beschreiben, wie sie schrittweise 
zu einer ebenso einfachen wie vorteilhaften Schaltung gekommen sind und be- 
ginnen mit Schaltungen zum Stabilisieren der Gleichstromverhaltnisse. Die 
Stabilisierung mit eimem Elektronenventil 1a8t sich durch eine Briickenschaltung 
ohne besonderes Ventil ersetzen. Das Wechselstrombrummen lat sich bei Ver- 
starkerstufen durch eine einfache Schaltung, die von der Schaltung zur Messung 
des Durchgriffes hergeleitet ist, unterdriicken. Giinstig erwies sich die Anwendung 
einer Schutznetzréhre; die Schaltung ist so unempfindlich gegen Schwankungen 
‘des zugefiihrten Gleichstromes, daB bei Wechselstrom-Netzanschlu8 eine Einweg- 
gleichrichtung und einmalige Filtrierung durch Drosselkette geniigt. Das Ergebnis 
‘der Versuche ist ein Verstarker oder ein Empfanger, der mit einem Minimum von 
Schaltelementen alle Anforderungen erfiillt, die an ein reihenmaBig hergestelltes, 
fur Laienhinde bestimmtes Gerat gestellt werden miissen. Heh. Pauli. 


Hans Rukop. Die elektrischen Higenschaften der Rundfunksender- 
|\Vorverstarker im Hinblick auf ihre akustischen Qualitaten. Jahrb. 
{d. drahtl. Telegr. 32, 65—70, 86—93, 1928, Nr. 2 u. 3. Fortsetzung und SchluB. 
| Beziiglich Anfang siehe diese Ber. 10, 1401, 1929. Behandelt wird der Leistungs- 
‘transformator, der Gittertransformator, Schwéchungsschaltung, und zwar sowohl 
|Stufenschwachung wie automatische Schwaichung. Zum Schlu8 wird auf die 
Wieiatunkevorvorstistcor der Praxis kurz eingegangen. Giintherschulze. 


'G. W. Kenrick and G. W. Pickard. Summary of progress in the study 
‘of radio wave propagation phenomena. Proc. Inst. Radio Eng. 18, 649 
7 668, 1930, Nr. 4. Auf Grund von 100 in einem Literaturverzeichnis aufgeftithrten 
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Arbeiten tiber die Wellenausbreitung werden, von der Anschauung der Erde als 
einer isolierten Kugel ausgehend, in geschichtlicher Reihenfolge die ersten Anfa: 
der Vorstellung einer leitenden Schicht, die Versuche einer theoretischen Erfass 
und Versuche zur Bestimmung ihrer Hohe aufgezihlt. Auf ein jiingst erschiene 
Buch von P. O. Pedersen, das denselben Gegenstand behandelt, wird hingewiesen,. 
Nach Erwaihnung der Echos, die durch verschiedene Umlaufwege um die Erd 
erklart werden, folgt eine Erérterung der von Hals, St6rmer und van der Po 
zuerst beschriebenen, anscheinend aus dem Weltenraum kommenden Echos. 
Mit einem Uberblick iiber die jiimgsten Arbeiten und einen Ausblick auf weitere 
Fortschritte schlieBt die Arbeit; eme Erweiterung unserer Kentnisse der obere: 
Atmosphare wird von Raketenversuchen und von der Aufklarung der magnetischen 
Stiimme erwartet. Heh. Pauli, 


F. M. Colebrook. The Physical Reality of ,,Side-bands‘. Nature 125, 
726— 727, 1930, Nr. 3158. Um das tatsichliche Vorhandensein der ,,Seitenbander® 
bei modulierten Wellen nachzuweisen, nimmt Verf. einige Resonanzkurven auf 
welche Ubereinstimmung mit der Theorie ergeben. Zum SchluB weist er auf eine 
ausfiihrlichere Arbeit hin, die demnachst in der Experimental Wireless erscheinen 
soll. G. Lohrmann. 


L. Bainbridge-Bell. A variable capacitative coupling capable o 
reduction to zero. Journ. scient. iastr. 7, 162—164, 1930, Nr. 5. Um die 
kapazitive Kopplung von Hochfrequenzkreisen auf jeden beliebig kleinen We 

einstellen zu kénnen, wird eine kontinuierlich veranderliche Abschirmung an 
gewendet. Die geerdete Abschirmfliche wird zwischen die Platten eines Luft- 
kondensators hindurchgefiihrt. An der Durchfithrungsstelle befindet sich ein 
Schiebefenster, das den Kraftlinieniibergang zwischen den Kondensatorplatten auf 
jeden Wert einzustellen gestattet. Man erhalt so einen Kondensator mit beliebig 
kleiner Antangskapazitaét. Die Messungen werden mit einer KapazitaétsmeBbriicke 
durchgefiihrt, die auf weniger als 0,1 uF abgeglichen werden konnte. Als praca 
tisches Beispiel wird die Neutralisation der Gitter-Anodekapazitaét von Verstarker- 
rohren angegeben. O. Werner. 


W. Rogowski, 0. Wolff und H. Klemperer. Weitere Wanderwellenaut- 
nahmen mit dem Kathodenoszillographen. Arch. f. Elektrot. 23, 667— 682, 
1930, Nr. 6. Nach Beschreibung und Angabe der Konstanten-der 450 m lange 
Wanderwellenleitung auf dem Neubau des elektrotechnischen Instituts de 
Technischen Hochschule Aachen sowie der zugehérigen StoBanlage (70 kV, 
zwei Glithventile und zwei Kondensatoren je 0,4 uF in Greinacherschaltung 
bringen Verff. eine Reihe von Oszillogrammen, die die Ursachen verschiedener b 
Wanderwellenaufnahmen auftretender Verzerrungen klarlegen sollen. Die Form 
anderungen der Wanderwelle, welche durch die zur Freigabe des Elektronenstrahls 
im Oszillographen von den Verff. benutzte Koppelleitung (Zeitkipper na 
Rogowski und Wolff) verursacht sind, werden dadurch verkleinert, daf die 
StoBanlage auBer der grofen Wanderwellenleitung noch eine zweite kiirzere 
Leitung anst68t, die ihrerseits mit der Kippfunkenstrecke gekoppelt ist. Wie 
mehrere Oszillogramme zeigen, bleibt dann die Formverinderung der Wanderwell 
auf einen Sattel eo nach dem Beginn des Riickens beschrankt, desse: 
Amplitude etwa 10 bis 15% der Fronthéhe ausmacht. Ein weiteres Oszillogra 
zeigt das Auftreten von Garten i in einer unendlich langen Rechteckwelle, wenn 

die Leitungsenden verbindende Widerstand gleichen Ohmwert wie der Wellen- 
widerstand besitzt, jedoch noch zusatzliche Selbstinduktion enthalt. Andere 
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Storungen, die sich in einer dem Wellenriicken iiberlagerten Hochfrequenz- 
schwingung auBern, werden bekanntlich durch die Schaltfunkenstrecke erzeugt, 
die mit der Querkapazitaét der StoBkondensatoren und der Selbstinduktion ibrer 
Zuleitungen einen Schwingungskreis bildet. Diese kénnen dadurch zum Ver- 
schwinden gebracht werden, da die Querkapazitat, deren EintluB durch kiinstliche 
VergréBerung an mehreren Oszillogrammen gezeigt wird, so klein wie méglich 
gehalten wird. SchlieSlich kann auch noch, bei am Ende kurzgeschlossener Leitung, 
eine langsame, rein sinusf6rmige Grundschwingung zwischen der Kapazitat der 
StoBanlage und der Selbstinduktion der Wanderwellenleitung auftreten, der die 
eigentliche rechteckige Wanderwellenschwingung tiberlagert ist. Die Wellenlange 
berechnet sich aus den friiher von K. W. Wagner fiir derartige Schwingungen 
abgeleiteten Formeln zu etwa 19000 m und stimmt mit der aus wiedergegebenen 
Oszillogrammen entnommenen Wellenlange tiberein. Auf mehrere, aus den Oszillo- 
grammen ersichtliche Einzelheiten solcher Schwingungen wird naher eingegangen. 
Die Ansprechzeit des Zeitkippers, deren genaue Bestimmung beschrieben wird, 
| wurde experimentell zu 1,5 bis 2.10—‘ sec gefunden. Knoll. 


Th. Laible und E. Bindler. Ein einfaches Verfahren zur experimentellen 
Analyse von Wechselstromkurven. Bull. Schweiz. Elektrotechn. Ver. 21, 
365—371, 1930, Nr. 11. Es wird ein Verfahren angegeben, das gestattet, die 
Amplitude einer Harmonischen beliebiger Ordnungszahl zu bestimmen, ohne daB 
Strom und Spannung oszillographiert werden. Hine Harmonische von nur 1% der 
Grundschwingung ist noch sicher feststellbar. Das Verfahren besteht darin, 
das der zu untersuchenden Spannung eine andere Spannung iiberlagert wird, 
deren Frequenz mit derjenigen der gesuchten Harmonischen tibereinstimmt. 
Durch geringe Anderung der Uberlagerungsfrequenz wird mit der Harmonischen 
ahnlicher Frequenz eine Schwebung erzeugt, die mit einem den Effektivwert 
anzeigenden Voltmeter festgestellt werden kann. Aus den Grenzwerten des 
Ausschlages und dem Effektivwert der iiberlagerten Spannung la8t sich dann die 
gesuchte Amplitude berechnen. Die Autoren bringen die Theorie des Verfahrens, 
Fehlerrechnung, Beispiele und Vergleiche mit anderen Methoden. Alice Roehmann. 


André Blondel. Conditions de stabilité d’un turbo-alternateur couplé 
sur un réseau, en tenant compte du régulateur. C. R. 190, 1213—1216, 
1930, Nr. 21. Bei einem von einer Dampfturbine angetriebenen Synchrongenerator 
ist die Winkelabweichung des Liufers © eine Funktion der GréBe der Ventiléffnung 
w. Ausgehend von den zwei Gleichungen fiir das dynamische Gleichgewicht des 
Turbinenreglers und des Generators werden zwei simultane Differentialgleichungen 
fiir die Winkelabweichung und die Ventiléfinung aufgestellt. Ihre Losung ergibt 
die folgenden méglichen Werte fiir @ bzw. w: Uberlagerung zweier periodischer 
Schwingungen, Uberlagerung einer periodischen Schwingung und zweier ex- 
“ponentieller aperiodischer Funktionen, Uberlagerung von vier exponentiellen 
_aperiodischen Funktionen. Die letzte Lésung ist praktisch bedeutungslos. 

: Alice Roehmann. 

L H. W. Taylor. Voltage control of large alternators. Hlectrician 108, 

F 699—700, 1930, Nr. 2713. Vgl. diese Ber. S. 1260. Pfestorf. 


‘Michael Liwschitz. Anwendung des Superpositionsprinzips zur Unter- 
-suchung von mehrfachen Kommutatorkaskaden. Wiss. Verdffentl. a. d. 
'Siemens-Konz. 9, Heft 1, S. 179—186, 1930. Es wird gezeigt, wie mit Hilfe des 
_Superpositionsprinzips eine mehrfache Kommutatorkaskade, bestehend aus zwei 
Asynchronmaschinen und einer Kommutatorhintermaschine, untersucht werden 
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kann. Es ergibt sich, da das sekundire Stromdiagramm durch eine bizirkulare 
Quartik dargestellt wird, falls die Klemmenspannung der Kommutatormaschine 
vom Schlupf unabhingig oder dem Schlupf in der ersten Potenz proportional ist, 
andernfalls durch eine Kurve héherer Ordnung. An Hand eines Beispieles wird 
gezeigt, wie zu einem gegebenen Verlauf des Primirstromes 3, die Spannung der 
Kommutatormaschine ebenso wie des Hilfserregars gefunden wird. Scheel. 


Michael Liwschitz. Verhalten der Asynchron- und der Synchron- 
maschine bei unsymmetrischer Spannung. Wiss. Verédffentl. a. d- 
Siemens-Konz. 9, Heft 1, 8. 167—178, 1930. Fir die beiderseitig gespeiste Asyn- 
chronmaschine wird die Beziehung fiir den Scheinwiderstand des gegenlaufenden 
Systems abgeleitet. Aus dieser erhalt man fiir die Spezialfalle o = 0 und %, = 0 
die Scheinwiderstinde des gegenlaufenden Systems der Synchronmaschine bzw. 

der gewéhnlichen einseitig gespeisten Asynchronmaschine. Es wird weiter gezeigt, 

wie bei der Asynchronmaschine die unsymmetrische Erregung beriicksichtigt 

werden kann. Versuche an einer asynchronen Blindleistungsmaschine fiir 
10000 KVA werden beschrieben und Messung mit Rechnung verglichen. In einer 
weiteren Arbeit soll der Einflu8 der Gleichstrom-Erregerwicklung auf die GréBe 

des Scheinwiderstandes des gegenlaufenden Systems der Synchronmaschine 
beriicksichtigt und der zweipolige wie der einpolige KurzschluB der Synchron-- 
maschine und der Asynchronmaschine behandelt werden. Scheel. 


Moritz Schenkel. Die Beeinflussung des Parallelbetriebes von Genera- 
toren mit Kolbenmaschinenantrieb durch die Regler der Antriebs- 
maschinen. Wiss. Veréffentl. a. d. Siemens-Konz. 9, Heft 1, S. 187—199, 1930. 
In dieser Arbeit wird die Beeinflussung des Parallelbetriebes von Generatoren, 
die an einem als starr angenommenen Netz liegen, durch die Regler der die Genera- 

toren antreibenden Kolbenmaschinen behandelt. Der Regler bildet ebenso wie der 

Maschinensatz ein schwingendes System mit Tragheits-, Dampfungs- und Stell- 
kraften. Wahrend das Maschinensystem durch das schwankende Antriebsmoment 

der Kolbenmaschine gestért wird, ist es beim Regler die schwankende Winkel- 

geschwindigkeit, die stérend eingreift. Die unter diesen Voraussetzungen auf- 
gestellten Differentialgleichungen fiihren in erster Linie zu einer Betrachtung der 
erzwungenen Schwingung, die sich nach Abklingen der freien Schwingung einstellt. 
Es wird nachgewiesen, da8 die Amplitude der erzwungenen Schwingung durch den’ 
Regler beeinflu8t wird. Um diesen Hin'lu8 kenntlich zu machen, wird der Begriff 
der Reglerverzégerung benutzt. Es ergibt sich, daB die Reglerverzégerung auf die 
Dampfung der Maschine verstarkend oder schwachend einwirken kann, wahrend sie 
auf das aus den Schwungkraften und den synchronisierenden Kraften gehildete 
Glied stets schwichend einwirkt. Die Folgen, welche man aus diesem Verhalten 
ziehen kann, ergeben, dai man. bei einem Regler die Stellkrafte am gr6éBten, die 
Dampfungskrafte mittelgroB und die Tragheitskrafte méglichst gering halten sollte. 
Mit Hilfe der Hurwitzschen Determinanten werden die Bedingungen ermittelt, 
die zum Verschwinden der freien Schwingungen erfitillt sein mtissen. Es ergibt sich, 
daB diese Bedingungen sich hauptsachlich auf die Dampfung des ganzen Systems 
beziehen, und zwar findet sich im einzelnen, da8 der Regler und die Maschine eine 
Dampfung besitzen miissen. Im Verein mit den bereits gefundenen Gesetzen wird 
festgestellt, daB die Maschinendimpfung einen gréBeren Wert als die Reglerdampfung 
besitzt, wenn auch die Reglerdimpfung, nicht ausgeschaltet werden darf. Scheel. 


Wilhelm Bader. Theorie der Schaltungen fiir die Widerstaidsbrosta 
von selbsterregten GleichstromreihenschluBmotoren bei elektri- 
schen Fahrzeugen. Wiss. Veroffentl. a. d. Siemens-Konz. 9, Heft 1, S. 200 
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1930. Zunachst werden in sinngemaer Erweiterung bekannter Anordnungen drei 
Hauptgruppen von Schaltungen auf ihre Stabilitat untersucht. Die Rechnung 
iefert bei den meisten Schaltungen eine ganz bestimmte obere Grenze fiir die 
Motor- bzw. Gruppenzahl, die keinesfalls tiberschritten werden darf (unbedingte 
Stabilitatsgrenze). Innerhalb dieser Schranke erméglichen die Stabilitats- 
bedingungen eine abgestufte Bewertung der einzelnen Anordnungen; durch Vergleich 
mit den Erfahrungen an ausgefiihrten Schaltungen kann daher beurteilt werden, 
db eine noch nicht erprobte Schaltung sich auch zuverlassig verwirklichen lasse. 
Zwei Ergebnisse seien hervorgehoben: 1. Werden Motoren oder Motorgruppen in 
Ausgleichschaltung zu einem Stern vereinigt, so nimmt die Sicherheit der Stabilitat 
mit der Motor- bzw. Gruppenzahl nicht ab. 2. Die Stabilitat einiger mit Zusatz- 
widerstanden ausgestatteter Schaltungen lat sich wesentlich verbessern oder sogar 
von vornherein — unabhéngig von den elektrischen Higenschaften des zu verwen- 
denden Motors — unbedingt sicherstellen, wenn bei den beiden Motoren einer 
Gruppe die Reihenfolge von Anker und Feld verschieden gewahlt wird. Fiir einige 
Schaltungen wird ferner die Art der Instabilitaét ermittelt. Eine besondere Unter- 
suchung liefert die anschauliche Begriindung fiir einige zuvor errechnete Stabilitats- 
bedingungen; zugleich wird an Hand eines Beispieles bewiesen, daB der angestrebte 
Beharrungswert nach dem EKinschalten auch wirklich erreicht wird, obwohl noch ein. 
anderer, ebenfalls stabiler, aber unerwiinschter Gleichgewichtszustand denkbar ist. 
SchlieBlich werden die Zwei-, Drei- und Viermotorenschaltungen auf die Fahigkeit 
untersucht, auch bei unbeabsichtigter Riickwartsfahrt und umgednderter Schaltung 
zu bremsen. Die mathematische Behandlung der gestellten Aufgabe erfordert eine 
Erweiterung der aus der Determinantentheorie bekannten zyklischen Determinanten. 
Die nétigen Satze werden abgeleitet. Scheel. 


Hans Voigtlinder. Fahrzeit, Motorleistung und Wattstundenverbrauch 
bei StraBen- und Stadtschnellbahnen. Wiss. Veréffentl. a. d. Siemens-Konz. 
9, Heft 1, 5. 249—265, 1930. Durch Einfitthrung der Normalcharakteristik eines 
ideellen Motors mit den Stundenleistungsdaten ,,1“ fiir Drehmoment, Drehzah] und 
Strom ist es gelungen, eine Reihe von im Bahnbetrieb vorkommenden wichtigen 
Berechnungen auf ein allgemein giiltiges Schema zu bringen, nach welchem fiir 
StraBen- und Stadtschnellbahnen unter einigen Voraussetzungen Kurvenscharen 
berechnet werden, die einen allgemein giiltigen und gesetzmafBigen Zusammenhang 
zwischen, Faktoren vermitteln, von denen der eine ein Maf fiir die erforderliche 
Motorleistung darstellt, der andere ein solches fiir die Fahrzeit und ein dritter emes 
fiir das Ubersetzungsverhiltnis des Getriebes, wihrend die Wattstunden je Tonnen- 
kilometer mit ihren tatsichlichen Werten in die Erscheinung treten. Auf die gleiche 
| Weise kann man auch Gré8en finden, denen die maximal erreichte Fahrgeschwindig- 
keit oder der insgesamt aufgenommene maximale Anfahrtstrom proportional sind, 
Wenn es auch grundsatzlich méglich ist, fiir alle Bahnarten solche Schaulinien 
aufzustellen, so empfiehit es sich aus ZweckmaBigkeitsgriinden wohl nur fiir StraBen- 
‘und Stadtschnellbahnen ohne ausgepragte Steigungen, weil nur ftir diese mit relativ 
'geringer Rechenarbeit bei der Aufstellung der Schaulinien ein den praktischen 
| Bediirfnissen entsprechendes Auslangen gefunden wird. GréBere Abweichungen von 
‘der angenommenen Normalcharakteristik fiihren notwendigerweise auch zu einem 
‘ungenauen Resultat, doch betragt der Fehler im allgemeinen nur wenige Prozent, 
‘so daB in Anbetracht der Unsicherheit, die den meisten Bahnberechnungen un- 
vermeidlich anhaftet, das angegebene Verfahren (zumindest fiir tiberschlagliche 
Projektarbeiten) seinen Wert behalt. Nebenher leistet es bei vergleichenden Be- 
trachtungen, allgemeinen Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen sowie beim Studium 
gute Dienste. Scheel. 
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Franz Oertel. Die Erkenntnis technologischer Arbeitsvorgainge a. 
Grundlage fiir die Durechbildung von Arbeitsmaschinenregler 
(gezeigt an der Ringspinnmaschine). Wiss. Veréffentl. a. d. Siemens-Konz,| 
9, Heft 1, 8. 266—289, 1930. Die Regelung von Fertigungsvorgangen findet steigend 
Anwendung an hochwertigen Arbeitsmaschinen. Bei diesen weist —-anders als bi 
Kraftmaschinen — die Herleitung des Regelverfahrens aus dem Grundsatz giinstig 
ster Maschinenausnutzung vielfach auf eine stetige Veranderung der Arbeits 
geschwindigkeit hin, welche bei der Ringspinnmaschine eine besonders verwickelt 
Gestait annimmt. Hier bildet nur eine umfassende wissenschaftliche Durchdring 
der Arbeitsvorginge die Gewahr fiir eine Durchbildung der Regelvorricht 
die den vielseitigen Anforderungen in bezug auf Anpassungsfahigkeit an wechselnde 
Betriebsverhaltnisse der Maschine und an die praktische Hinstellung auf die jeweils 
giinstigste Fertigungsgeschwindigkeit zu geniigen und somit eine liickenlos 
Erfiillung der Regelvorschrift sicherzustellen vermag. Das wurde gezeigt aim 
Hinbau-Spinnregler der Siemens-Schuckertwerke, dazu die wirtschaftliche Aus 
wirkung einer solehen Geschwindigkeitsregelung bei Arbeitsmaschinen beleuchtet 
und gleichzeitig die bauliche Durchbildung des Reglers an Schnittzeichnungen und 
Lichtbildern kurz besprochen. Scheel. 


Adolf Leonhard. Uber Selbsterregung von Drehstromreihenschlu8 
motoren in Bremsschaltung. Wiss. Veréffentl. a. d. Siemens-Konz. 9, Heft 1, 
S. 290—297, 1930. Hs werden zuerst kurz die Selbsterregungsbedingungen eines 
DrehstromreihenschluBmotors in normaler ReihenschluBschaltung ohne Zwischen- 
transformator bzw. mit idealem Zwischentransformator (ohne Magnetisierungs- 
strom) klargestellt. Dann wird eingehend der Hinflu8 des Magnetisierungsstromes 
eines vorhandenen Zwischentransformators auf die Selbsterregung der Drehstrom 
reihenschluBmaschine untersucht. An Hand von Vektordiagrammen und Kurven 
wird gezeigt, daf der Magnetisierungsstrom bei groBem Stander- und kleinem 
Lauferwiderstand magnetisierend, also Selbsterregung stirkend wirkt, wahrend bei 
kleinem Stiinder- und groBem Liuferwiderstand das umgekehrte der Fall ist. 
Scheel. 

E. T. Norris. Large transformer design. Electrician 104, 580—581, 1930 
Nr. 2710. In England sind groBe Transformatoreneinheiten bis zu 80000 kVA im 
Bau. Verf. beschreibt in allgemeiner Weise einige dabei auftretende Schwierigkeiten 
Pfestorf. 

Jiirgen von Issendorff, Moritz Schenkel und Rudolf Seeliger. Die Entstehung und 
Bekampfung der Riickziindungen in GroS®gleichrichtern. Wiss. 
Veréffentl. a. d. Siemens-Konz. 9, Heft 1, S. 73—114, 1930. Der Vorgang der 
Entstehung einer Riickziindung wird zunichst allgemein als Ubergang einer 
Gasentladung niederer Form in eine Bogenentladung gekennzeichnet und an Hand 
des genetischen Entwicklungsschemas erliutert. Dazu wird der Mechanismus der 
kathodischen Entladungsteile, dessen Kenntnis hier von ausschlaggebender Be 
deutung sein mu, eingehend und kritisch behandelt. Dann werden die besonderer 
Bedingungen diskutiert, die an der Gleichrichteranode zur Zeit der negativen 
Teilperioden den Hintritt emer Riickziindung begiinstigen, vor allem der Materialien- 
einflu8 und der Jonisationszustand des umgebenden Raumes. Verschiedene 
Versuche zeigen den Hinflu8 der kiinstlichen Verunreinigung von normalen Glas- 
gleichrichteranoden mit ,,gefahrlichen“ Stoffen, zu denen in erster Linie die alkali- 
haltigen, ferner aber auch Tropfen fliissigen Quecksilbers zu rechnen sind. Die 
beiden gebrauchlichsten Anodenwerkstoffe, Graphit und Hisen, werden dann ohne 
diese Fremdeinfliisse unter méglichst definierten Bedingungen untersucht, um einen 
direkten Vergleich hinsichtlich ihrer Hignung zu gewinnen, der eindeutig zugunsten 
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les Graphits ausfallt. Von ma8gebendem EHinfluB auf die Riickziindungsbildung ist 
erner der durch die sogenannten Restladungen bedingte Ionisationszustand in der 
Nahe der Anoden, dessen verschiedenartige Mitwirkung bei den Vorgingen in den 
itromlosen Teilperioden erst in neuerer Zeit erkannt wurde und demgema& ein- 
yehend gewilirdigt ist. Im engsten Zusammenhange mit den Restladungen und den 
gefahrlichen Substanzen stehen die Druck- und Bewegungsverhiltnisse des Queck- 
silberdampfes bzw. der Fremdgase i im Anodenraum. Die Konsequenzen, die sich aus 
jen Betriebserfahrungen in Verbindung mit den physikalischen Untersuchungen 
argeben haben, sind richtige Abfiihrung, Kiihlung und Kondensation des Queck- 
silberdampfes, Verhinderung von turbulenten DampfstéBen, Vermeidung gewisser 
Substanzen, Bevorzugung des Graphits als Anodenmaterial, Hinbau von Flachen 
zur Aufnahme von Restladungen und Schutz der Anoden vor direktem Bespritzen 
oder Betropfen durch Quecksilber. Der Erfolg, der durch die praktische Anwendung 
dieser Mittel zur Bekampfung der Riickzimdungsgefahr in der Praxis hinsichtlich 
der Erhéhung der Betriebssicherheit und der Leistungssteigerung der Quecksilber- 
dampfgleichrichter erzielt worden ist, mége als der wichtigste Beweis fiir die Richtig- 
keit der hier entwickelten Grundsitze angesehen werden. Einige noch ungeléste 
physikalische Probleme, die zum Teil mit aktuellen Fragen der Gasentladungs- 
forschung eng zusammenhingen, werden zum SchluB zusammenfassend behandalt. 

Scheel. 
J. Slepian. Extinction of a Long A-C. Are. Journ. Amer. Inst. Electr. 
Eng. 49, 310—314, 1930, Nr. 4. Das Verléschen von Wechselstromlichtbogen groBer 
Lange wird unteisucht. Der Léschvorgang wird hauptsachlich durch den Querschnitt 
ides Lichtbogens beim Strome Null bedingt. Durch raéumliche Beschrinkung des 
Bogens in Rohren oder Spalten wird die Entionisierung beim Strome Null auSer- 
ordentlich beschleunigt, und auf diese Weise kénnen hohe Lichtbogenfeldstérken 
unterbrochen werden. Groen EinfluB auf die Entionisierung hat ferner die ent- 
istehende turbulente Gasbildung besonders in Olschaltern. Dies Prinzip wird bei den 
bekannten Schaltern mit Léschkammer angewandt. Pfestorf. 


Fritz Kesselring. Die Léschung eines elektrischen Lichtbogens in 
'Fliissigkeiten. Wiss. Veréffentl. a. d. Siemens-Konz. 9, Heft 1, 8. 200—208, 1930. 
Entgegen den bisherigen Anschauungen wurde gezeigt, da ftir die Lichtbogen- 
loéschung in Flissigkeiten die Temperaturanderung der Dampfatmosphare und der 
damit verbundene Wilsoneffekt verantwortlich gemacht werden mu8. Es wird eine 
Stabilititsbedingung angegeben, welche gestattet, die Vorgange in Léschkammer- 
und Expansionsschaltern zu erklaren, dariiber hinaus aber in erster Annaherung 
auch die Lichtbogendauer eines frei in Fliissigkeit brennenden Lichtbogens zu 
berechnen. Hine quantitative Nachpriifung der gefundenen GesetzmaBigkeiten 
konnte auf Grund des vorhandenen Versuchsmaterials nur in geringem Umfange 
-durchgefiihrt werden, da bei den gesamten bisherigen Versuchen der Spannungs- 
anstieg nicht mit Sicherheit ermittelt werden konnte. Qualitativ stehen jedoch die 
‘gefundenen GesetzmiSigkeiten in ausgezeichneter Ubereinstimmung mit der 
| Erfahrung. | Scheel. 


D. ©. Hoffmann. Automatic Switching Equipment for 1500-Volt Mer- 
|eury-are Rectifier. Gen. Electr. Rev. 32, 466—472, 1929, Nr. 9. Der Automatil: 
selbsttatig arbeitender GroBeleichrichter- Stationen fallt die Aufgabe zu, die 
‘Temperaturen. in den GefaSen und den Fremdgasdruck zu tiberwachen und die 
Ziindung sowie die Zu- und Abschaltung der Gleichrichtereinheiten bei Last- 
Anderungen oder Stérungen vorzunehmen. Die Wassertemperatur im Stahlmantel 
des Gleichrichters wird durch einen (nicht naher beschriebenen) Regler konstant 
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gehalten; nétigenfalls werden bei Gefriergefahr Heizelemente automatisch ein. 
geschaltet. Unterhalb einer gewissen Belastung werden die Anoden fremd geheizt, 
Der Restgasdruck wird durch ein in einer Briickenschaltung eingebautes Wider. 
standsmanometer, das die Vorvakuumpumpe betatigt, nach oben begrenzt 
Die Briickenspannung lefert eine von einem Kleingleichrichter aufgeladeni 
Akkumulatorenbatterie (sonstige Hilfsbatterien werden vermieden). Die Ziindu 
des Hilfsbogens besorgt eine Tauchelektrode. Die einzuschaltende Zahl von Gleich. 
richtern wird durch transformatorseitig liegende Stromrelais bestimmt. Gegen 
Gleichstromkurzschliisse schiitzt ei Schnellschalter. Die Aufeinanderfolge d 
Schalthandlungen, die gegenseitige Verriegelung der zahlreichen Relais sowii 
weitere SchutzmaBnahmen werden eingehend beschrieben. A. v. Engel, 


I. J. Kaar. 750 kw. High-Voltage Rectifier. Gen. Electr. Rev. 82, 473—476, 
1929, Nr. 9. Es wird ein fitr Funkzwecke gebauter Gliihkathoden-Gleichrichter mi 
Hg-Dampffiillung (dreiphasiger Vollweg-Gleichrichter) fiir 4 bis 15 kV und 0 bis 
50 Amp. regelbarer Leistung nebst Hilfsapparaten beschrieben. Die Spannung fii 
die drei Drehstromtransformatoren wird mittels emes gemeinsamen Induktions: 
reglers variiert. Auf der sterngeschalteten Oberspannungsseite der Transformatore 
sind je Phase zwei Gleichrichterréhren (Emissionsstrom 20 Amp , Spannungsabfal 
18 Volt) vorgesehen, so da die Transformatorwicklungen in jeder Halbwelle norma: 
belastet sind. Der totale Spannungsabfall zwischen Leerlauf und Vollast betragt 
1250 Volt, der Vollastwirkungsgrad der Gesamtanlage 96%. Durch Kondensatoren 
und Gleichstromdrosseln wird die 300periodige Welligkeit auf %°/o, verringert. 

Die Gleichrichterréhren kénnen nur bei geheizter Glithkathode unter Spannung 
gesetzt werden; das Hinschalten der Wechselstromseite erfolgt durch Schalter mit 
Vorkontaktwiderstanden. A. v. Engel. 


Alexander Walther und Lydia Inge. Der Teildurchschlag von festen Isola- 
toren. Naturwissensch. 18, 528— 529, 1930, Nr. 22. Die bei Beanspruchungen von: 
10—* bis 10—* see Dauer auftretende Erhéhung der Durchschlagsspannung fiihren 
Verff. darauf zuriick, da®B der Durchschlag nicht mehr Zeit zu seiner Ausbildung hat. 
Es werden zwei vergréBerte Abbildungen von Glas und Steinsalz veréffentlicht, 
an denen infolge der Beanspruchung Spuren von Teilentladungen zu erkennen sind; 
nach den Verff. gibt es danach zwei kritische Spannungen: 1. Die Anfangsspannung 
(keine Materialkonstante); sie haingt mit dem Auftreten der ersten Glimment- 
ladungen an den Rindern der Elektroden zusammen. 2. Die eigentliche Durch- 
schlagsspannung. Wahrend der ersten Periode wachst die Entladung von der Ober- 
flache in die Tiefe, wihrend der zweiten wachst die Entladungsbahn in die Breite. 
Bei Steinsalz tritt jedoch der Durchschlag unmittelbar dann ein, nachdem die 
Entladungsbahn durch die Platte gedrungen ist. Die Entladungsbahnen sind 
kristallographisch orientiert. Pfestorf. 


Paul H. Prausnitz. Bemerkung tiber das elektrische Verhalten von 
Petroleum. Kolloid-Z§S. 51, 359—360, 1930, Nr. 3. Orientierende Versuche iiber 
die kapillarelektrischen Erscheinungen an Petroleum werden mitgeteilt. Bei 
Gleichspannung bis zu 12000 Volt findet Verf. bei reinem Petroleum keine Elektro- 
osmose, Benutzt wurde ein Glasfilter von 10 «4 Porenweite. Die Untersuchung der 
Elektrophorese in Petroleum ergab ein verschiedenes Verhalten verschiedener 
Petroleumsorten. Die Wanderungsrichtung des Glaspulvers scheint mit der Coehn- 
schen Regel nicht tibereinzustimmen. Pfestorf. 


Hans Poleck. Fehlerortbestimmungen an Hochspannungsfreileitungen 
nach einer WechselstrommeSmethode. Wiss. Veréffentl. a. d. Siemens-Konz. 
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), Heft 1, 8. 298—328, 1930. Es werden die allgemeinen leitungstheoretischen 
Grundlagen fiir die Fehlerortbestimmung mittels Wechselstrom an Hochspannungs- 
reileitungen entwickelt und anschlieBend die Fehlergruppen mit einem Kriterium 
hrer speziellen Higenschaften getrennt behandelt. Nach Mitteilung einer graphischen. 
and rechnerischen Lésung fiir den Fehlerfall mit Seilbruch wird der Fehterfall ohne 
Seilbruch auf seine giinstigste Erfassung hin untersucht und durch Anwendung 
siner _Kompensationsschaltung am Leitungsende auf den Fehlerfall mit Seilbruch 
suriickgeftihrt. Dann wird eine zweckmaige BriickenmeBmethode beschrieben und 
sine fiir die Stérbefreiung von Betriebsfrequenzen hochwertige Siebschaltung 
angegeben, die eine Messung auch unter hochspannungsseitigem InduktionseinfluB 
erméglicht. Scheel. 


J. Slepian, R. Tanberg and C. E. Krause. Development of the New Autovalve 
Arrester. Journ. Amer. Inst. Electr. Eng. 49, 361—365, 1930, Nr. 5. Verff. 
berichten tiber weitere Fortschritte und praktische Erfahrungen an den von ihnen 
konstruierten Uberspannungsableitern, deren Wirkung bekanntlich darin besteht, 
da®B die Uberspannungsentladung in sehr engen Kaniilen, z. B. in porésem Material, 
vor sich geht, wodurch eine besonders hohe Differenz zwischen Ziind- und Lésch- 
spannung erreicht wird. Die Untersuchungen erstreckten sich auf den Einflu8 
verschiedener Materialien mit verschiedenem Porosititsgrad sowie auf den, EinfluB 
der Lange und des Querschnittes der Ableiterelemente, auBerdem auf die besten 
Herstellungsmethoden. Am geeignetsten erwies sich fein gemahlene Tonerde mit 
geringen Zusdtzen leitenden Materials (Metallpulve:, Graphit), welche nach der 
Mischung gepreBt wird. Es wurden derartige PreBlinge fiir je 3000 Volt Spannung in 
‘Form von Zylindern von 2,5 cm Lange und 5 cm Durchmesser hergestellt; dieser 
Durchmesser geniigt zur Abfiihrung der auf Freileitungen vorkommenden Uber- 
spannungsstréme. Je nach der Porositat liegt das Verhaltnis der Ziindspannung zur 
Léschspannung zwischen 1,4 und 2,5. Infolge der Kleinheit der einzelnen Elemente 
‘sind die Abmessungen des gesamten Ableiters gering und nicht sehr verschieden ven 
denen einer Isolatorenkette; die Stirnflachen der zylindrischen Ableiterelemente 
sind verkupfert und sitzen im Innern von Porzellanisolatoren. Mit dem Ableiter 
wird eine Funkenstrecke in Reihe geschaltet. Wiedergegebene, mit dem Kathoden- 
strahloszillographen aufgenommene e/i-Charakteristiken zeigen das Verhalten 
derartiger Ableiter bei Entladestrémen zwischen 12 und 1100 Amp. sowie die 
zugehérigen Ziind- und Léschspannungen. Auch bei starken Uberspannungsstrémen 
bleibt der nachflieBende Betriebsstrom in der GréBenordnung von | Amp.; er wird 
durch die Funkenstrecke unterbrochen. Bis jetzt sind 1500 Uberspannungsableiter 
nach dem System der Versf. in Uberlandnetzen zwischen 3 und 132kV eingebaut ; 
sie haben wesentlich zur Herabsetzung der Gewitterstérungen auf den damit 
ausgeriisteten Linien beigetragen. In nichster Zeit sollen die gewéhnlichen Hoch- ~ 
‘spannungsisolatorenketten derart entwickelt werden. daB in ihrem Innern die 
Jberspannungsableiter Platz finden. Knoll. 


|M. Jona. Uber einen Hochspannungsgenerator fiir Materialunter- 
‘suchungen. Rdéntgenogr. Unters., Beihefte zu Mikrochemie 8 [2], 49—54, 1930. 
‘Die beschriebene Apparatur (,,Kathodos“, Hersteller Koch & Sterzel, Dresden) 
‘setzt sich ebenso wie die bekannte Liebenow-Delon-Greinacher-Schaltung im 
wesentlichen aus zwei einfachen Hullelementen zusammen. Diese liegen jedoch 
‘nicht symmetrisch am Transformator, sondern unsymmetrisch, d. h. an jedem 
Ende der Transformatorwicklung liegen nicht zwei Kondensatoren bzw. zwei Ventile, 
sondern je ein Kondensator und ein Ventil. Man erhalt dann zwischen den beiden 


‘Verbindungspunkten, wo je ein Ventil und ein Kondensator zusammenstoBen, 
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pulsierende Gleichspannung, die zwischen dem einfachen und dem dreifache 
Scheitelwert der Transformatorspannung schwankt. Hin besonderer Vorzug 
dieser Schaltung liegt darin, daB jeder Kondensator nur mit der einfachen, jede: 
Ventil nur mit der doppelten Transformatorspannung beansprucht wird. Bei de 
heute maximal méglichen Beanspruchung eines Ventils von etwa 200 kV kénnen 
also 300 kV betriebssicher im Dauerbetrieb erzeugt werden; durch Kombinatio 
zweier identischer, eimseitig geerdeter Apparate erhailt man eine Spannung, die 
zwischen 200 und 600 kV pulsiert. Durch einen Zusatz kann die zwischen 
» und 3v pulsierende Spannung mittels eimes weiteren Ventils und eines 
weiteren Kondensators in konstante Gleichspannung vom dreifachen Betrag der 
Transformatorscheitelspannung verwandelt werden. Zum Schlu8B wird ein 
Beschreibung des Lenardrohres der Firma C. H. F. Miller, A.-G., Hamburg, gegeben, 
zu dessen Inbetriebnahme der ,,Kathodos‘‘ e1stmalig gebaut wurde. F. Luft. 
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Mario Conti. Lo studio della propagazione anomala delle onde luminose 
in vicinanza di un fuoco mediante i reticoli zonali. Cim. (N. S.) 7, 
17—40, 1930, Nr. 1. Die anomale Fortpflanzung von Lichtwellen in der Nahe eines 
Brennpunktes wird interferometrisch untersucht. Es wird u. a. quantitativ die 
Anderung der halben Periode in der Schwingungsphase des Lichtes bestatigt. 

Tollert. 
Kailash Nath Mathur and Tara Kant Lahiri. The use of photographic self- 
timers as precision timing instruments. Journ. scient. instr. 7, 122—125, 
1930, Nr. 4. Die Verff. suchten nach einem selbsttatigen Zeitschalter fiir den 
Strom eines Elektromagnets ftir einen neuen Typ einer magnetischen Waage. 
Das wesentlichste Erfordernis war die Fahigkeit des ZeitschaJters, emen Strom fiir 
eine bestimmte Zeitspanne zu schlieBen, und zwar so, daB bei wiederholtem Strom- 
schluB stets genau gleiche Zeiten erhalten wurden. Dagegen kam es nicht auf die 
Erreichung einer bestimmten absoluten Einstellang an. Da die automatischen 
Zeituhren fiir Réntgenexpositionen zu kostspielig waren, wurden photographische 
Zeitschalter verwendet. Solche nach dem Durchflu8prinzip mit Ol oder Luft wurden 
wegen ihrer Temperaturabhangigkeit verworfen. Dagegen waren solche mit 
Uhrmechanismus, wie Untersuchungen mit Hilfe einer elektrischen Stimmgabel 
zeigten, recht gut geeignet, reproduzierbare Werte mit geniigender Genauigkeit zu 
geben. Ein tiblicher VerschluBausléser wurde von dem Zeitschalter und von diesem. 
iiber ein elektrisches Relais ein photographischer VerschluB betitigt, der die Stimm-_ 
gabelaufzeichnungen zu registrieren gestattete. Die erzielte Genauigkeit bei 
verschiedenen Fabrikaten lag zwischen 0,3 bis 3%. Stintzing 


R. Parodi. Il ,fotoperigrafo“. Nuovo apparecchio fotografico pano- 
ramico. Cim. (N. 8.) 6, 423—427, 1929, Nr. 10. Es wird ein neuer photographischer 
Apparat fiir Rundblickaufnahmen beschrieben. Er hei®t ,,Photoperiograph“. 
Sein Objektiv setzt sich aus zwei iibereinander angeordneten ringférmigen Linsen 
zusammen, deren innere reflektierende Oberflaichen Rotationshyperboloidflachen 
darstellen. Zwischen beiden Linsen, in ihrem gemeinsamen Brennpunkt, ist ein 
konvergierendes Linsensystem angebracht. Die Kassette ist zylindrisch. ollert. 


Morton Masius and W. E. Lawton. On the refraction of a liquid between 
two thin prisms. Journ. Opt. Soc. Amer. 20, 271—278, 1930, Nr. 5. Der Re- 
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aktionsindex einer Fliissigkeit, die in ein Hohlprisma eingeschlossen ist, errechnet 
ch nach der Gleichung 

__ sing (A + D) 

TF  eindg An * 
{4 = Prismenwinkel, D = Minimaldeviation). Fiir Prazisionsmessungen empfiehlt 
ch ferner die Anwendung von zwei Zinnspiegelprismen mit den Winkeln « und £, 
) daB der Flissigkeitswinkel nunmehr A — (« + f) betragt. Unter Annahme von 
= Gesamtdeviation der Lichtstrahlen, n = Refraktionskoeffizient der Fliissigkeit 
sgen Luft, g = Refraktionskoeffizient des Glases gegen Luft erhalt man den 
filfswinkel 2 nach g. sin z = sin A — 0/2 und somit 


ep eae 
es 2 +8 
— A [1+ 5) | cotg z— cotg 5 
sim > 


ur die Beziehungen zwischen « und f zu » unter Annahme von A = 60°, n = 1,25 
nd g = 1,70 erhalt man den Faktor cotg z — cotg A/2 zu etwa 0,8, fir n = 1,40 und 

= 1,58 den gleichen Faktor zu etwa 0,3. Daraus ergibt sich, daB man nm mit 
entigender Annaiherung nach 


erechnen kann. Briickner. 


{. Fajans und H. Kohner. Bemerkungen zu alten und neuen Arbeiten, 
ber die Refraktion von EHlektrolyten. XIV. Mitteilung der ,,.Re- 
raktometrischen Untersuchungen“. ZS. f. phys. Chem. (A) 147, 241—262, 
930, Nr. 4. Die in dem Fajansschen Laboratorium mit Hilfe emer verbesserten 
TeBmethodik erhaltenen Resultate tiber die Molrefraktion geléster Elektrolyte 
verden mit den alteren MeBreihen von Chéneveau und Heydweiller und deren 
fitarbeiter verglichen. Es zeigz sich, daB die Genauigkeit dieser alteren Messungen 
u sicheren Schliissen auf die Konzentrationsabhangigkeit der Refraktion nicht 
inreicht. Es wird dann weiter gezeigt, daB es selbst mit Hilfe der genaueren 
‘ajansschen MeBmethodik noch nicht méglich ist, bestimmte Aussagen tiber die 
Conzentrationsabhangigkeit der Refraktion in dem Gebiete verdiinnter Lésungen 
anterhalb yon 2 Mol pro Liter) zu gewinnen. Deshalb miissen alle diesbeziig- 
chen Angaben friiherer Autoren als nicht zuverlassig angesehen werden. Es wird 
erner auf die Bedeutung der Bestimmung der relativen Konzentrationen [am 
Seispiel von Ba(ClO,),] eingegangen und dann die Eignung der verschiedenen 
irten der graphischen Darstellung der Konzentrationsvorgiinge der Refraktion 
lesprochen. SchlieBlich wird betont, da’ Abstufung und Vorzeichen der Effekte 
ich auf Grund der Deformationsvorstellung besser deuten lassen als auf Grund der 
(uffassung, daB alle optischen Effekte die Folge chemischer Veranderungen seien. 
K. L. Wolf. 
kL. Hantzsch und F. Diirigen. Bemerkungen zu alten und neuen Arbeiten 
iber die Refraktion von Elektrolyten. ZS.f£. phys. Chem. (A) 147, 263 —265, 
(980, Nr. 4. Es wird anerkannt, daB die Fajanssche MeSmethodik die zurzeit 
jenaueste ist. Aus alteren Messungen von Hantzsch und Mitarbeitern gezogene 
‘chliisse miissen deshalb teilweise berichtigt werden, wie in der Abhandlung im 
inzelnen ausgefiihrt wird. K. L. Wolf. 
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W. Linnik. Lloydscher Spiegelversuch mit Roéntgenstrahlen. Natur 
wissensch. 18, 354, 1930, Nr. 16. Als Spiegel ist eme ebene Glasplatte von 10 x 4cem! 
benutzt worden. Spaltbreite 0,1 u, Entfernung des Spaltes von der Spiegelflac 
2,2 w, Entfernung der photographischen Platte vom Spalt 150 mm. Hierbei betragi 
die Breite der Interferenzstreifen etwa 5 u fi: die Ka-Strahlen des Kupfers; die aus 
der Ausmessung der Aufnahme erhaltene Wellenlange der Ka-Strahlung de 
Kupfers ist 1,56 + 0,03 A. Eine Methode der VergréSerung der Aufnahmen wird in 
der ZS.f. Phys. demnachst eescheinen. A. Burmester 


Felix Joachim y. Wisniewski. Das elektromagnetische Feld von Licht 
quanten. ZS. f. Phys. 62, 394—400, 1930, Nr. 5/6. Die friiheren Untersuchungel 
des Verf. werden fortgefiihrt. Es wird gezeigt, daB die Terme 1/e 0/d¢ in den 
Gleichungen von Maxwell als Folge gegenseitiger Wirkungen von Lichtquanten 
angesehen sein kénnen. Scheel 


C. Manneback. Die Intensitaét und Polarisation der yon zweiatomiger 
Molekiilen gestreuten koharenten und inkoharenten Strahlung. 
ZS. f. Phys. 62, 224—252, 1930, Nr. 3/4. [S. 1726.] K. W. F. Kohlrausch, 


E. T. Hanson. Diffraction. Phil. Trans. Roy. Soc. London (A) 229, 87—124, 1930; 
Nr. 672. In Erweiterung der Theorie der Beugung einer Welle am Rande einer 
unendlich diinnen Halbebene werden folgende Aufgaben gelést: Beugung am 
Rande zweier paralleler Halbebenen, womit auch die Rolle endlicher Dicke auf die 
Fresnelschen Beugungserscheinungen gegeben ist, Beugung an einem schmalen 
ebenen Streifen, dessen Mittellinie mit dem Rande einer zu ihm senkrechten Halb- 
ebene zusammenfallt, ferner, als zweidimensionales Beispiel eimes Rohres, der 
Eintritt von Wellen in den Raum zwischen zwei Halbebenen. Es werden elektro- 
magnetische und Schallwelien betrachtet. K. Przibra 


Gregor Wentzel. Uber den RiickstoB beim Comptoneffekt am Wasser- 
stoffatom. Z§8.f. Phys. 58, 348—367, 1929, Nr. 5/6. Fiir den Comptoneffekt am 
gebundenen Elektron wird folgende Frage gestellt: Gegeben sei die Frequenz 1 
Richtung des primaren Réntgenstrahls sowie die Richtung des gestreuten Strahls; 
gesucht ist die zugehérige Geschwindigkeitsyerteilung der RiickstoBelektronen. 
Die allgemeinen Ansiitze werden aus der Diracschen Strahlungstheorie abgeleitet. 
Die Durchfiihrung der Rechnung fiir das H-Atom im Grundzustand ergibt, daB die 
Mehrzahl der RiickstoBelektronen in einen engen Kegel geht, dessen Mittellinie der 
Impulserhaltung fiir Elektron und Lichtquant allein entspricht (Kernimpuls- 
anderung = 0); la8t man die Bindungsenergie (d. h. die Kernladung) gegen Null 
gehen, so zieht sich jener Kegel immer mehi zusammen und man kommt schlieBlich 
zam Grenzfall des freien Elektrons, wie er in der Lichtquantentheorie von Compton 
und Debye beschrieben wird. G. Wentzel. 


Ralph W. G. Wyckoff. The x-ray scattering powers of nickel and oxygen 
in nickel oxide. Phys. Rev. (2) 35, 583—587, 1930, Nr. 6. F-Kurven fiir die 
Nickel- und Sauerstoffatome von NiO wurden aus Intensitétsmessungen det 
hauptsiachlichen Pulverreflexionen von Molybdan-, Kupfer- und Nickel-Ka-Strah- 
lungen erhalten. Wahrend die Streukraft des Sauerstoffs beziiglich NaCl nahezu 
konstant fiir diese Wellenlangen bleibt, zeigt diese fiir Nickel wesentliche Ver- 
anderungen. Weitere Arbeiten mit verschiedenen Metallen und Wellenliangen 
sollen fortgefihrt werden. A. Burmester. 
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B. B. Ray. Scattering of X-Rays by Bound Electrons. Nature 125, 856, 
1930, Nr. 3162. Im Gegensatz zu den Versuchen von Coster, Ehrenberg und 
Kast und in Ubereinstimmung mit Bergen Davis usw. findet der Verf., daB die 
Ka-Strahlang von Cu sowohl als von, Ni einen Ramaneffekt in C, O., N, hervorruft, 
ler sich bemerkbar macht, wenn in der Richtung der einfallenden Strahlung 
deobachtet wird. Beim Durchgang der K«-Strahlung durch diese Substanzen finden 
sich auf der photographischen Platte neue Linien mit den Frequenzdifferenzen 20,1, 
27,6, 37,7 (bzw. 20,0, 28,1 bei NiK«), wahrend die K«-Strahlung von C, N, und 
O, die Frequenzen 20,4, 28,7, 38,3 besitzt. K. W. Ff. Kohlrausch. 


Walther Gerlach. Ramanspektra von kristallisierten und gelésten 
Nitratsalzen. Ann. d. Phys. (5) 5, 196—204, 1930, Ni. 2. Es wird mit einer 
Anordnung, die bei groBer Lichtstirke nur wenige Kubikzentimeter Substanz 
ben6étigt (Kristallpulver suspendiert in einer Fliissigkeit von nur wenig verschie- 
denem Brechungsindex, das Ganze wirkt wie ein triibes Medium), der Ramaneffekt 
an Nitratsalzen beobachtet. Die Frequenz der Ramanlinie, die zum NO,-Anion 
gehort, ist in kristallisierten Nitraten 1. von der Natur des Kations bei gleicher 
Valenz, 2. von der Valenz des Kations (Anstieg der Frequenz mit abnehmender 
Ordnungszahl), 3. vom Kristallwassergehalt abhingig; der Einbau von Kristall- 
wasser in das Gitter setzt den Hinflu8 des Kationenfeldes auf das Anion herab, 
seine Schwingung nihert sich der des freien Anions in verdiinnter Salzlésung. 
In wisseriger Losung nimmt die Frequenzverschiebung mit zunehmender Konzen- 
tration zu; sie naihert sich in verdiinnter Lésung dem unteren Grenzwert, der fiir 
die NO,-Schwingung in den kristallisierten Salzen mit groBen Kationen erhalten 
wurde. K. W. F. Kohlrausch. 


'M. Bourguel et P. Daure. Constitution chimique et effet Raman:la liaison 
lacétylénique. C. R. 190, 1298—1299, 1930, Nr. 22. Es werden Substanzen mit 
C=C-Bindung auf Ramaneffekt untersucht und in dieser vorléufigen Mitteilung 
nur die dieser und zur =CH-Schwingung gehérigen Frequenzen mitgeteilt. In 
HC=CH liegt die zur dreifachen Bindung gehérige Frequenz bei 1960; in RC=CH 
(R Aryl oder Alkyl) bei 2120, in RC=CR, ist die Frequenz manchmal doppelt und 
verschoben nach (im Mittel) 2250. Die =CH-Frequenz ist meist sehr schwach und 
liegt bei den RC=CH-Substanzen ebenso wie in Acetylen selbst bei rund 3310. 
AnschlieSend werden die Lagen der zur einfachen, doppelten und dreifachen CC- 
Bindung gehérigen Frequenzen miteinander verglichen, wobei aber nach Ansicht des 
Ref. die zur einfachen C—C-Bindung gehérige Frequenz an einer falschen Stelle 
angesetzt wird. (1450cm—* ist keine C—C-, sondern eine transversale C—H- 
Schwingung. Anm. d. Ref.) K. W.F. Kohlrausch. 


'J. D. Bernal and W. A. Wooster. Crystallography. 5.-A. Ann. Rep. Chem. 
Soc. 26, 276—307, 1930. [S. 1749.] Burgers. 


|J. Stark. Polarisierte und gerichtete Réntgenstrahlung aus einem 
Kristall. Naturwissensch. 18, 531, 1930, Nr. 22. [S. 1778.] J. Stark. 
'§. J. Djatschkowski. Zur Frage der optischen Drehung kolloider Kiesel- 
‘saure. Kolloid-Z8. 51, 316—318, 1930, Nr. 3. In alternden Solen der Kieselsiure 
kristallisiert allmaihlich der Micellkern, wobei zuweilen optische Aktivitét auftritt. 
‘Die Polarisationsebene wird um Winkel von — 0,75 bis — 1,50° nach links gedreht; 
Physikalische Berichte. 1930 113 
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manchmal verschwindet die Drehung, um dann wieder zu erscheinen. Die aktiven 
Lésungen werden bald triiber als Sole, deren Micellen noch amorph sind. Z 
Herstellung der optisch aktiven Sole diente Natriummonosilikat (Kahlbaum) 
wahrend Disilikatlésungen (Fuchsglas) keine Drehung zeigten. Es gelang aber 
vorlaufig noch nicht, eine Herstellungsmethode fiir ein reproduzierbar aktives 
Sol auszuarbeiten. Kauffmann, 


turanose. Journ. Amer. Chem. Soc. 52, 2519—2524, 1930, Nr. 6. In Hudsons 
Laboratorium war vor vielen Jahren aus der Melezitose, einem eindeutig in die 
Rohrzucker-Gruppe zu verweisenden Trisaccharid, das Disaccharid Turanose i 
sirupartiger Beschaffenheit erhalten worden. Eine dieser Proben ist nun im Laufe 
der Jahre von selbst auskristallisiert, so daB man jetzt durch Impfung mit ihren 
Kristallsplittern leicht andere Turanose-Sirupe zur Kristallisation bringen kann 
Besonders geeignet dazu sind Losungen von Turanose in Methylalkohol. Abweichen 

von den Angaben friiherer Forscher sind die reinen Turanose-Kristalle vielflachige 

Prismen yon der Zusammensetzung C,,H20,, (also isomer mit Rohrzucker), 
und zwar ohne Kristallalkohol sowie keineswegs hygroskopisch; sie schmelzen erst 
bei 157°. Diese Turanose ist als eine B-Modifikation anzusehen, weil sie sehr starke 
und schnelle Multirotation aufweist, wobei ihre Drehung wachst. Fiir eine wasserige 
Lésing vom Volumgehalt 3,928 g in 100 cm’ lefert die monomolekulare Um- 
wandlungs-Geschwindigkeitskonstante (Zeit in Minuten ausgedriickt) bei 22° den 
verhaltnismaBig geoBen Wert 0,097. Die bereits nach 60 Minuten erreichte spezi- 
fische Enddrehung ist [%]2 = 75,3. Die Verff. haben sich gré8ere Mengen reiner 
Turanose hergestellt, um sie chemisch in verschiedene Verbindungen tiberfiihren 
zu koénnen. Schénrock. 


D. Chalonge et Ny Tsi Ze. Spectres continus de l’atome et de la molécule 
d@hydrogéne. Journ. de phys. et le Radium (7) 1, 72 S—748, 1930, Nr. 5. 
[Bull. Soc. Frang. de Phys. Nr. 292.] Die Verff. berichten tiber ihre in den wesent- 
lichen Ziigen schon verschiedentlich veréffentlichten Untersuchungen iiber die 
kontinuierlichen Spektren des Wasserstoffs. Durch kondensierte Entladung 
versuchen sie die Grenzkontinua der Balmer- und Paschenserie zu erhalten; in nicht 
kondensierter Entladung untersuchen sie das Molekiilkontinuum. Bei der Messung 
der Intensitatsverteilung im AnschluB an den schwarzen Kérper finden die Verff. 
angeblich das Balmergrenzkontinuum von"3800 bis 2600 A.-E. in konstanter Intensi- 
tat, ebenso, doch mit 3,5fach verminderter Gesamtintensitat, das Grenzkontinuum 
der Paschenserie von 9000 bis 4500 A.-E. konstant (Da Grenzkontinua in Emission 
bisher stets nur als sehr lichtschwache, kurze ,,Schwanze‘‘ beobachtet worden sind, 
(siehe Phys. ZS. 31, 4, 1930), erschemt es doch recht zweifelhaft, ob die Verff. 
wirklich nur die Grenzkontinua erfa8t haben und nicht durch Uberlagerung mit 
anderen Kontinua getauscht worden sind. Der Ref.) Bei Untersuchung des Molekiil- 
kontinuums finden die Verff. ein besonderes Verhalten des Gebiets 3200 bis 
2400 A.-E., ferner beschreiben sie erneut die bekannte entgegengesetzte Druck- 
abhangigkeit von Kontinuum und Viellinienspektrum. Der Befund wird ganz kurz 
an Hand der Winans-Stueckelbergschen Theorie besprochen. Finkelnburg. 


Mile A. Dorabialska. Sur le débit de chaleur de quelques minéraux 
radioactifs. Bull. int. Acad. Polon. (A) 1930, 8. 42—49, Nr. 1/2. Mit Hilfe eines an: 
anderer Stelle beschriebenen Mikrokalorimeters wird die Warmeentwicklung q 


; 
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in einigen radioaktiven Mineralien, aus deren Zusammensetzung die spezifische 
Warme c ungefahr berechenbar ist, gemessen. Die Ergebnisse sind: 


Uranit .......c=0,07lcalpro Grad gq = 5,7. 10—'cal pro Stunde 
SGM yes se 0,25 und Gramm 3,3.10-5 und Gramm 
Thorianit . . P 0,062 78:5, LO=e 

Orangit (Azendal) *. ¢ 0,2 7,2,. 10=4 

Orangit (Langesund) . 0,2 3,6. 10-3 

‘PuOrite ys) yy. 0,2 158% lO 

Monazite os. 3 0,19 3,6. 105% 


|In Bestatigung- der Seino eetiest Beobachtungen von H. Poole wird also bei 
Orangit und ferner bei Thorit und Monazit eine abnorm groe Warmeentwicklung 
festgestellt. K. W.F. Kohlrausch. 


Karl Becker und Hans Ewest. Die physikalischen und strahlungstech- 
nischen Higenschaften des Tantalcarbids. ZS. f. techn. Phys. 11, 148— 
150, 216—220, 1930, Nr.5 u. 6. Als beste Methode zur Herstellung von Tantal- 
carbiddrahten erwies sich das Verfahren, Tantaldrahte in einer C-haltigen 
Atmosphare aufzukarburieren. Die TaC-Drahte sind in gutem Hochvakuum und 
in einem Argon-Stickstoff-Gemisch mit 85% Argon bei Brenntemperaturen bis 
etwa 3600° abs. bestandig. Es werden die chemischen und physikalischen 
Higenschaften von Ta C-Drahten bei hohen Temperaturen bestimmt. Von Wasser- 
stoff wird TaC entkarburiert, desgleichen wirkt Wolfram bei hohen Temperaturen 
‘entkohlend. Gegen reinen Stickstoff, Argon-Stickstoff-Gemische, Wasserstoff- 
Kohlenwasserstoff-Gemische und in gutem Vakuum von 10—*§ mm Hg ist TaC be- 
\standig. Von Sauerstoff und Wasserdampf wird TaC unter Oxydbildung an- 
gegriffen; in emem Vakuum unter 10—-* mm Hg reagiert es mit Restgasen. Der 
Schmelzpunkt betragt 4150° abs., der spezifische elektrische Widerstand 


bei 20° © 1,02.10-*2cm, der Temperaturkoeffizient anges = 4,3 . 10-5, 


e000 = 22.10—°, der Warmeausdehnungskoeffizient 8,2.10—*. Die Elektronen- 
emission ist 2,8mal kleiner als bei Tantal, die Verdampfungsgeschwindigkeit ein 
Drittel mal kleiner als bei Wolfram, der Absorptionskoeffizient Az = 0,62 fiir 
A = 0,55 wund A, = 0,55 pw fiir 2 = 0,65 vw. Die Gesamtstrahlung ist 30% héher 
als bei Wolfram. TaC ist als Leuchtkérper dem Wolfram dann tiberlegen, wenn 
es sich um die Erzielung von Leuchtdichten handelt, fiir welche Wolfram infolge 
seines tieferen Schmelzpunktes nicht mehr in Betracht kommt. Bei Leuchtdichten, 
welche auch mit Wolframlampen erreicht werden kénnen, bietet TaC den 
Wolframlampen gegentiber keine Vorteile. ¢ K. Becker. 


J. Blaton. Uber die Intensitaten der Multipollinien in der Balmer- 
serie. ZS. f. Phys. 61, 263—273, 1930, Nr. 3/4. Im Anschlu8B an die Unter- 
suchungen von Rubinowicz werden Relationen fiir die Intensitaten der ,,ver- 
botenen‘‘ Multipollinien angegeben. Das Resultat wird fiir die Balmerserie naher 
diskutiert. Kudar. 


| Osear Knefler Rice. Perturbations in molecules and the theory of 
predissociation and diffuse spectra. Phys. Rev. (2) 88, 748—759, 1929, 
| Nr. 5. FI. Ebert. 


W. Weizel. Uber doppelte Rotationstermfolgen von Singulett-2- 
Termen. ZS. f. Phys. 61, 602—603, 1930, Nr. 9/10. In besonderen Fallen kann es 
vorkommen, da bei Molekiilen ein Y- und ein 2’-Term ohne Rotation zusammen- 
fallt. Die Rotationsniveaus erscheinen dann doppelt. Vielleicht erklart sich hier- 
durch das Auftreten der Satelliten bei den OH-Banden. Kulp. 
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H. Deslandres. Propriétés des séries et raies anormales dans les} 
spectres atomiques. C. R. 190, 1250—1254, 1930, Nr. 22. Nicht alle Linien 
der Serienspektren lassen sich mit der gleichen Prazision durch die bekannten 

Serienformeln (Rydberg, Ritz, Hicks u. a.) erfassen. Fiir diejenigen, die | 
besonders groBe Abweichungen aufweisen — sogenannte anomale Linien — und | 
die auch hinsichtlich ihrer Intensitaét aus dem Rahmen fallen, stellt Verf. fest, 
da8 sich ihre Wellenzahlen recht gut durch ein ganz- bzw. halbzahliges Vielfaches 
einer ,,Elementarfrequenz‘‘ d = 1062,5 darstellen lassen. G. Mierdel. 


H. E. White and R. Ritschl. Hyperfine structure in neutral manganese 
MniI. Phys. Rey. (2) 85, 1146—1160, 1930, Nr. 10. Kurzer Sitzungsberich 
ebenda 8S. 208, Nr. 2. Die Verff. untersuchen die Hyperfeinstruktur der Mangan. 
bogenlinien mit einem JZeiss-Dreiprismen-Glasspektrographen als Vor- 
zerlegungsapparat und versilberten Fabry-Perot-Etalons. Die Lichtquelle 
ist eine Hohlkathode, die in der Schitilerschen Anordnung mit fliissiger 
Luft gekiihlt wird. lLinien, die bei dieser Anregung nicht erscheinen, 
werden im Vakuumofen erzeugt. Es werden die’ gemessenen Aufspaltungen 
folgender Multipletts gegeben: (3 d* 4s?) 6S — (3d°454p)8&P%, (3d° 48?) 6S 
—(3d54s84p)*P°, (3d84s)*D — (3d%4p)*D°, (3d°4s)4D — (3 d*® 4p) 4D9, 
(3d54s)4D — (3d54p)4F, (3d%°4s)*®D — (3d'4s4p)®P°, (345484) *Po 
— (3d°4565.s)%S°. Die Linien zeigen bis zu 6 gut getrennte Komponenten, die 
teils nach Rot, teils nach Violett abschattiert sind. Das Zustandekommen der ~ 
Feinstrukturen wird dargetan an Hand von Vektordiagrammen, die, ausgehend 
von Mn III, den Aufbau der Grobstrukturterme veranschaulichen und an jeden 
entsprechenden j-Wert den Vektor des Kernmoments 7 = °/, nach den Regeln 
der Vektorzusammensetzung ansetzen. Dies Verfahren ist méglich, da im Mangan- 
spektrum die L—S-Kopplung weitgehend erfiillt ist. Die beobachteten Aufspaltungen 
zeigen, das durchweg in erster Linie der Spin des s-Elektrons die Aufspaltung 
beherrscht, daB aber auch die p- und d-EHlektronen einen kleinen Teil zur Kopplung 
beitragen, der ihrem Spinwert entstammt; schlieBlich 148t sich auch ein HinfluB— 
des /-Wertes wahrscheinlich machen. Alle Vektoren koppeln mit dem Kernmoment 
nach dem Kosinusgesetz. Ganz eindeutig ergibt sich die gleiche Aufspaltungs- 
richtung fiir den Spin von s-, p- und d-Hlektronen. Da meist nur die diagonalen 
Glieder der Hyperfeinstrukturmultipletts beobachtet wurden, muBte die Isolierung 
der Termaufspaltung aus der Linienaufspaltung rechnerisch erfolgen; nur in den 
Ubergiingen 8S — ®P° konnten nicht diagonale Glieder beobachtet werden. Die 
von Goudsmit und Bacher gegebenen Kopplungsausdrticke werden fiir beliebig 
viele J- und s-Werte erweitert und aus den Termaufspaltungen die Kopplungs-— 
konstanten jedes einzelnen Vektors herausgerechnet. Diese zeigen Abweichungen 
von einer Konfiguration zur anderen, halten sich aber in den 2u erwartenden 
GréBenordnungen. Ritschl. 


S. Goudsmit. Predictions of Manganese Hyperfine Structure. Phys. 
Rev. (2) 35, 440, 1930, Nr. 4. Auf Grund einiger in der oben berichteten Notiz 
angegebener Zalilen berechnet der Verf. die zu erwartenden Aufspaltungen der 
6P)- und 4D-Terme-von 3 d' 4s sowie der §S- und §S-Terme von 3d°4s5s des’ 
MnI. AuBerdem gibt er eine Formel fiir die Wirkung eines p-Elektrons, wenn” 
auBerdem ein s-Elektron vorhanden ist. Ritschl. 


Francis G. Slack. The hydrogen atom in the Stark effect. Phys. Rev. 
(2) 85, 1170—1176, 1930, Nr. 10. [S8.1777.] Pinkelnburg. 
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J. E. Mack and R. A. Sawyer. Sodium and magnesium spark lines in the 
ar ultra-violet, and the quantitative application of the irregular 
loublet law to isoelectronic sequences. Phys. Rev. (2) 35, 299—308, 
1930, Nr. 4. Mit einem groBen Vakuumspektrographen werden einige neue Linien 
mn den Funkenspektren von Natrium und Magnesium aufgenommen und klassi- 
iziert, die dem Ubergang 2s <— 2 entsprechen. Die relativistische Abschir- 
nungskonstante wird berechnet und mit der einer Anzahl anderer Elemente 
verglichen. Die Anwendbarkeit des reguliren und irregularen Dublettgesetzes 
wird diskutiert. G. Mierdel. 


Andrew Christy. Quantum analysis of the blue-green bands of ti- 
fanium oxide. Phys. Rev. (2) 33, 701—729, 1929, Nr. 5. Hi. Ebert. 


D. 8. Villars and E. U. Condon. Predissociation of diatomic molecules 
from high rotational states. Phys. Rev. (2) 35, 1028—1032, 1930, Nr. 9. 
[S. 1746. ] Herzberg. 


Robert 8. Mulliken. Electronic states and band spectrum structure in 
diatomic molecules. VIII. Some emperical relations in o-type 
doubling. Phys. Rev. (2) 33, 507—511, 1929, Nr. 4. Hinige der empirischen 
GesetzmaBigkeiten, die bei o-Typ-Aufspaltungen bestehen, werden zusammen- 
gefaBt. Im einzelnen werden die GréSen der Dublettabstinde als Funktion yon 7 
und in bezug auf die GréBe AH/B betrachtet. Die beobachteten Beziehungen 
stimmen trotz starker Schwankungen mit den van Vleckschen theoretischen 
Ergebnissen im wesentlichen iiberein. van Vlecks Arbeit zeigt endgiiltig, da 
die in den zweiten positiven Stickstoffbanden vorkommenden *P-Terme beide 
normal sind. Ratschl. 


F. Simon. Interpretation of Infra-Red Frequencies of the Diamond. 
Nature 125, 855, 1930, Nr. 3162. Will man die optisch beobachteten Ultrarotlinien 
mit den aus thermischen Daten berechneten vergleichen, so mufs man im Falle 
des Diamanten mit dem Auftreten eines thermisch erregten Quantensprunges 
rechnen. Denn besser als mit einer Debyefunktion mit © = 1860, die friiher ver- 
wendet wurde, gelingt die Darstellung der spezifischen Warmen mit einem ®(pebye) 
von. 2340 in Verbindung mit einer Umlagerungsfunktion, die zwei Zustainden mit 
einer Hnergiedifferenz von 2120cal/Mol entspricht. Dieser Hnergiedifferenz 
ware eine Wellenlange von 13,4 w zugeordnet, und tatsachlich hat Reinkober 
bei 14 w eine Absorptionsbande gefunden. Nun glaubt Ramaswamy, bei einer 
Wellenlange von 15 bis 16 , im Ramaneffekt eine diffuse Bande beobachtet zu 
haben. Angesichts der erheblichen Fehlergrenze erscheint es dem Verf. durchaus 
méglich, da8 diese Bande einem durch das Licht bewirkten Ubergang in den héheren 
Quantenzustand entspricht. Die Annahme lie8e sich durch Untersuchung der 
'Temperaturabhangigkeit der Linienintensitat vevifizieren, deren Verlauf eindeutig 
zu berechnen ware. Ruhemann. 


(Donald Statler Villars. The nature of activation heats. A calculation 
lof the heat of activation from band spectra data. Journ. Amer. 
‘Chem. Soc. 52, 1733—1741, 1930, Nr. 5. [S. 1748.] Mierdel. 


H. Lessheim und R. Samuel. Zur Systematik der Bindungstypen zwei- 
atomiger Molekiile. ZS. f. Phys. 62, 208—223, 1930, Nr. 3/4. [S. 1747.] 
: Herzberg. 
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Florencio Charola. Die Absorptionsspektren der Dampfe von Wismu 
und Antimon. Neue Terme in den Bogenspektren beider Elemente 
Phys. ZS. 31, 457—463, 1930, Nr. 9. Es werden die Absorptionsspektren vo 
Wismut und Antimon aufgenommen. Als Lichtquelle dient ein Unterwasser- 
Wolframfunke, als Heizvorrichtung ein Kohlewiderstandsofen, der Temperature 
zwischen 800 und 2300° C herzustellen gestattet. Es wurden 17 neue Terme des 
Wismuts und 25 des Antimons gefunden, die zum Teil klassifiziert und mit inneren 
und azimutilen Quantenzahlen versehen werden. Der tiefste Term des Wismut 
ist der 4S,-Term, von dem alle beobachteten Absorptionslinien herriihren, da der 
nachst héhere Term (7D,) selbst bei einer Temperatur von 1800° abs. in einer 
Konzentration von nur 10-4 vertreten ist. Beim Antimon liegen die Verhaltnissl 
beziiglich des Auftretens der nachst héheren Terme in Absorption bedeutend 
giinstiger. Fiir den nachsten (2D) berechnet sich die relative Anzahl zu etwa 1/9, 
bei einer Temperatur von 2300° abs. Dementsprechend werden hier auch Li 
in Absorption beobachtet, die diesen und noch einige der folgenden Terme zum 
Ausgang haben. G. Mierdel. 


A. Campetti. Spettri di assorbimento e struttura molecolare. Cim. 
(N. 8S.) 7, LXV—LXXVI, 1930, Nr. 3. Zusammenfassender Bericht tiber die 
Arbeiten der letzten sechs Jahre. . Tollert. 


G. B. Deodhar. Fine Structure of K-Absorption Limit of Silicon 
Oxide. Nature 125, 777—778, 1930, Nr. 3160. Verf. berichtet kurz tiber Versuche 
mit emem Siegbahnschen Spektrographen neuerer Art, bei welchen es ihm 
gelang, die K-Absorptionskante von Siliciumoxyd scharf zu erhalten ohne Ver- 
wendung von besonderen absorbierenden Schichten, bei denen also der analysierende 
Quarzkristall selbst als Absorbator wirkte. Eine ausfiihrlichere Beschreibung soll 
spater an anderer Stelle erfolgen. A. Burmester. 


J. Schechtmann. Uber die Intensitatsmessung der Roéntgenstrahlen 
nach der Jonisationsmethode. Ann. d. Phys. (5) 5, 153—195, 1930, Nr. 2. 
In seiner ausfiihrlichen Arbeit behandelt Verf. zunachst den Einflu8 der Verzerrung 
des elektrischen Feldes im Innern der Tonisierungskammer, worauf zuerst 
H. Behnken und R. Jaeger hinwiesen. Diese von Taylor und Kiistner naher 
untersuchte Frage wird ausfiihrlich studiert. Mit einer FaSkammer vergleicht 
Verf. die Angaben eines Kiistnerschen*Kichstandgerites. Als Spannungsquelle 
diente eine Apparatur nach Witka mit Spannungsverdreifachung. Die gesamten 
MeSBfehler wurden zu + 2,8% geschatzt. Die Verzerrung des Feldes wurde unter 
verschiedenen Bedingungen untersucht: 1. unter Beeinflussung der Durchmesser- 
differenz zwischen der MeB- und Schutzelektrode; 2. in Abhangigkeit von dem 
Potentialunterschied zwischen MeB- und Schutzelektroden; 3. in Abhiangigkeit 
vom Potential der Stirnfliche und von dem Abstand der Stirnflache von der 
MeBelektrode. Verf. faBt das Ergebnis folgendermaBen zusammen: ,,Die Feld- 
verzerrung in der Kammer ist durch das Potential der Stirnflache und durch 
ihren Abstand von der MeBelektrode, sowie durch die Durchmesser- und 
Spannungsdifferenz der Elektroden bedingt. Die Feldverzerrung beeinfluSt in 
starkem Mae die Ionisationsmessung und die ,7‘-Hinheitsbestimmung. Diese 
Wirkung kann man durch das Hilfspotential anden Schutzelektroden kompensieren.“ 
Ferner wurde der EinfluB des Durchmessers der Eintrittsblende, der Ausblendung 
der Antikathode und der Lage der Kammer in bezug auf die Réhrenachse fest- 
gestellt. Der Durchmesser der Eintrittsblende tibte in weiten Grenzen keinen 
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Kinflu8 aus, die Ausblendung der Antikathodenflache bis zur Brennflache ver- 
minderte die Intensitat um 8,5%. Verf. stellte einen starken HinfluB der Lage 
jer Kammer in bezug auf die Réhrenachse fest, wodurch eine Wellenlangenabhangig- 
keit bei Vergleichsmessungen vorgetéuscht werden kann. Die Betrachtungen von 
Becker und Holthusen tiber den Wandwirkungsausfall werden vom Verf. nicht 
bestatigt. Er kommt zu dem Schlu8, da ,,die wirkliche Reichweite der Photo- 
alektronen und Ionen bei Atmosphérendruck und gegebenen. Versuchsbedingungen 
jin der Ionisationskammer sehr gering sein muB‘. R. Jaeger. 


L. Meitner und H. H. Hupfeld. Uber die Priifung der Streuungsformel 
von Klein und Nishina an kurzwelliger y-Strahlung. Naturwissensch. 
18, 534—535, 1930, Nr. 22. Die bisherige Priifung der Streuungsformel von Klein 
und Nishina war mit inhomogener Strahlung (RaB + C) vorgenommen worden. 
Verff. fiihren eine neue Priifung derselben mit homogener Strahlung (ThB + C+C’) 
von 4,7 X-H. durch. Hs wird das Geiger-Miillersche Zahlrohr benutzt, wodurch 
eine sehr starke Ausblendung und damit eine groSe Freiheit von sekundarer 
Streustrahlung méglich wird. Dementsprechend sind die erhaltenen Absorptions- 
kurven rein exponentiell. Die gefundenen Streukoeffizienten stimmen am besten 
mit der Formel von Klein und Nishina iiberein. Es zeigen sich jedoch merkliche 
Abweichungen, die nicht auf MeBfehlern beruhen kénnen. Vielleicht handelt es 
sich um einen HinfluB der Kernstreuung. G. Herzberg. 


M. Eliashevich and A. Terenin. Fluorescence of Mercury Vapour in the 
Far Ultra-Violet. Nature 125, 856, 1930, Nr. 3162. Die schon friiher beob- 
achtete Reemission der Al-Linie 1854 A.-E. durch Hg-Dampf bei Al-Funken- 
anregung wird genauer untersucht. Bereits bei Dampfdrucken, die viel kleiner 
sind als die fiir die Bandenfluoreszenz im langwelligen Ultraviolett und im Sicht- 
baren nétigen, wird sie merkbar. Mit Druckerhéhung treten die Linien 1862, 1935 
und 1990 A.-E. nacheinander auf. Zugleich entwickelt sich die bekannte Absorp- 
tionsbande auf der langwelligen Seite von der Linie 1850 A.-E. Au erdem besteht 
das beschriebene Fluoreszenzspektrum aus einem Kontinuierlichen Untergrund 
zwischen 1854 und 2345 A.-E. Dies ist ganz analog zu der Beobachtung, die 
ebenfalls in der Umgebung der Linie 11S, — 21P, des Cd gemacht worden. ist. 
Wenn auch der genaue Mechanismus der Reemission nicht ganz klar ist, so ist er 
doch sicher molekularen Ursprungs. Wird der Dampf bei konstantem Druck 
auf 800°C gebracht, so wird das ganze Spektrum gleichmaBig ausgeléscht, was 
auf gemeinsamen Ursprung deutet. Fremdgaszusitze haben einen weit geringer 
ausléschenden EHinfluB auf diese im fernen Ultraviolett liegende Fluoreszenz als 
auf die im nahen Ultraviolett und im Sichtbaren liegende. Dies soll darin seinen 
Grund haben, da®B die durch die Al-Linien angeregten Hg,-Molekiile eine viel kiirzere 
Lebensdauer haben, als die, die fiir die letztgenannte Fluoreszenz verantwortlich 
| sind und mit einer Halbwertszeit von 10—% sec abklingen. H. H. Hupfeld. 


H. Beutler und B. Josephy. Resonanz bei St68en in der Fluoreszenz und 
| Chemilumineszenz. ZS. f. Phys. 58, 747—765, 1929, Nr. 11/12. Bei einem 
| ZusammenstoB eines angeregten Atoms mit einem unangeregten wird die An- 
| regungsenergie des ersteren méglichst vollstandig in Anregungsenergie des 
| letzteren umgewandelt, und zwar um so vollstandiger, je enger die Ubergange 
des urspriinglich unangeregten Atoms denen des angeregten energetisch benachbart 
sind. Diese Erscheinung wird untersucht an ZusammenstéBen angeregter Hg- 
Atome mit Na-Atomen. Natrium wird in einem QuarzgefaéB auf 300° erhitzt 
und dem Natriumdampf Quecksilberdampf von 10—?mm Druck zugemischt. 
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Dieses Gemisch wird mit der Quecksilberresonanzlinie 2537 bestrahlt. Die an- 
geregten Hg-Atome geben ihre Energie 11S, — 23P, beim ZusammenstoB an 
das Na ab und regen dadurch die benachbarten Terme S4—9, P4—9, D4—9 an, 
was dann zur Emission einer Anzahl von Linien der Hauptserie  P — 1 S, sowi 
der Nebenserien n D —> 2 P, n S—» 2 P des Natriums ftthrt. Die Ausstrahlung | 
dieser Linien diirfte somit in erster Naherung ein Bild fiir den Verlauf der An- 
regungsfunktion der Ausgangsterme liefern. Die Spektren werden mit Glas- oder 
Quarzspektrographen aufgenommen, die Spektrogramme photometriert und so 
die Intensitaét der emittierten Linien gemessen. Die Aufnahmen zeigen ein aus- 
gesprochenes Maximum der Intensitét bei der Linie 4358, deren Ausgangsniveau 
auf dem Ubergang 1 2S — 7 2S erreicht wird, welcher wiederum dem 2 *P, — 1 1S)- 
Ubergang des Quecksilbers benachbart ist. Uberfiihrt man durch pryey, von 
Stickstoff die Hg-Atome aus dem 2°P,-Zustand in den 2*P,)-Zustand, so geht 
auch das Resonanzmaximum im Na- Speleconen auf den 1 28 — 5 9S-Ubergang 
des Natriums tiber, in voller Ubereinstimmung mit den oben entwickelten Vor- 
stellungen. AnschlieBend wird bei der spektroskopischen Untersuchung des 
Chemilumineszenzleuchtens bei der Reaktion des Natriums mit Cl,, Br,, Jz, Hg Bry 
und Hg Cl, der bevorzugte Ubergang der Resonanzenergie festgestellt. Klumb. 


Rita Brunetti e Zaira Ollano. L’azione del campo elettrico sulle radia- 
zioni degli ioni di terre rare in composto chimico. Cim. (N.§8.) 6, 
345—355, 1929, Nr.9. Hs werden die Verschiebungen untersucht, welche die 
Absorptionsspektren der seltenen Erden in Verbindungen erleiden, wenn diese 
Veranderungen unterworfen werden, a) bei Erhaltung der Kristallstruktur 
(Temperaturerniedrigung); b) bei Verdnderung der Kristallstruktur (Austausch 
des Anions). Aus der Betrachtung a) und aus magnetischen Untersuchungen 
ergibt sich, da das intramolekulare Feld, dem das Erdenion unterworfen ist, 
schwach ist. Im Falle a) wird die Verschiedenheit der Gitterkonstanten (bei 
gleicher Struktur) als Ursache fiir die Intensitaétsinderungen des intramolekularen 
elektrischen Feldes angesehen. Im Falle b) werden die Spektralverschiebungen 
hergeleitet aus der Anderung der Wahrscheinlichkeit der Quantensprtinge, woraus 
sich eine Anderung der Intensitatsverteilung des Feldes in dem von den Ionen. 
besetzten Gebiet ergibt. Zum SchluB wird ein Versuch beschrieben, mit dem 
,-Ktinstlich“‘ eine Verschiebung der yon Didym absorbierten Strahlen erhalten 
wurde. Es ergibt sich daraus eine Schatzung des intramolekularen Feldes von. 
107 bis 108 Volt je Zentimeter in Ubereinstimmung mit anderen Autoren. 'ollert. 
R. Gebauer und H. Rausch v. Traubenberg. Uber den Starkeffekt dritter 
Ordnung bei den Serienlinien Hf und Hy des Wasserstoftfs. ZS. f. 
Phys. 62, 289—299, 1930, Nr. 5/6. Die Verff. berichten tiber Wasserstoff-Kanal- 
strahluntersuchungen in Feldern bis zu 1,2 Millionen Volt und die dabei gefundenen 
Frequenzainderungen, die sich durch die Formel Ay = + af — bf? + cF8 
darstellen lassen. Bei friheren Untersuchungen lag der durch das letzte Glied 
dargestellte ,,Starkeffekt dritter Ordnung“ noch innerhalb der Fehlergrenze der 
Messungen, wahrend er jetzt untersucht werden kann und eine Entscheidung tiber 
die Richtigkeit der nach der Schrédingerschen Theorie berechneten Werte zu 
treffen gestattet. Hinige experimentelle Anderungen gegeniiber der friiher benutzten 
Anordnung (Feldrichtung und Kanalstrahlrichtung stehen jetzt senkrecht auf- 
einander) werden beschrieben und ausfiihrlich das Me8- und Rechenverfahren 
erlautert. Die an Komponenten von Ag und H, ausgefiihrten Messungen zeigen 
eine ausgezeichnete Ubereinstimmung mit der Schrédingerschen Theorie. Die 
Verff. glauben, daB die ganz geringen, anscheinend systematischen Abweichungen, — 
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e bei den héchsten Feldern auftreten, auf den Hinilu8 eines Gliedes vierter 
rdnung hindeuten, dessen Berechnung deshalb sehr erwiinscht ware. 
Finkelnburg. 
, Pungs und H. Vogler. Spannungsmessung bei schnellen elektro- 
lagnetischen Schwingungen mit Hilfe des elektrooptischen Kerr- 
‘fektes. Phys. ZS. 31, 485—487, 1930, Nr. 10. Da die Lichtintensitaét hinter 
ner normalen Kerrzellenanordnung mit Nicols bei aufgedriickter Sinusspannung 
ne periodische Funktion der Zeit ist, so ist ihr Mittelwert von der Frequenz 
aabhangig. Dies Prinzip bildet die Grundlage des vorliegenden MeBverfahrens: 
jie zu messende Hochfrequenzspannung wird der Kerrzelle aufgedriickt und die 
ichtintensitat hinter der Kerranordnung gemessen. Dann legt man an Stelle der 
ochfrequenz eine Spannung normaler Frequenz an und reguliert deren Spannung 
) lange, bis die Lichtintensitaét hinter der Kerranordnung wieder denselben Wert 
reicht. Die gemessene Niederfrequenzspannung ist dann gleich der hochfrequenten 
pannung. Die Empfindlichkeit der Anordnung kann dadurch gesteigert werden, 
aB man zwei Photozellen, die zu einer Kompensationsschaltung vereinigt werden, 
ar Intensitétsmessung benutzt. Man gewinnt so die Vorteile der Nullmethode 
nd befreit sich zudem von den Intensitatsschwankungen der benutzten Licht- 
uelle. Nachteil: starke Temperaturabhangigkeit. MeBbereich 700 bis 3500 Volt. 
requenz bis 1,2.107 (A = 25m). Lap. 


ean Beequerel and W. J. de Haas. The law of magnetisation of solid 
rystals. Resolution of the Faraday-effect into two effects of 
ifferent origin. Comm. Leiden Nr. 193a, 3—21, 1930. Vgl. diese Ber. 8. 44. 

; Scheel. 
is Ollano. Sulla correlazione delle radiazioni in campo magnetico 
lebole e in campo magnetico forte. Cim. (N. 8.) 7, 13—16, 1930, Nr. 1. 
Is wird eine graphische Methode entwickelt, mit der man den Ubergang einer 
ufgespaltenen Serie vom schwachen in das starke Magnetfeld (Paschen-Back- 
iifekt) fiir jede eimzelne Komponente des schwachen Feldes feststellen kann. 
Verden die Niveaus des schwachen Feldes als weife Punkte und die des starken 
‘eldes als schwarze Punkte gekennzeichnet, so ist die Linie, die zwei weie Punkte 
‘erbindet, die Seite eines Vielecks, von dem eine Gerade zu der Verbindung 
weier schwarzer Punkte fiihrt. Es werden die beiden Méglichkeiten des offenen 
ind geschlossenen Vielecks diskutiert. Im letzten Falle bedeutet dies die Giiltigkeit 
les Korrespondenzprinzips. Tollert. 


(ntonio Carrelli. Uber die longitudinale Verteilung der Photoelektronen. 
iS. f. Phys. 56, 694—701, 1929, Nr. 9/10. Die wellenmechanische Behandlung 
ler longitudinalen Asymmetrie in der Richtungsverteilung der Photoelektronen 
iefert nach Sommerfeld einen bestimmten Wert fiir den Fall, daB die verwendete 
Wellenlange groB ist gegen die Atomdimensionen. Der Verf. gelangt in analoger 
eise zu einem Ausdruck, der fiir alle Wellenlangen Giiltigkeit besitzt und zugleich 
tine Abhangigkeit der Asymmetrie von der Ordnungszahl der photoelektrisch 
rregten Atome erwarten li8t. Numerische Berechnungen fiir Photoeffekte in 
N,, Ar, Kr liefern Werte, die mit den Messungen von. Williams: Nuttall und 
Barlow an N, und O, nicht in Widerspruch stehen. Zur Feststellung des Einflusses 
ler Ordnungszahl auf die Richtungsverteilung liegt brauchbares Versuchsmaterial 
aicht vor. Klumb. 


R. Fleischmann. Elektrisches und optisches Verhalten von Halb- 
‘eitern. Il. AuBere lichtelektrische Wirkung an Halbleitern. Ann. d. 
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Phys. (5) 5, 73—106, 1930, Nr. 1. An Oberflachen von f-Ag,S und f-AgJ wir 
die spektrale Verteilung der Héchstenergien, an Oberflachen von Ag,S, Agd 
AgBr, AgCl, CuO, Cu,0, Fuchsin und Cyanin die spektrale Verteilung de 
Ausbeute an lichtelektrisch ausgelésten Elektronen bis 185 my herab in Coulomb 
pro Kalorie auffallenden Lichtes ermittelt. Entgasung der Oberfliche wurde 
nicht angestrebt. Bei Ermittlung der Héchstenergien waren merkwiirdige Auf 
ladungen der Halbleiteroberflichen stérend; Beseitigung dieser Fehlerquelle 
gelang nicht, doch besteht nach den Messungen kein Grund, an der Gitltigkei 
der Beziehung %4 mv2,. = h(V — V,) auch fiir Halbleiter zu zweifeln. Bein 
Ag,S macht sich der Umwandlungspunkt bei 179° in der lichtelektrischen Ausbeut 
nicht bemerkbar. Die langwellige Grenze fiir alle angegebenen Oberflachen lieg! 
unterhalb 300m; dieser Befund steht in betontem Gegensatz zu den Angaben 
von Kriger und Ball fiir die Silberverbindungen (vgl. diese Ber. 5. 46) und er 
weist ferner die Rechnungsgrundlagen der alteren Arbeiten von Hluéka (diesé 
Ber. 7, 1948, 1926) und Akulov (diese Ber. 8, 1843, 1927) fir Anilinfarbstoffe 
als unzutreffend. Das wesentliche Ergebnis der Arbeit ist, da®8 sich Ionen- und 
Elektronenleiter durch ihr lichtelektrisches Verhalten nicht unterscheiden lassen; 
spektrale Verteilung und absolute GroBe der Ausbeute stimmt unabhangig von 
Art und Gréf8e der Leitfahigkeit weitgehend tiberein; demnach ist die Annahme 
da®B bei der auBeren lichtelektrischen Wirkung ,,freie Leitungselektronen“ aus: 
gesandt werden, experimentell nicht gestiitzt. Gudden. 


T. H. Harrison. Photoelectric Recording of Daylight. Nature 125, 704 
—705, 1930, Nr. 3158. In dem National Physical Laboratory, Teddington, wurden 
seit April 1929 fast kontinuierlich photoelektrische Registrierungen des Tages- 
lichtes durchgefiihrt. Nur das diffuse Himmelslicht vom nérdlichen Oktanter 
wurde gemessen, ein neues Instrument wird aber gebaut, mit dem die vier Oktanten 
N, 8, E und W gesondert gemessen werden kénnen. Die Photozelle ist eine Kali 
hydrid-Neon-Zelle, die mit 60 Volt Anodenspannung betrieben wird. Ein Wratten 
K 3-Filter ist vor die Zelle geschaltet. Die Zelle ist auf dem Dach eines hohe 
Gebaudes aufgestellt, und der Photostrom wird direkt photographisch-galvano- 
metrisch registriert. Dreimal tiglich werden Empfindtichkeitsbestimmungen mit- 
registriert. Die Kurve fiir einen Tag ist wiedergegeben. Natriumzellen sind nicht 
zweckmaBig, da sie eine ungentigende Empfindlichkeit im Roten haben. Sowoh 
die Kaliumzellen mit diinner Schicht von der General Electric Co., wie die Casi 
zellen mit diinner Schicht von der British Thomson-Houston Company haben i 
Verbindung mit einem passenden Filter eine Empfindlichkeitskurve, die der d 
Auges geniigend ahnlich ist. . J. Holtsmar. 


tation. Phys. Rev. (2) 35, 1129, 1930, Nr. 9. [S. 1744.] Burmeste 


Ivan Plotnikow.’ Photochemische Arbeitsmethoden im Dienste de 
Biologie. Mit 171 Abbildungen. Handbuch der biologischen Arbeitsmethode 
herausgegeben von Emil Abderhalden, Abt. III, Physikalisch-chemisch 
Methoden, Teil A, Heft 9, 8. 1653—1912, Lieferung 323. Berlin und Wien, Urb 
& Schwarzenberg, 1930. Scheel 


William Band. X-Ray Emission Independent of Temporary no 


Fritz Weigert und Jitaro Shidei. Farbentiichtigkeit, eine neue Higenschaft 
des latenten photographischen, Bildes. Naturwissensch. 18, 532—533 
1930, Nr. 22. Polarisiertes und mit den Christiansenschen Universalfilte 
monochromatisch gemachtes Licht wird auf Imperial-Gaslight-Platten einwirken 
gelassen. Wird der dann nach verschieden langer physikalischer Entwicklung 2 
beobachtende induzierte Photodichroismus (D) und die Schwarzung S gemessen 
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nd der relative Dichroismus D/S als Funktion der logarithmischen Erregungszeit 
ir die verschiedenen Hinwirkungszeiten aufgetragen, dann erhalt man Kurven, 
lie fiir die verschiedenen Spektralbereiche verschieden sind. Diese charakteristi- 
che Verschiedenheit der Kurventypen bei 680, 600, 560, 520 und 480 my ent- 
pricht fiir die Versuchsobjekte den Begriffen ,,Rot“, ,,Orange“‘, ,,Griin“, ,,Blau- 
run“ und ,,Blau“‘, die im latenten Bild irgendwie praformiert sein miissen. Dieses 
jesitzt daher ausgesprochene ,,Farbentiichtigkeit‘‘. Die Versuche stiitzen. die friiher 
F. Weigert, Photogr. Korresp. 65, 1929) aufgestellte ,,Mizellartheorie“ des 
atenten Bildes. Fortfiihrung der Versuche bei variierten Bedingungen der Emulsion 
ind Entwicklungsart wird angekiindigt. Dadieu. 


fritz Weigert. Ein photochemisches Analogon zu den Dreifarben- 
Wischungsregeln. Naturwissensch. 18, 533—534, 1930, Nr. 22. Aus dem im 
rorhergegangenen Referat besprochenen Versuchsmaterial geht hervor, daB die 
Veranderung der Kurventypen eine ganz allmihliche ist, wenn das Spektral- 
sebiet in geniigend kleinen Stufen variiert wird. Es laBt sich zeigen, daB die 
Kenntnis von drei Hauptkurventypen im Rot, Griin und Blau geniigt, um durch 
Superposition verschiedener Anteile derselben die Kurventypen aller Spektral- 
zebiete zu konstruieren. Das bildet ein Analogon zur Erfahrung, daB wir die 
FParbenempfindungen aller Spektralbezirke durch Mischung bekannter Anteile 
der reinen Farben Rot, Gelb und Blau herstellen kénnen. Die vom Verf. angestellte 
,Anpassungstheorie“ tiber das Farbensehen wird in diesem Zusammenhang 
diskutiert. Sie verlangt, daB spezifische Reizungen von den Nervenleitungs- 
bahnen in spezifischer Weise iibertragen werden, daB also chemische Vorgange 
existieren mtissen, die je nach der Reizfarbe verschieden ablaufen; eine Vorstellung, 
die durch die Erscheinung des induzierten Photodichroismus an photographischen 
Schichten eine experimentelle Sttitze erfahrt. Als wesentliches Ergebnis wird 
gefolgert, da die durch die primaren Vorginge in den Sehzellen induzierten 
chemischen Folgeprozesse durch das Zusammenwirken von drei Komponenten 
zu beschreiben sind. Dadieu. 


A. P. H. Trivelli and R. P. Loveland. Effect of grain size in photographic 
emulsions on the failure of the reciprocity law and a theory of its 
origin. Journ. Frankl. Inst. 209, 639—648, 1930, Nr. 5. Die Uberlegungen von 
L. A. Jones und anderen Forschern des Kodak-Laboratoriums zu dem Effekt, 
da der Umfang des Versagens des Bunsen-Roscoeschen Reziprozitatsgesetzes 
mit der Korngré8e variiert und da8 die Variation mit der Intensitat fir klemere 
Korner starker ist, werden bestitigt. Die kleinsten Empfindlichkeitskeime er- 
fordern den gréBten Energieaufwand, um sie durch Belichtung zu aktiven Ent- 
wicklungszentren zu machen. Aus diesem Grunde werden sie am meisten durch 
Energieeffekte, wie eine Intensitétsinderung, beeinfluBt. Wenn die groBen Korner 
die meisten groBen Keime enthalten, dann miissen die kleineren K6rner am meisten 
durch eine Intensitatsdinderung beriihrt werden. Wenn die Photoleitfahigkeit 
der Silberhalogenidgitter in der Emulsion die Grundlage fiir die photographische 
Empfindlichkeit ist, dann reichen die festgestellten Tatsachen uber das MaB des 
‘Anwachsens dieses Stromfes unter dem HintluB der Belichtung zur Erklarung der 
‘Abweichungen vom Reziprozitatsgesetz sowohl bei kleinen als auch bei gro®en 
Tntensitaten aus. Fiir eine weitere Untersuchung dieser Frage werden Messungen 
g Ag/em? 


= = —_———_: P.E. wiachst 
des photometrischen Aquivalents empfohlen: P. E. Selina P. E. wachs 
mit der Korngréfe, d. h. die Deckkraft nimmt ab. Ceteris paribus kann auf diese 
Weise die mittlere KorngréBe gemessen werden. Stintzing. 
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Burt H. Carroll and Donald Hubbard. Spectral sensitization of photos| 
graphic emulsions. Notes on bathing with pinacyanol-pinaflavol) 
mixtures. Bur. of Stand. Journ. of Res. 4, 693—701, 1930, Nr. 5 (Res. Pap 
Nr. 174). Es werden Vorschriften fiir die Sensibilisation von drei Emulsions 
arten mit Mischungen von Pinacyanol und Pinaflavol unter Variierung det 
Farbstoffkonzentrationen sowie Zusatz von Pyridin oder Borax gegeben. Pyridin)| 
wurde als héchst geeignet erkannt, da es sowohl die Wirksamkeit der Sensibili-| 
sierung steigert und nach langeren Wellen ausdehnt als auch die Neigung zul 
Ausflockung vermindert. Letztere Erscheinung ist sonst eine ernsthafte Schwierig- 
keit bei der Mischung von Pinaflavol mit anderen Farbsensibilisatoren. Die besten 
Versuchsbedingungen sind einstiindiges Baden bei einer Temperatur nicht tiber 
10° C in vertikaler Stellung. Das wasserige Bad enthalt im Liter je 4 mg Pinaflavol)| 
und Pinacyanol sowie 10 g Pyridin. Gute Resultate kénnen bei einigen Emulsionen) 
auch durch drei Minuten langes Bewegen in einem Bad, das von den genannten 
Farbstoffen 10mg pro Liter und 10g Pyridin enthalt, erzielt werden. Das letztere 
muB frei von reduzierenden Verunreinigungen sein. Die Empfindlichkeitskurven 
ohne und mit Pyridinzusatz unterscheiden sich zwischen 450 und 550 my haupt- 
sachlich durch die Héhe der Maxima und Minima, wahrend der Abfall nac he 
dem langwelligen Ende hin bei Pyridinzusatz von 650 my bis nahezu 700 my gege 
675 ohne diesen Zusatz verschoben ist. Stintzing. 


W. Linnik. Eine Vorrichtung zur Betrachtung von Spektrogrammen 
ZS. {. Phys. 61, 700—702, 1930, Nr. 9/10. Infolge der schlechten Auflésung 
hochempfindlicher photographischer Platten ist die Abbildung von Spektrallinie 
auf diesen weniger scharf als das aufgenommene Objekt selbst. Eine Vergré8erung 
des Bildes ist zwecklos und sogar schidlich, da man nur weniger Hinzelheiten 
wahrnehmen kann. Verf. wendet nun einen, wie die Abbildungen zeigen, sehr 
erfolgreichen Kunstgriff an. Er betrachtet die Abbildung von Linien in einem 
Mikroskop, dessen Objektiv in einer Ebene schwingt, welche durch die betrachtete 
Linie und die optische Achse des Mikroskops hindurchgeht. Dies wird durch eine 
geeignete Prismenkonstruktion und ein Gelenk erméglicht. Auf diese Weise kénnen 
visuell und mikrophotographisch auch benachbarte parallele Linien getrenn 
wiedergegeben werden, die im Original sonst nicht aufgelést werden konnten 

j Stintzing. 
Henri Marcelet. Analyse spectrographique des fluorescences de quel- 
ques huiles végétales observées sous les rayons ultraviolets. 0. R. 
190, 1120—1122, 1930, Nr. 19. Wahrend bei den Fetten die Unterscheidung der 
Fluoreszenzfarben und ihrer Intensitit leichter gelingt, mu8 man bei Olen zur 
Unterscheidung der verschiedenen Arten die spektrographische Registrieru 
an Stelle der visuellen Beobachtung vornehmen. Die Spektra in Emission und 
Absorption sind sehr verschieden. Auch Mischungen von Olen konnten mit 


Stintzing. 
N. R. Tawde and G. R. Paranjpe. Extinction Coefficients of the Mixtures 
of Chromates and Dichromates. Ind. Journ. Phys, 4, 533—538, 1930, Nr. 6. 
Es wird mit Hilfe eines Nuttingphotometers in Verbindung mit einem Spektromete 
die Durchlassigkeit von Mischungen von Kalium- bzw. Natriumchromat bzw. 


von Bichromat in Chromatlésungen und umgekehrt bestimmen. Dziobek 


H. Seemann. Ein neuer Roéntgenspektrograph mit absoluter Null 
punktsbestimmung ohne Teilkreis und das Nullpunktsverfahren 
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ach Cornu. ZS. f. Phys. 61, 416—434, 1930, Nr. 5/6. Die Methode von Cornu 
as dem Jahre 1880, den Nullpunkt von Spektrographen durch spiegelbildliche 
loppelaufnahmen unter Mitbewegung der photographischen Platte zu bestimmen, 
urde zuerst von Siegbahn auch bei Réntgenspektrographen benutzt und heiBt 
sitdem die ,,Siegbahnsche Umlegungsmethode“‘. Sie wurde zunachst nur bei 
em Spektrometerverfahren nach Bragg-de Broglie benutzt, seit kurzem auch 
af die Seemannsche Lochkameramethode angewandt. Hin soleher von Sieg- 
ahn ,,Tubusspektrometer“ genannter Seemann-Cornuscher Spektrograph 
ider Ausftihrung des Verf. vom Jahre 1919 wird beschrieben und seine Vorziige 
egentiber anderen Konstruktionen eingehend erértert. Weiterhin wird ein neues 
fullpunktsverfahren fiir die Lochkameramethode durch eine 180°-Drehung des 
@istalls ohne Benutzung eines Teilkreises beschrieben. Hin derartiger Spektro- 
raph kann mit Vorteil ganz aus Spiegelglas hergestellt werden. Der Kristalltrager 
esteht aus einem Streifen aus dickem Spiegelglas, der auf entgegengesetzten 
leiten an kugelf6rmige Kontaktklétze anliegt. Zur 180°-Drehung wird er heraus- 
enommen und in umgekehrter Richtung wieder eingesetzt. Seemann-Freiburg. 


x. V. Hevesy und J.C. Calvert. Quantitative Bestimmung von Kalium 
n Bodenproben auf réntgenspektroskopischem Wege. Naturwissensch. 
8, 529—530, 1930, Nr. 22. Der sehr fein gepulverten Bodenprobe wird eine 
iekannte Menge MnO beigemengt und die Intensitaét der K «,-Linie des K mit der 
ler KB,-Linie von Mn verglichen. Gleichheit der Linienintensitaten tritt dann ein, 
venn auf 1 Atom K 4,05 Atome Mn vorliegen. Die Linienemission wird sekundar 
lurch die Réntgenbremsstrahlung einer mit 40 bis 50 KV betriebenen Réhre mit 
ju-Antikathode angeregt; das Praparat ist auBerhalb des Hochvakuums. Die 
3elichtungszeit betragt zwei Stunden. Bei einem K-Gehalt von 1% liegt dann 
ler Fehler unter 0,05%. Bei Anwesenheit bestimmter Beimengungen, z. B. Jod 
ind Ca in gréBeren Mengen als im vorliegenden Falle, ist Mn als Vergleichssubstanz 
uicht brauchhbar. Dehlinger. 


G. Hevesy. Quantitative Analysis by X-Rays. Nature 125, 776—777, 
1930, Nr. 3160. Eine Erwiderung des Verf. auf die von Prof. T. H. Laby und 
J. H.Eddly in ,,Nature“ vom 5. April, 8.524, verdffentlichte Mitteilung. Es wird 
larauf hingewiesen, daB die Empfindlichkeit der Methode von zahlreichen Faktoren 
wbhangig ist, wie: die aufgewandte Energie, die Expositionszeit, die zu photo- 
yraphierenden Wellenlangen usw. und im héchsten Grade die Konstitution der 
Probensubstanz; Spuren von Kupfer in Aluminium geben eine viel scharfere 
Linie als in Blei. Der Aggregatzustand der Probe ist auch von Wichtigkeit. Verf. 
verweist auf eine Arbeit, die in der Zeitschrift fiir Physik erscheinen wird, in welcher 
sine vollstiindige Liste der Bezugssubstanzen fiir alle Elemente von Natrium bis 
Uran gegeben wird. ( i ' A. Burmester. 
F. Regler. Materialuntersuchungen mit Réntgenstrahlen. Réntgenogr. 
Unters., Beihefte zu Mikrochemie 8 [2], 1—40, 1930. [S. 1752.] Mehmel. 


Einar Ghmann. — Réntgenographische Untersuchungen tber das 
System Hisen—Mangan. ZS. f. phys. Chem. (B) 8, 81—110, 1930, Nr. 1/2. 
[S. 1753.] Burmester. 


0. Hisenhut und E. Kaupp. Das System Hisen—Stickstoff. Nach réntgeno- 
graphischen Untersuchungen. ZS. f. Elektrochem. 86, 392—404, 1930, Nr. 6. 
[S. 1754. ] Dehlinger. 


> 


ee 2 


— 
a 


1866 6. Optik aller Wellenlangen. — 7. Warme 


George R. Harrison and Philip A. Leighton. Homochromatic spectrophoto 
metry in the extreme ultraviolet. Journ. Opt. Soc. Amer. 20, 313—330)) 
1930, Nr. 6. Es werden die speziellen Schwarzungsgesetze fiir Platten untersucht, 
die durch Uberziehen der Emulsion mit einer diinnen Olschicht fiir das Schumann 
Ultraviolett empfindlich gemacht sind. Der Wellenlangenbereich der Unter 
suchung erstreckt sich von 5000 A.-E. bis herab zu 900A.-E. Benutzt wird ein) 
eigens fiir diese Zwecke konstruierter Vakuumspektrograph, die Intensitats-, 
anderungen werden durch meBbares Abblenden des Gitters bewirkt. Parallel gehen 
systematische Untersuchungen tiber Absorptions- und Fluoreszenzspektren der) 
zur Plattensensibilisierung benutzten Ole. Als Resultat ergibt sich, daB im all) 
gemeinen stets dann recht einfache und tibersichtliche Verhaltnisse herrschen, 
wenn man sich in den Teilen des Spektrums befindet, die von den benutzten OF | 
schichten vollkommen absorbiert werden. Insbesondere zeigt sich, daBi dem 
,,Kontrast“, d.h. der Koeffizient von log IJ in der tiblichen Schwarzungsformel,| 
in dieser Region unabhangig ist von der Wellenlange und gleich ist dem Kontrast 
der ungedlten Platte an der Stelle der maximalen Fluorészenz des Oles. Daraus) 
ergeben sich gewisse meBtechnische Erleichterungen insofern, als man bei der 
Eichung von geélten Emulsionen nicht auf das ohnehin schwer zu behandelnde 
Schumanngebiet angewiesen ist, sondern die Messungen dort vornehmen ka in, 
wo die Fluoreszenzwellenlange des Oles liegt. Dasselbe gilt auch z. B. fiir die 
Giltigkeit des Reziprozitatsgesetzes. G. Mierdel.. 


R. Roggan. Beitrag zur graphischen Bestimmung der mittleren 
spharischen Lichtstarke. ZS. f. techn. Phys. 11, 207—212, 1930, Nr. 6 
Das praktische Ergebnis des Beitrages ist eine von zeichnerischen Konstruktionen) 
freie Annaherungsmethode, deren Genauigkeit an mehreren einfachen Beispielen) 


illustriert und — nach Meinung des Verf. — als hinreichend erkannt wird. Dziobek. 


M. Pirani. Fortschritte und Entwicklungsméglichkeiten auf de mo 
Gebiete der Leuchtréhren. Elektrot. ZS. 51, 889—895, 1930, Nr. 25. Vortrag} 
auf der Festsitzung zum fiinfzigjahrigen Jubilaum der Gliihlampe. Temperatur- 
strahler haben nur eine geringe Lichtausbeute, da sie stets groBe Mengen nicht) 
sichtbarer Strahlung aussenden. Bei Gasentladungsréhren sind die Aussichten) 
giinstiger. In den neueren Réhren wird der Kathodenfall durch Oxydgliihkathoden| 
auf Bruchteile eines Volt verringert, so da die Réhren an Netzspannungen) 
brennen kénnen. Mit den Elektroden sind hohe Stromstarken bis 100 Amp. und. 
hohe Leuchtdichten erreicht. Zum Schutz des Glases wird die Entladung in eine: mn 
Metallnetzschlauch zusammengedraingt? So sind Leuchtdichten der gleichen 
GréBenordnung wie bei Temperaturstrahlern bis zu 600 HK erreicht worden, 
Die Réhren werden durch einen Hochfrequenz- oder HochspannungsstoB geziindet. 
Die Farbe des Leuchtens ist fiir jede Gaslampe charakteristisch und von den. 
Entladungsbedingungen im allgemeinen nicht merklich abhingig. Die Farben 
sind meist stark gesattigt, doch strahlt eine mit Kohlensaure gefiillte Réhre ein 
Licht fast der gleichen Zuammensetzung wie Tageslicht aus. Ferner la8t sich durch 
Mischung verschiedener Farben eine tageslichtahnliche Beleuchtung erreichen. 
Die Réhren sind auch zur Erzeugung ultraroter und ultravioletter Strahlung 
anwendbar. ; Giintherschulze. 


B. Bogiteh. Sur l’obtention du verre bleu et la décomposition du 
sulfate de soude par la silice. C. R. 190, 794796, 1930, Nr. 13. Mit Hilfe 
seiner Experimente erklart Verf. das Auftreten der blauen Farbe des Glases: 
bei der Sodaschmelze und der flaschengriinen bei der Sulfatschmelze. Die blaue 


{. Photometrie, Beleuchtungstechnik. 15. Physiologische Optik. — usw. 1807 


arbe zeigt sich bei letzterer in mehr reduzierender Umgebung als die flaschen- 
‘tine; bei der Sulfatschmelze wird die Reduktion mit Kohle niemals so weit durch- - 
fiihrt, da’ die blaue Farbe hervorgerufen wird. Hilda Roosenstein. 


. A. MacDonald and John F. Allen. The Psychophysical Law. I. The 
ense of Vision. Phil. Mag. (7) 9, 817—827, 1930, Nr. 59. Gegen die bekannten 
‘6nigschen Bestimmungen wird folgender Einwand erhoben: Kénig benutzte 
1 seinen Messungen ein photometrisches zweiteiliges Feld und bestimmte den 
otensitaétsunterschied beider Felder, der vorhanden sein mu8, um vom Auge 
den noch wahrgenommen zu werden. Diese Art der Messung entspreche nicht den 
‘edingungen des Weber-Fechnerschen Gesetzes. Im Gegensatz hierzu wird 
on den Verff. — unter Benutzung einer Apparatur von Frank Allan — nur 
in einteiliges Feld betrachtet, dessen Helligkeit von Zeit zu Zeit durch Auslésung 
ines Momentverschlusses erhéht wird. Die Messungen erfolgten in spektralem 
ficht; bei dieser Art der Messung finden die Verff., die ihre Messungen aber nicht 
ls quantitativ erschépfend betrachten, die Giiltigkeit des Weber-Fechnerschen 
resetzes bestatigt, jedoch mit plotzlicher sprunghafter Anderung des Wertes der 
fonstanten des Weber-Fechnerschen Gesetzes. Dziobek. 
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flax Planck. Einfiithrung in die theoretische Physik. V. Band. Hin- 
lihrung in die Theorie der Warme. Zum Gebrauch bei Vortragen sowie zum 
Selbstunterricht. Mit 7 Figuren. VIL u. 251 8. Leipzig, Verlag von 8. Hirzel, 1930. 
,Aus dem Gebiet der Warmetheorie sind bereits vor einiger Zeit zwei Lehrbiicher 
ron mir erschienen: tiber allgemeine Thermodynamik und iiber Warmestrahlung. 
Zs liegt mir hier daran, hervorzuheben, dai der Inhalt der beiden Werke keineswegs 
n dem vorliegenden aufgeht, sondern da8 sie sich in gewissem Sinne wechselseitig 
wganzen. Denn wenn auch naturgemaé8 die Uberlegungen allgemeinerer Art hier 
im entsprechender Stelle in ahnlicher Form wiederkehren, so sind doch die Er- 
auterungen und die Anwendungen im einzelnen dort in der Regel viel weiter 
lurehgefiihrt und enthalten manches, was in diesem Buche mit Riicksicht auf den 
deschrankten Raum nicht mit aufgenommen werden konnte, wahrend daftir auf 
ler anderen Seite der Zusammenhang der verschiedenen Theorien, besonders 
Jer Thermodynamik mit der Atomistik und der Quantentheorie, hier deutlicher 
and yollstandiger zum Ausdruck kommen diirfte.“‘ — Inhalt: Thermodynamik, 
Warmeleitung, Warmestrahlung, Atomistik. Quantentheorie. Scheel. 


G. Tammann. Die Entropien eines Kristalls und seiner Schmelze in 
Abhangigkeit von der Temperatur. Ann. d. Phys. (5) 5, 107—112, 1930, 
Nr. 1. An Hand von Temperatur-Entropie-Diagrammen erlautert Verf. die thermo- 
Jynamischen Beziehungen zwischen einem Kristall und seiner unterkthlten 
Schmelze. Nimmt man an, daB die Entropien der zwei Modifikationen am ab- 
soluten Nullpunkt beide verschwinden, so miiBten sie sich am Schmelzpunkt 7, 
om R/7', unterscheiden, wenn unter R die Schmelzwarme verstanden wird. Bei 
xeinem der fiinf bisher untersuchten Beispiele — Athylalkohol, n-Propylalkohol, 
Betol, Benzophenon, Glycerin — ist dies der Fall. Vielmehr tibersteigt in den vier 
srsten Fallen R/7', die berechnete Entropiedinderung am Schmelzpunkt, wahrend 
beim Glycerin nach den Berechnungen des Verf. die umgekehrte Beziehung gilt, 
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Verschiebt man die Entropiekurve der amorphen Phase, so da8 AS am Schmelz 
punkt gleich R/T, wird, daftir aber eine endliche Nullpunktsentropiedifferen 
auftritt, so schneiden sich die beiden Kurven, woraus der Verf. auf das Vorhanden 
sein eines zweiten Schmelzpunktes beim Glycerin schlieBt. Dieser sollte bel 
T = 182° liegen, da hier das thermodynamische Potential sein Vorzeichen wechseli 

Ruhemann 
de Grahl. Entropie und deren Nutzanwendung. (Giasend Ann. 106, 12] 
—124, 1930, Nr. 10. Die Bedeutung des Entropiebegriffes als emes praktischer 
Hilfsmittels des Technikers wird an Hand von einigen Beispielen der Anwendun 
von (Z7'—S)-Diagrammen erlautert. Verf. bespricht den Wirkungsgrad eine 
Feuerungsanlage, die Selbstverdampfung in emer aufsteigenden Wassersaule 
und die in einem Dampfentnahmespeicher herrschenden Verhaltnisse, Ruhemann, 


J. Palacios. Die Gibbs-Helmholtzsche Formel und der Begriff dei 
Affinitat. Anales Soc. Espanola Fisica Quim. 28, 223—246, 1930. Verf. gibt 
einen Weg zur Ableitung der Gibbs-Helmholtzschen Formel an, der ausgeht 
von dem isochoren und isobaren Potential und tiber die maximale Arbeit bei eine 
isothermen Umwandlung zu der Affinitét als Differenz zwischen der bei der 
reversiblen und der bei der wirklichen Umwandlung geleisteten Arbeit fiihrt 
Hs wird hierbei besonders der Unterschied zwischen der Affinitat bei konstantem 
Volumen und bei konstantem Druck hervorgehoben. AnschlieBend wird die Methodg 
von Nernst kritisch untersucht und eine einheitliche Nomenklatur vorgeschlagen, 
die zur Ausschaltung der vorhandenen MiBverstandnisse fiihren soll. *R, K. MW ile 


A. Eucken. Zur Kenntnis des Nernstschen Warmesatzes. Phys. 
ZS. 31, 361—362, 1930, Nr. 8. (Vortrag 10. Tagung Gauverein Thiiringen- 
Sachsen-Schlesien d. D. Phys. Ges. in Breslau, Januar 1930.) Es handelt sich 
im wesentlichen um eine Wiedergabe der bereits kurz zuvor veréffentlichten 
Ergebnisse (s. diese Ber. 8. 1362), die in einigen Punkten erganzt und erweitert 
worden sind. Beim N,O wurde fiir j, der Wert + 0,85 + 0,05 erhalten, wahrend 
fiir 7, mit emer auBerhalb der Fehlergrenzen liegenden ‘Diskrepanz + 0,70 folgg 
Von Interesse ist noch besonders das Verhalten des NO; es ist 


M 


Se NE. 


+ 0,55 + 0,03 | + 0,76 
+ 0,85 


Der Unterschied erklart sich daraus, da’ man infolge der geringen Auispaltung 
der dem Grundzustand eigenttimlichen Dubletterme erst oberhalb 500° die beiden 
Energiezustande als gleich stark angeregt ansehen kann (g = = 4, 7, = -220,8aR 

wahrend man sich in der Nahe des Siedepunktes noch in einem Gebiet noel 
wo die beiden Terme verschieden stark angeregt sind. Dies macht sich auch in 
einem eigentiimlichen Maximum der Molwarme des Gases bemerkbar, das durch 
die mit der Temperatur zunehmende pia tees des energiereicheren Doppelterms 
bedingt wird. Chis 


beim Siedepunkt .... 
bei hoher Temperatur . .. 
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Robert A. Millikan. The most probable 1930 values of the electron 
and related constants. Phys. Rev. (2) 35, 1231 — 1237, 1930, Nr. 10. [S.1744. 

Giintherschulze 
W. Geyger. Neue wechselstromgespeiste Widerstandsthermometer. 
Warme- u. Kalte-Techn. 82, 10—11, 1930, Nr. 11. ,,Bei den wechselstrom. 
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espeisten Widerstandsthermometern kann als Ablese- oder Schreibgerat ein zur 
lessung des jeweiligen Thermometerwiderstandes dienender Wechselstrom- 
yuotientenmesser benutzt werden, welcher ein DreheisenmefSwerk (,,Ringeisen- 
ieBwerk“) enthalt. Dieses Instrument findet auSerdem Verwendung bei der 
lektrischen Ferntibertragung von MeBwerten mittels Fernsendern. Scheel. 


Valter Grundmann. Untersuchungen tiber Unterkiihlungs- und Ver- 
nderungserscheinungen an verschiedenen Thermometerflissig- 
eiten. Z§. f. Instrkde. 50, 363—370, 1930, Nr. 6. Bei Beobachtungen, besonders 
uit Six-Thermometern bei tiefen Temperaturen (— 30 und — 39°), ist Vorsicht 
regen des Verhaltens der Thermometerfliissigkeit notwendig. Es werden daher 
or allem Kreosote untersucht und die Abhangigkeit ihrer Zahigkeit von der 
‘emperatur bestimmt. Stdérend bemerkbar macht sich das Auftreten von Gas- 
lasen in der Kapillare der Thermometer nach der Abkiihlung. Verf. glaubt, daB 
ut ausgefrorenes und mit Allkohol versetztes Kreosot besser als die bisherigen 
liissigkeiten ftir Sixsche Thermometer in Frage kommt. Bei Quecksilberthermo- 
aetern fand Verf. Unterkiihlungen von 2 bis 3°. Hi, Ebert. 


'rank Adcock. A furnace for the rapid calibration of thermocouples, 
fourn. scient. instr. 7, 196—197, 1930, Nr. 6. [S. 1723.] HA. Ebert. 


I. Lange und K.P. MiStenko. Bemerkungen zur nichtisotherm-adia- 
jatischen Kalorimetrie. II. MeBgenauigkeit + 0,0001° bei Tempera- 
uranderungen AT < 0,19. ZS. f. phys. Chem. (A) 148, 161—176, 1930, Nr. 3. 
Is werden einige methodische Fragen der adiabatischen Kalorimetrie bei Tem- 
yeraturanderungen AZT < 0,1° unter Verwendung eines in 0,001° geteilten 
3eckmannthermometers zusammengestellt. Zunachst werden eingehend die 
jinzelheiten der verwendeten Apparatur beschrieben. Wesentlich ist Aufrecht- 
rhaltung der Adiabatik im Vor- und Nachgang des Versuches, wie durch ent- 
prechende Beispiele belegt wird. Aus deren Versuchsverlauf und den angefiihrten 
‘ahlenbeispielen ist zu ersehen, daB in dem beschriebenen adiabatischen Kalori- 
neter bei kleinen Warmeténungen (4A 7' + 0,1°) eine MeBgenauigkeit von 0,0001° 
rreicht werden kann. Die Hilfsmittel und Bedienung der Apparatur sind so einfach, 
la®B fiir kleine Warmeténungen, bei denen diese absolute Genauigkeit ausreicht, 
m allgemeinen auf die mehr oder weniger komplizierten Kalorimeter mit Wider- 
itandsthermometer oder Thermosdéulen verzichtet werden kann. Briickner. 


Heinrich Mache. Uber die spezifische Warme auf den Linien gleicher 
nnerer Energie und gleichen Warmeinhalts. Wiener Ber. 188 [2a], 
529— 634, 1929, Nr. 8. Die spezifische Warme eines Kérpers in einer bestimmten 
Richtung ergibt sich bei bekannten thermischen Koeffizienten aus der spezifischen. 
Warme in einer anderen Richtung mittels rein thermodynamischer Beziehungen. 
uf der Linie konstanter innerer Energie gilt C,d7T = p.dV, wenn C,, die spezi- 
lische Warme in dieser Richtung bedeutet. Setzt man diese Beziehung in die oben 
rwahnten Gleichungen ein, und lést auf nach den thermischen Koeffizienten, so 
geben sich drei Differentialgleichungen fiir die Linien gleicher Energie, die je 
aach der Wahl der unabhangigen Veranderlichen zur Geltung kommen. Auf der 
(V-T)-Flache z. B. lautet die entsprechende Gleichung 


: G7), = eb -p(s2).) 
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Dies ist die Gleichung des differentiellen Joule-Thomson-Effektes. Fuhrt mar 
dieselbe Uberlegung fiir die Linien konstanten Warmeinhaltes i = U + pV 
durch, so ergibt sich als eine der diese Linien bestimmenden Differential 
gleichungen die fiir den Drosselvorgang charakteristische Beziehung 


QBN se. + Vale rova 1 

(sp), os ly (5 7), — IF 
Hat die Substanz eine Zustandsgleichung der Form p. p(v) = RT, so kann mam) 
aus den Gleichungen ablesen, daB die Linien gleicher Energie zugleich Isotherme 
sind, daB also die Energie nur von der Temperatur abhangt. Die Linien gleichen) 
Warmeinhaltes werden entsprechend dann zu Isothermen, wenn die Zustands-) 
_gleichung die Form y(p).v = RT besitzt. Um die spezifische Warme auf beiden : 
Linien zu iiberblicken, bedient sich der Verf. der Methode von Voigt, indem er} 
von einem Punkt der (p-V)-Flache die spezifische Warme als Strecke in der ihr 
zugehérigen Richtung auftragt. Die Endpunkte dieser Strecken bilden eine Kurve 
vierter Ordnung, die die Adiabatenrichtung im Ausgangspunkt tangiert. Die 
Richtung der Linie gleicher Energie liegt zwischen dieser Richtung und der der 
entsprechenden Isothermen. Auf ihr ist die spezifische Warme dauernd negativ. 
Auf der Linie konstanten Warmeinhalts ist die spezifische Warme nur dann negativ, 
wenn (0V/07'), > V/T. Vom Inversionspunkt ausgehend, nimmt die Temperatur, 
nach beiden Seiten zu. Verf. betrachtet zum SchluB der Arbeit eine Reihe von 
Kreisprozessen, die zwischen je zwei Linien gleicher Energie bzw. gleichen Warme- 
inhaltes verlaufen. Ruhemann, 


J. Perreu. Sur la chaleur de dissolution limite du chlorure man4 
ganeux hydraté. C. R. 190, 52—54, 1930, Nr. 1. Fortsetzung der Untersuchung) 
iiber Lésungs- und Verdiinnungswirmen (C. R. 189, 167, 285, 462, 1929). Fir die 
Auflésung von MnCl], + 4 H,O bei 12° bis zur gesattigten Losung wird als Lésungs- 
warme gefunden Q, = — 4,56 cal/Mol. Sachse. 


Donald Statler Villars. The nature of activation heats. A calculation 
of the heat of activation from band spectra data. Journ. Amer. Chem, 
Soc. 52, 1733—1741, 1930, Nr. 5. [S.1748.] Mierdel, 


Louis §. Kassel. The Binding Energy of Some Organic Compounds.| 
Nature 125, 926, 1930, Nr. 3164. [S.1748.] Ruhemann, 


Mile A. Dorabialska. Sur le débit de chaleur de quelques minérauyx] 
radioactifs. Bull. int. Acad. Polon. (A) 1930, 8. 42—49, Nr. 1/2. [S. 1794. 


Kohlrausch, 
F. Simon. Interpretation of Infra-Red Frequencies of the Diamond) 
Nature 125, 855, 1930, Nr. 3162. [S.1797.] Ruhemann, 


Ph. Naoim und Ad. Berthmann. Die Flammendauer der Gesteinsspreng 
stoffe und der Wettersprengstoffe. ZS. f.d. ges. SchieB- u. Sprengstoffw 
25, 193197, 1930, Nr. 5. Die Kenntnis der Zeitdauer der Explosionsflammen 
insbesondere von Wettersprengstoffen, ist von gréBter Bedeutung, da die Wetter 
sicherheit durch Dauer, Gr68e und Temperatur der Flamme wesentlich bestimm 
wird. Es wurde die Flammendauer einer Reihe von Wettersprengstoffen unc 
Gesteinssprengstoffen (Dynamite, Ammonite und Chloratite) mit emem — etwai, 
abgeainderten — FlammenzeitmeBapparat nach Mettegang bestimmt, bei dem da: 
Bild der Explosionsflamme durch einen schmalen Spalt mittels eines lichtstarker 
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| 
ojektivs auf eine schnell rotierende Trommel geworfen wird, die mit einem Film 
sspannt ist. Die Sprengstoffe (je 100 g) wurden in einem Stahlmérser, wie er 
den deutschen Versuchsstrecken benutzt wird, zur Detonation gebracht. Die 
xplosionsgase treten also, ohne wesentlichen Energieverlust durch Arbeitsleistung, 
is der Miindung heraus. Die Messungen ergaben: 1. Mit der Flammendauer 
mmt die Héhe der Explosionsflamme zu, ohne da Proportionalitat besteht. 
Die Zusammenhange zwischen Flammendauer und Explosionstemperatur sind 
cht eindeutig, weil noch andere Faktoren, wie Explosionsdruck und vor allem 
‘e Anwesenheit mehr oder weniger groBer Mengen fester Bestandteile und ihr 
wschiedenartiges Lichtemissionsvermégen, sowie ihr Hinflu8 auf die Abkiihlungs- 
sschwindigkeit eine Rolle spielen. Vergleichende Versuche zwischen Dynamiten 
ad Chloraten, von denen die ersteren nur Natriumsalze, die letzteren nur Kalisalze 
ithielten, zeigten, da diese Salze sich in ihrem EHinflu8 auf die Flammendauer 
taktisch gleich verhalten. Abweichend von dem Befund von H. Kast und 
[. Selle ging aus den Messungen hervor, da’ die Flammendauer der Wetter- 
wrengstoffe deutlich von der der Gesteinssprengstoffe verschieden ist und daf 
ach innerhalb der Wettersprengstoffe merkliche Unterschiede bestehen. 
A. Schmidt. 
, Selle. Die Flammendauer der Gesteinssprengstoffe und der Wetter- 
prengstoffe. ZS. f. d. ges. SchieB- u. Sprengstoffw. 25, 197, 1930, Nr. 5. Verf. 
‘feist darauf hin, daB die Unterschiede zwischen den Ergebnissen der Messungen 
on Naotm und Berthmann (obiges Referat) und den Ergebnissen, die H. Kast 
nd H. Selle (ZS. f. d.ges. SchieB- u. Sprengstoffw. 23, 153, 1928; vgl. diese Ber. 9, 
668, 1928) erhielten, lediglich auf die ganz verschiedenartige Versuchsanordnung 
ariickzuftihren sind. In dem einen Falle detonierten die Sprengstoffe ohne 
rbeitsleistung, im anderen Falle unter starker Arbeitsleistung im Bleiblock. 
da bei Kast und Selle kleinere Mengen Sprengstoff angewandt wurden, muBbte 
ine héhere Filmgeschwindigkeit gewahlt werden. A. Schmidt. 


', Ritter. Uber die Ursachen der Entziindung des Aluminiumstaubes 
ei der Herstellung. ZS. d. Ver. d. Ing. 74, 145—148, 1930, Nr. 5. Nach einer 
Ybersicht tiber das Herstellungsverfahren von Aluminiumstaub und einer Er- 
rterung etwaiger mechanischer und elektrischer Ursachen seiner Entztindung 
md einer Besprechung der chemischen Umsetzungen von Aluminiumstaub mit 
‘usnahme der regelmaSigen Oxydation wird letztere ausfiihrlich erértert. Es 
yird ein Versuchsofen zur Ermittlung derjenigen Ausgangstemperatur des 
\luminiumstaubes beschrieben, von welcher ab eine selbstandige Weiter- 
rwarmung bis zur schlieBlichen Verbrennung eintritt, und die Hauptgefahr der 
Intziindung als in der regelmaBigen Oxydation des Staubes liegend nachgewiesen. 
forkehrungen gegen diese Gefahr und Beispiele von Branden werden angefiihrt. 


{us der abgeleiteten Formel: 
i? 1 4 2 
%W= ao [ttn 


yelche die Oberflache 0,, des Staubteilchens pro Gramm als Funktion seiner 
Dicke d, des Verhdltnisses n der Kantenlange des Blittchens zu seiner Dicke 
a der Dichte @ darstellt, erklart es sich, da® sich der Aluminiumstaub beztiglich 

r Korngré8e in zwei scharf gesonderte Gruppen einteilen laBt, indem die schmale 
Sbergangszone praktisch ausfallt. Die eine Gruppe (grobes Korn 10 bis 20 ) 
cann auf mehr als 500°C vorgewarmt werden, ohne da selbstiéndige Weiter- 
rwiarmung erfolgt. Zu heller Glut erhitzt, brennt das Grobkorn nach Authéren 
= Erhitzung nicht weiter. Die andere Gruppe (feines Korn, von ziemlich gleich- 
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maBiger Dicke, je nach der Fertigung zwischen 0,6 und 1 w liegend) zeigt nac 
geringer Vorwarmung selbstandige Weitererwarmung, ist leicht entziindli 
(z. B. durch Cereisen) und sehr gefahrlich. Bollé. 


A, E. Malinowsky und F. A. Lawrow. Uber den Einflu8 des sloktrische 
Feldes auf die Verbrennungsprozesse der Gase. ZS. f. Phys. 59, 69 
—696, 1930, Nr. 9/10. Der erstgenannte der Verff. hatte schon friiher (Journ, 
chim. phys. 21, 469, 1924) gefunden, da’ die Fortpflanzung der Verbrennung ‘’ 
Benzin-Luftgemischen beim Durchgang durch einen geladenen Zylinderkonden 
sator vollstandig aufgehoben werden kann. Bei den hier erérterten Versucher 
ist der ringformige Kondensatorraum durch die Hinfithrung eines Mossingzylinded 
in das innen gut zylindrisch ausgeschliffene Endstiick eines Stahlrohres, des Ver. 
brennungsrohres, gebildet. Der Messingzylinder ist an einer gut isolierten, von 
oben in das Rohr hineinragenden Stahlstange befestigt. Der Durchmesser des 
Messingzylinders wird bei den verschiedenen Versuchen verschieden gewahlt. Die 
Ziindung erfolgt oberhalb dieses Luftringkondensators. Durch Variieren del 
Breite des Ringkanals, der Zusammensetzung der Gasgemische und der Aus: 
stré6mungsgeschwindigkeit kann ein langsames Vorriicken der Flamme zwischen 
den Belegungen des Kondensators erreicht werden. Es gelangen Gemische vor 
CH,, C,H, und C,H, mit Luft zur Untersuchung. An die Belegungen kann eine 
Hochspannungsakkumulatorenbatterie von verschiedener Spannung angelegt 
und der Ionisationsstrom in der Flamme durch Mikroamperemeter bei gleich: 
zeitiger Messung der Spannung durch Voltmeter bestimmt werden. Bei gewisser 
Ladungen trat volliges Erléschen der Flamme im Kondensator ein, wahrené 
das Gas am oberen Ende des Rohres weiterbrannte. Nach Ausschalten des Felde: 
ging die Flamme wieder ungehindert durch den Kondensator, beim Durchschlager 
der Flamme wurden die gréf%ten Ausschlige des Galvanometers registriert. Be 
C,H, ist der Einflu8 des Feldes am gréB8ten, der hier zur vollstaéndigen Unter. 
brechung der Verbrennung fiihrt. Der Einflu8 des Feldes steigt mit Zunahme de: 
Kohlengehaltes der Flamme also in der Reihenfolge CH,, C,H,, C,H, der unter. 
suchten Verbindungen, und zwar trat volliges Erléschen bei den Gemischer 
15% CH,+ 85% Luft, 10% C,H,+ 90% Luft, 22,59 C,H,+ 75,5% Luft ein 
wenn diejenige Spannung angelegt wurde, die nach den mitgeteilten Stromkurver 
der Sattigung entsprach. Bei Wasserstoff-Luftmischungen war kein EinfluB de: 
Feldes festzustellen, dagegen ohne Zweifel auBer bei den untersuchten Mischunger 
noch bei C,H,, Benzin, Toluol und Blaugas. LBeziiglich des Mechanismus de! 
beobachteten Erscheinungen erganzen die Verff. die Ansicht von Malinowsky 
da8 die Hauptrolle die Abfithrung schnell beweglicher Elektronen durch das Fel 
spielt, auf Grund der Versuche von Haber mit hochfrequenten Wechselfelderi 
dahin, da8 auch den positiven Ionen ein Anteil an der Wirkung zukommt, wender 
sich aber gegen die Auffassung, da der durch die Volumenladungen vergréBert 
Druck an der Kathode die Warmeabgabe an den Wandungen vermehrt und hier 
durch die Verbrennungsgeschwindigkeit abschwiacht. Dagegen scheinen die Ver 
suche die Bedeutung der Rolle, die voriibergehend existierende radikale CC- un¢ 
CH-Substanzen nach Haber spielen, zu bestiatigen. Bollé 


A. Bernini. Nuove esperienze sulla trasmissione del calore tra fluid 
attraverso pareti. Cim. (N. 8S.) 7,.81—90, 1930, Nr. 3. Es werden Versuch 
beschrieben, welche die Warmeleitfahigkeitskoeffizienten von Wasser und Metall 
wand einerseits und Dampf und Metallwand andererseits neu bestimmten. In 
Gegensatz zu friiheren Messungen ergab sich, da beide Werte von derselber 
GréBenordnung sind, sie stehen auch in Ubereinstimmung mit der neueren hydro 


; 
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lynamischen Theorie der Adhasionsschichten von Prandtl. Die Unstimmigkeit 
nit den alteren Messungen wird aus der Schwierigkeit hergeleitet, die Luftschicht 
tu beseitigen, die an den Metalloberflachen adhariert. ; Tollert. 


\. Krupkowski and W. J. de Haas. The properties of the Ni—Cu alloys 
it low temperatures. Comm. Leiden Nr. 194a, 3—12, 1930; vgl. diese Ber. 
3. 533. ; 


A. Krupkowski and W. J. de Haas. Thermo-electric and dilatation 
determinations with Ni—Cu alloys at low temperatures. Comm. 
Leiden Nr. 194b, 15— 24, 1930; vgl. diese Ber. S. 533. Scheel. 


J. J.vyan Laar. Einiges tiber die Zustandsgleichung fester Koérper bei 
héheren Temperaturen und iiber die GréBe y = (dp/dt),.v/R. ZS. 
f. Phys. 62, 77—89, 1930, Nr. 1/2. Fur relativ hohe Temperaturen soll sowohl 
fir den fliissigen als auch fiir den festen Zustand gelten: 


a A Tey 
ic pees e)) o— 8 


Diese Gleichung soll unter anderem die Zusammendriickbarkeit von Kupfer gut 
darstellen. Beriicksichtigt man die Entartung, so soll fiir die kinetische Energie E; 
gelten: 


,=3RTl1+5(8) +---], 


wo © die charakteristische Temperatur nach Debye ist. Die Zustandsgleichung 
andere sich dann in 
died 3 v—b| @& v (dO 
ee tie nauk 7 10 9 |me (a), 4) 
was von dem aus der Griineisenschen Zustandsgleichung folgenden Ausdruck 
3n—1E : - 
or ie = (wobei m der Exponent des AbstoBungsgesetzes) sehr verschieden ist. 
Die durch die Entartung bedingte Abweichung in der Zustandsgleichung ist geringer 
als die Abweichung von EH; selber von 3 RT. Bei Vernachlassigung der Entartung 
wird die GréBe y 
v R = v—b i ye R? 
‘wo « den Ausdehnungs-, x den Kompressibilitatskoeffizienten darstellt. Fir die _ 
Elemente, fiir die diese GréBen bekannt sind, wird y tabellarisch zusammen- 
gestellt. y schwankt zwischen den Grenzen 2,5 (bei Sb, 8, Te) bis 9 (bei Au). 
Schames. 
Louis J. Gillespie. The empirical calculation of the fugacities in 
‘gaseous mixtures. II. Its relation to the tangents on certain thermo- 
‘dynamic diagrams. Approximate equations for some important 
\thermodynamic properties of gas mixtures. Phys. Rev. (2) 34, 1605 
|—1614, 1929, Nr. 12. Im ersten Teil (s. diese Ber. 10, 2043, 1929) war gezeigt 
‘worden, daB die Fugazitat von Gasgemischen beim Drucke Null endlich und positiv 
list und mit geniigender Genauigkeit durch eine lineare Kombination der Kon- 
stanten aus Messungen bei héheren Drucken berechnet werden kann. Es werden 
nun Gleichungen abgeleitet, um den Grenzwert der Tangenten in gewissen thermo- 
dynamischen Diagrammen zu berechnen. Aus den Grenzwerten der Tangenten 
lassen sich dann durch angeniherte Integration Gleichungen entwickeln, mit deren 


(4) 4=- av 
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Hilfe die Anderungen der Energie, der Entropie, des Warmeinhaltes und der 
thermodynamischen Potentiale von Gasgemischen bei konstanter Temperatur und 
konstantem Druck berechnet werden kénnen. Es wird angenommen, dal diese 
angenaherten Gleichungen in Verbindung mit einer passenden Zustandsgleichung 
geniigend genaue Werte fiir thermodynamische Berechnungen bei nicht zu hohen 
Drucken liefern. Es wird weiter gezeigt, dab die Gleichgewichtskonstante eines 
Gasgleichgewichtes von der Zusammensetzung des Gasgemisches bei konstantem 
Druck und konstanter Temperatur abhangig ist. Die Abhangigkeit ist auBerdem 
bei tiefen Temperaturen hauptsachlich durch den Kohasionsdruck der einzelnen 
Gase beeinfluBt. Otto. 
‘ 
Severiano Goig. La compressibilité de l’oxyde de carbone a 0° et a la 
température ordinaire entre 50 et 130 atmosphéres. Journ. chim. phys. 
27, 212—235, 1930, Nr. 4. Bereits referiert nach den Veréffentlichungen in Anales” 
Soc. Espanola Fisica Quim. 27, 315, 1929; C. R. 189, 246, 1929 (s. diese Ber. 10, 
1974, 1929; 11, 380, 1930). Otto. 


Maurice Lecat. Destillation d’un systéme binaire et allure des courbes 
(p,t) des constituants. Ann. de Bruxelles (B) 49, 261—333, 1929, Nr. 4. Im 
theoretischen Teil wird auseinandergesetzt, wie das Vorhandensein von Azeo-- 
tropismus bei binaéren Gemischen aus dem Verhalten der Dampfdruck-Temperatur- 
kurven vorhergesagt werden kann und welche Arten von Azeotropismus zu unter- 
scheiden sind. Eine kurze Wiedergabe der umfangreichen Darstellung ist nicht 
méglich. Im zweiten Teil werden die theoretischen Gedankengange mit den 
experimentellen Daten verglichen. In der Tabelle sind Daten fiir 972 Systeme, 
die mit Hilfe von 194 Stoffen verschiedener Art gebildet sind, zusammengetragen. 

Otto. 
M. Leeat. Relations entre le comportement distillatoire d’un systéme 
binaire et ]’allure des courb-estempérature tension de vapeur des 
composants. Lincei Rend. (6) 10, 649—653, 1929, Nr. 12. Es werden die theo- 
retischen Bedingungen fur das Auftreten von Azeotropismus dargelegt (s. vor- 
stehendes Referat). Otto. 


Paul Bary. La tension de vapeur des gelées. C. R. 190, 1227—1228, 1930, 
Nr. 21. Gele, die durch Quellung von lyophilen Kolloiden in Gegenwart eines 
Uberschusses an Fliissigkeit erhalten worden sind, enthalten erheblich gréBere 
Flissigkeitsmengen adsorbiert als Gele, deren Quellung im gesattigten Dampf 
der entsprechenden Fliissigkeit vorgenommen worden ist. Dies beruht. auf 
‘folgendem. Die Quellung der Kolloide verlauft zunachst unter Freiwerden von 
Warme, bei weiterer Aufnahme von Fliissigkeit wird darauf Warme verbraucht. 
Bei einer mit Wasser gesattigten Gelatine verlauft der Wasserentzug exotherm, 
die Quellung in einer Wasserdampfatmosphare kann daher nur bis zu einem 
bestimmten Feuchtigkeitsgehalt fiihren, worauf die gebundene Warme weitere 
Wasseraufnahme verhindert. Briickner. 


Alexander Shearer and Robert Wright. The Effect of Gas Pressure on the 
Colour of Halogen Vapours. Journ. chem. soc. 1930, 8. 1201—1202, Mai. 
Die tiefere Farbe von Joddampfen in Gegenwart von Gasen als bei gleicher Jod- 
dampfmenge im Vakuum ist von der Art des zugemischten Gases unabhangig. 
Die Farbvertiefung geht mit der Zunahme des Druckes an Inertbestandteilen 
parallel, wie entsprechende Versuche unter Anwendung eines Druckes an zu- 
gefiigter Luft bis zu 2 Atm. ergaben. Entsprechende mit Bromdampf durch- 
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efiihrte Versuche zeigten diesen ,,Dewar‘-Effekt in nur erheblich geringerem 
TaBe, mit Chlorgas. konnte dagegen kein ahnlicher Effekt festgestellt werden. 
Briickner. 


wouis DOr. Etude manométrique et spectrographique de la disso- 
ation thermique de la pyrite FeS,. C. R. 190, 1296—1298, 1930, Nr. 22. 
Der Dissoziationsdruck des bei der thermischen Zersetzung von Pyrit gemaB der 
sleichung 2 FeS,—> 2 FeS + S, — 61000 cal frei werdenden Schwefels wurde 
yei den verschiedenen Temperaturen wie folgt bestimmt: 


Hinzeldruck yon 
£0 Gesamtdruck 3, ea Th 
mm mm mm mm 
548 2,8 2,8 0,001 10-6 
586 15 15 0,035 4.10-4 
601 30 30 0,14 0,002 
604 32 32 0,15 0,0023. 
619 59)5 59 0,5 0,01 
626 79 78 0,7 0,015 
637 121 119 1,95 0,057 
646 al7Aleahe 167,5 375 0,13 
654 230,5 223.5 6,65 6,25 
664,5 349 333,5 14,8 0,7 
671 436 413 22 1,15 
676 540 504,5 33,5 2,0 


Der Teildruck p (in Millimeter Hg) des 8,-Dampfes la8t sich demnach berechnen 
nach der Formel 


logp = 14, se cate oes log T - 2,8205. Briickner. 


F. Bourion et Mile 0. Hun. Détermination ébullioscopique des équi- 
libres moléculaires de la pyrocatéchine, dans les solutions aqueuses, 
de chlorure de potassium et de chlorure de sodium. Journ. chim. phys. 
27, 191—201, 1930, Nr. 4. Im Anschlu8 an friihere Arbeiten wurden die von 
Brenzcatechin in wasserigen Lésungen von KCl und NaCl bewirkten Siedepunkts- 
erhéhungen als Funktion der Konzentration des Brenzcatechins bestimmt. Verff. 
nahmen je zwei MeBreihen auf mit 0,5- bzw. 1,225 molaren Salzlésungen. Zweck 
der Untersuchung war der Nachweis, ob sich ein Gleichgewicht zwischen einfachen 
und polymerisierten Brenzcatechinmolekiilen in der Lésung ausbildet. Bedeutet n 
den Polymerisationsgrad der Molekeln, die mit den einfachen im Gleichgewicht 
stehen, so kann man mit Hilfe des Massenwirkungsgesetzes aus den Siedepunkts- 
erhéhungen diejenige Gleichgewichtskonstante K,, bestimmen, die im betrachteten 
Konzentrationsintervall wirklich konstant ist. Es ergibt sich, daB in allen Fallen 
bei geringen Konzentrationen die einfachen Brenzcatechinmolektile mit dreifach 
polymerisierten, bei héheren Konzentrationen mit vierfach polymerisierten im 
Gleichgewicht stehen. Wahrend die Konstante der Siedepunktserhéhung fiir KCl 
groBer ist als fiir reines Wasser und fiir NaCl gréBer als fiir KCl, und bei zu- 
nehmender Konzentration der Salze zunimmt, zeigen die Gleichgewichtskonstanten 
die umgekehrte Reihenfolge. Ruhemann. 
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F.C. Kracek. The cristobalite liquidus in the alkali oxide-silie: 
systems and the heat of fusion of cristobalite. Journ. Amer. Chem 
Soc. 52, 1436—1442, 1930, Nr. 4. Die Schmelzkurven SiO,-reicher Cristobalit- 
Alkalioxydmischungen wurden bestimmt. Wie aus dem periodischen System 
erwartet werden konnte, fand man, da im Gegensatz zu den Erdalkalioxyd- 
mischungen hierbei keine, sich gegenseitig beschrankt lésende Flissigkeiten auf- 
treten. Die Ubergangserscheinung zur beschrankten Léslichkeit, eine umgekehrt. 
S-formig gekriimmte Schmelzkurve, zeigt Lithium am meisten; mit zunehmendem 
Atomgewicht wird die Kurve gerader: bei Rb,O—SiO, und Cs,0—SiO, ist sie 
normal. Der Teil dieser normalen Kurve, nahe an 100% 8i0,, wurde benutzt zur 
Berechnung der Schmelzwarme des Cristobalits. Diese noch nicht direkt gemessene 
GroBe wurde auf 30,5 cal/g berechnet. Hilda Roosenstein. 


Carl Benedicks. Sur la densité de quelques alliages de fer a 1’état 
liquide. C. R. 190, 114—116, 1930, Nr. 2. Das spezifische Volumen von Fe-G- 
Legierungen bis etwa 4% C ist bei 1600 und 1550° C untersucht worden. Bei der 
Temperatur von 1600° C ist das spezifische Volumen bei einem C-Gehalt von 0,0% 
0,1397, steigt bis 0,5% starker an auf 0,1445 und wird dann bis 4% in langsamer 
steigender Kurve 0,1566. Hier beginnt wieder ein stirkerer Anstieg, so daB die 
Kurve in ihren Anderungen der Liquiduslinie DH des Zustandsdiagramms ahnelt. 
Von den Legierungen des Eisens mit Al, Cr, Mn, Ni, P, Siund W sind die spezifischen 
Volumina bei 1600°C angegeben. Wahrend die Unterschiede im fliissigen und 
festen Zustande im allgemeinen gering sind, besteht fiir die Fe-Si-Legierungen 
eine beachtenswerte Differenz. Bei den Fe-Ni-Legierungen wurde ein Maximum 
des spezifischen Volumens bei der Lepiening mit 34,5 bis 36% Ni, also bei der 
Verbindung Fe, Ni gefunden. Bei 9,44°% Ni war die Ausdehnung der Schmelze 0, 

bei 26,0, 36,0 und 40,0% Ni war sie Te es und bei 43,3, 60,0, 80 und 100% Ni 
war die Ausdehnung normal. Gema8 den Untersuchungen scheint ein Maximum 

des spezifischen Volumens bei 1600° zu bestehen. Priimm. 


W. J. de Haas and J. Voogd. On the super-conductivity of gallium. 
Comm. Leiden Nr. 193b, 25—29, 1930; Nr. 199d, 43—44, 1930; vgl. diese Ber. 10, 
2096, 1929. 


Em. van Aubel, W.J.de Haas and J. Voogd. New super -conductors. 
Comm. Leiden Nr. 193c, 33—41, 1930; vgl. diese Ber. 10, 1127, 1929. j 


W. J. de Haas and J. Voogd. The change of the electric resistance of 
pure hafnium and zirconium between 1,3°K and 90°K. Comm. Leiden 
Nr. 194c, 27—30, 1930; vgl. diese Ber. 10, 2095, 1929. Schee 


W. Boos. Die Temperaturverteilung in Gliihéfen. Feuerungstechn. 18, 
111—1138, 1930, Nr. hee A. Hert 


Glashiitte 60, 361—364, 1930, Nr. 21. [S. 1757.] Braun. 


N. R. Stansel. Industrial Electric Heating. Part XIII. The three-phas 
are furnace. Gen. Hlectr. Rev. 83, 316—322, 1930, Nr. 5. Nach Betrachtung y 
liber den Wir kungsgrad von dreiphasigen Lichtbogenéfen werden in Kurvenfor 
die Lichtbogenstrome in Abhangigkeit der Selbstinduktion, die zur Spannungs- 
regelung in die Primarseite des Transformators eingeschaltet wird, dargestellt 
AnschlieBend werden moderne Lichtbogentransformatoren und Drosselspulen i 
ihrer Ausfiihrung beschrieben. Pfestorf. 


